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CANALIZARI 

SCURGERI — DRENAJE — IRIGATII 

de Profesor C. Sfintescu 


ISTORIC 

Cand ne-am ocupat cu istoricul dezvoltarei edili- 
tatei, am aratat ca, inca din vechimea cea mai in- 
departata, in acela§ timp cu instalatiile de alimen- 
tare cu apa potabila, se executau §i lucrari ce ser- 
veau la scurgerea apelor murdare (uzate) §i uncori 
$i a color de ploi din zonele cladite, in raurile sau 
vailo vecine. Am mentionat astfel de lucrari execu 
tate de babilonieni, de evrei, de egipteni, si mai 
ales de greci §i de romani, — de la ultimii raraa- 
mind §i cuvantul cloaca. 

Cloaca maxima din Roma, execu tat, a de un con- 
structor etrusc, cu o lungime de circa 1 km. scur- 
gea apele murdare ale primelor zone cladite in ceta- 
tea eterna si probabil nu reprezenta decat asanarea 
§i adancirea unui x'aulet, afluent al Tibrului, cu 



Fig. 1. — Cloaca maxima m starea ei actuatlia la varsarea in Tibru. 

timpul devenit infect din cauza scurgerilor locu- 
infelor, in cat a trebuit sa fie inlocuit prin un ca 
nal. In fig. 1 se vede starea actuala a gurei de var 
sare a canalului cloaca maxima in Tibru. De aceia 
1‘rancezii, in epoca moderna, au mai numit lucrari I e 
de eanalizare a ora§elor, §i lucrari de asanare. 

Ilesfuri de canal izari subterane romane s’au mai 
gasit in multe cetafi din provineiile romane, precum 
la Paris, Colonia, Trier, Bath (Anglia), executate 


din piatra sau blocuri de lava, cand erau mai mari, 
sau din tuburi circulare de argila §i chiar de plumb 
ori bronz, cand erau mai mici. De§i din punct de 
vedere hidraulic modul de execufie prezinta erori 
(de exemplu radierul secfiunei un plan orizontal in 
loc de supra fefe curbe, iar dopurile de apa pentru 
inchiderea degajerilor de gaze erau necunoscute, sau 
canalele aveau pante variate brusc, fara justificare, 
cum s’a gasit la cloaca maxima de 1 : 36 la 1 : 1100). 
totu^i unele lucrari de eanalizare au folosit mii de 
ani, aducand servicii foarte mari. 



Fig. 2. — Sectiumi in cloaca maxima. 


In fig. 2 aratam veclii sectiuni in cloaca maxima, 
iar in fig. 3 o vedere care exista §i astazi la Pompei, 
cu ruinele unci latrine publice zidita la marginea 
stradei §i care era prevazuta cu canele de scurgere 
la colectorul stradei. 

Trecand peste starea de ignorare a principiilor 
bygienei din evul mediu, stare pi 1 care am mentio- 
nat-o §i la lucrarile de pavaje §i de alimentari cu 
apa, ne vom oprit la o scurta examinare a canal i- 
zarei ornsului PARIS, din epocile trecute, care a 
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fost luata ca model de alte ora§e din Europa. Mai 
relevam ca «Documentele engleze asupra epurdrei §i 
vtilizdrei apelor din canal e» ne da cate-va indicatii 



Fig. 3. — Ruinele unei latrine publice pe o strada din Pompei. 

edificatoare asupra stared sanitare a locuintelor me- 
dievale: pe strazi erau asvarlite toate gunoaiele si 
laturile, cari putrezeau acolo; pamantul forma par- 
doseala locuintelor la parterre si numai in casele 
nobile se mai a§ternea ceva paie pe acel pamant, care 
primea urina animalelor si oamenilor ce aveau se- 
diul acolo si in plus toate dejectiile alimentatiei acu- 
mulate indefinit si niciodata inlaturate cu totul. 
Teama de dari in plus a incetinit mult aplicarea 
descoperirilor si inventiilor stiintei. Dar sa trecem 
la canalizarea Parisului. 

Cel mai veclii canal bolt it de scurgere (egout) din 
Paris este considerat cel de sub strada Montmartre, 






Fig. 4. — Evolutia sectiunilor canalelor la Paris. 


construit in timpul lui Carol VI, pe la finele sec. 
XI V (1380). Acesta forma un fel de colector de Cen- 
tura cu varsare in Sena, alaturi de locul de unde 
se lua apa de baut. Ne inchipuim de ce populafia era 
continuu bantuita de boli molipsitoare, de care in- 
su§i regele nu era ferit. Cele mai multe scurgeri se 
faceau in acel colector prin §anturi, care cu timpul 
se acopereau prin ingrijirea asa zisului «prevot des 
marchands» devenind egouri, dupa ce treceau ca 
execute, treptat, prin fazele care se vad in fig. 4, 
faze prin care trecuse §i colretorul din Montmartre. 
In fig. 5 se arata dezvoltarea retelei de canale ale 
Parisului la 1800, cuprinzand o lungime de circa 26 
km. canale. Din aceasta figura putem trage con- 
cluzia ca dezvoltarea retelei se facea fara vre-un 
studiu de ansamblu §tiintit ie, ei prin innadiri, ade- 
sea executate de particulari. dupa nevoile momen- 
tului, cum pana in zilele noastiv s'a facut cu cana- 
lele secundare la Bucure§ti si in multe ora§e ale 
tarei. 



Fig. 5. — Desvoltarea retelei canalizarei Parisului la 1800. 


Afluentul la Bicvre, de pe malul stang al Senei, 
aproape cle actualul pod Austerlitz, varsa apele in 
fectate de la tabacarii, matarii, boiangerii, etc. ser- 
vind de colector. Pe la 1782, pentru asanarea lui s’a 
incercat executarea unui proect de deviere a acestui 
a fluent, dar tot i tabacarii, macelarii §. a. interesafi, 
s’au 0]3us §i au izbutit sa zadarniceasca asanarea. 

Strazile erau pavate cu rigola de scurgere in axul 
lor, §i abia dupa 1830 au aparut strazile cu bom- 
bament si trotoare cu rigole laterale. 

Alte centre de infeetare a Parisului mai erau si 
asa zisele voiries, cari nu slujau numai pentru de 
pozite de gunoaie, dar formau adevarate basin<^ de 
adunare a apelor murdare si mocirloase din unele 
canale si din alte scursori ale regiunei. Astfel voa- 
ria de la Montf ancon a existat din evul mediu, ocu- 
pand 19 hectare teren, pana la Ludovic XVI si cu 
modificari, pana la Napoleon III. 

Apele si namolul, si chiar fecalele aduse cu vi- 
danjele, ajungeau in basine, formand cloua etaje cu 
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o diferenfa de nivel de 15 m., in basinele superioare 
depunandu-se cam 50 m. c. namol zilnic, iar lichi- 
dele scurgandu-se in cele de la etajul inferior (fig. 
6) de unde se evaporau sau se infiltrau in sol. Erau 
dar foarte justificate continuele reclamatii ale lo- 
cuitorilor din Saint Denis §i Saint Martin, can 



Fig. 6. — V carlo Monltifauion d'iin Paris la moeputuil sec. XIX 


erau otravifi de emanatiunile infecte ale unei ast- 
fel de vecinatati. \ oaria de la Montfaucon n’a dis- 
parut decat la 1849, cand s’a realizat a§a zisul de- 
pozitar din basinul de la V iliette, unde au fost ins- 
talate ma§ini §i pompe de refulare §i de imbarcare 
a solidelor. 

La 1809, dupa ce asanarea Parisului a fost tre- 
cuta Prefectului de Politic, s’a ordonat constructia 
numai de canale complet etan^e, spre a se evita eu 
totul infiltratiile. Totu§i continuau inca la 1824 cele 
circa 37 km. egouri sa infecteze solid, §i din cauza 
nespalarei lor, §i atmosfera. Apoi la ploi mai im- 
pprtante, cartierele mai joase erau totdeauna inun- 
date. Diferitele secfiuni a «unor canale de la acea 
data se vad in fig. 7, iar execufia lor era din piatra 
de talie cu var gras, ceeace le facea foarte costisi- 
toare. Prin intrebuintarea betonului §i a materia- 
lelor marunte aglomerate s’a eftenit in urma costul 
canalelor aproape la 34. 



Fig. 7. Diferite sect-iuni ale canalelor Parisului la inceputul sec. XIX 


Abia dupa 1832 s’au executat guri de scurgere ia 
canal, a§ezate in punctele cele mai joase ale stra- 
zilor, la care ajungea apa unor fantani publice, a 
cestea a^ezate in punctele cele mai inalte, astfel ea 
egourile puteau fi spalate in oarecare masura. In 
adevar, la 1832 liolera a facut ravagii in Paris, ca 
§i in toate ora^ele mari occidentale §i in Anglia, ca 
§i in toata Europa, a dat impuls la extinderea 
§i perfecfionarea sistemului de canalizare al ora- 


§ului Paris. Gurile de scurgere la bordura trotoa- 
rului au aparut abia dupa acea epoca. 

Dupa 1850 a inceput sa se a§eze conductele de 
apa in interiorul marilor colectoare cu profile cir- 
culare, spre a fi vizibile cu u§urinfa. Profilul ovoi- 
dal, mult mai economic, a aparut tocmai la 1851, 
dupa ce inginerul Mille din serviciul tecnic al ora- 
§ului Paris, 1-a prezentat la expozifia din Londra. 
In urma inginerul Dupuit a inventat la egoul din 
str. Rivoli, cuneta mediana, prin introducerea a 
doua banchete pe care puteau circula vagonete pen- 
tru transportul namolului despus in canal. In fig. 8 
se vad banchetele marelui canal St. Martin pe sub 
bulevardul A^oltaire din Paris care serve^te la na- 
vigafie. 



Fig. 8. — Gainalul die .navagatie St. Mairtin diin Paris. 


La 1854, din cei 423 km. strazi in Paris, erau ca- 
nalizati 16.3 km. Belgrancl , consultat pe vremuri §i 
la noi in fara, a proectat §i executat marile colec- 
toare ale Parisului, dupa 1859, §i a perfectionat sis- 
temele de curatire a canalelor imaginand vagoanele- 
vane de buratire, pentru ca namolul §i nisipul adu- 
riat sa fie transportat afara din canale cu vagone- 
tele §i cu barcile. 

Pe la 1864 ajunsese sa se scurga in Sena zilnic 
peste 380.000 m. c. de apa murdara, ceeace infecta 
gray regiunea dintre Clicliy §i Mantes. Studiile 
de asanare au condus la intrebuintarea unui sistem 
de epurare a apeloi* canalelor, care consta in intre- 
buintarea acelor ape, prin irigare, in seopuri agri- 
cole (epandage agricole), a§a ca la 1869 o gradina 
model a fost infiintata langa Genevilliers, pe care 
insu§i impSratul Napoleon III a vizitat-o. De atunci 
sistemul a fost extins. 

Tot Bel grand a infiintat in locul gropilor-latrine 
(la fosse fixe) ce erau pe atunci, tinettele filtrante, 
precursorul sistemului cu hasna din Bucure^ti, a- 
dica, se scurgea la canal numai lichidele, iar solidele 
ramaneau in tinette (fig. 9). Acesta este un sistem 
divizor , pe care un ziarist plin de humor, pe la 1882, 
il numea «la fosse mobile» care nu reprezinta de cat 
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«inlocuirea unui cal orb, cu unul care §i-a pierdut 
amandoi ochii». 

Abia dupa 1880 s’a ajuns la concluzia ca trebuie 
introdus sistemul tout-a-l’egout (uni tar) in care li- 
cliidele ca §i solidele sa treaca direct la canal. 



Dupa 1887 s’au executat uzine de pompare a ape- 
lor din canalele zonelor joase, ca cea din piata Ma- 
ms sau cea de la Quai cl’Orfevres, cu pompe centri- 
fuge. 

Cam in acela§ tempo a mers §i dezvoltarea cana- 
lizarei ora§elor mari din larile occidentale: Anglia, 
Germania, Statele Unite, Austria §. a. in special 
dupa 1850, §i mai ales dupa 1873 in Germania. 

In ROMANIA, afara de vechile canale ce am 
menfionat a fi lost executate in Bucure^ti in prima 
jumatate a secolului XIX, primul proect al unei 
canalizari de ansamblu a fost facut pentru B licit - 
re$ti de catre Culmann §i Biirkli-iZiegler, ingineri 
elvetieni, pe la 1881. Cu acea ocazie s’au executat 
§i lucrarile de asanare §i corectare a Dambovifei, pe 
cuprinsul acestui ora§ (1881 — 1886). Pe la 1898 — 
1900 a trebuit sa se adanceasca Dambovifa §i pe lun- 
gimea dela Ciurel la Grozave§ti, fiind-ca se produ- 
ceau mari inundalii, §i s’au intrebuintat taluze $i 
dispozitii cari au fost repetate §i mai de curand la 
Belgrad, in noile cartiere, dupa cum se vede in 
fig. 10. 



Fig. 10. — Canalizarea unui raulefc intr’un nou cartier din Belgrad. 

Proiectul Culmann-Biirkli, care prevedea aplica- 
rea sistemului divizor (cu hasna) la o retea de ca- 
nale de 40 km. cu doua colectoare, avand la baza 
principiul perimat, ca prin canale sa se scurga nu 
mai lichidele, fara a antrena §i solidele (la fosse 


fixe), care sa fie refinute in liasnale, §i galefi pe la 
gurile de seurgere de pe strazi, a intampinat o vie 
rezistenta, in special din partea inginerului. Cucu. 

S’au executat insa canale dupa acel sistem §i 
mai executa inca §i astazi, de§i a ajuns timpul sa 
se renunfe definitiv la el, caci canalele trebuiesc 
toate sporite §i modificate, de vreme ce la prima 
ploaie mai mare, cladirile de pc‘ multe strazi sunt 
inundate. 

Pe la 1909 Vintila Brdiianu, ca Primal* al Capi- 
talei, a dispus revizuirea §i completarea proectului 
Biirkli-Ziegler, ceeace s’a facut prin serviciul con- 
dus de d. ing. Germani , introducandu-se o serie de 
inbunatafiri in vechiul proect. ^ 

Alte ora^e, precum Craiova, Ploe§ti, au executat 
canalizari recente dupa proectele mai vechi ale in- 
ginerului Lindley. Dar cele mai multe canalizari de 
ora§e s’au executat de cate-va decenii dupa proec- 
tele inginerilor romani (Braila, Sinaia, §. a.), la 
cari au contribuit mult §i soc. «Edilitatea». 

# 

# # 

Dar lucrari de canal izare au fost executate din 
cele mai vechi timpuri, nu nuniai pentru scurgerea 
apelor uzate, §i mai tarziu §i pentru cele de ploi, din 
zonele cladite, ci $i in scopul asanarei prin drenare 
a terenurilor mla^tinoase, insalubre, sau improprii 
culturei agricole. Astfel de lucrari s’au facut in 
Egipt, Siria, China, Italia, etc. Una din lucrarile 
vestite de acest gen este aceia de asanare prin dre- 
nare a lacului foarte nesanatos Fucino din Apenini 
§i a terenului Pontius . Iiiliu Cesar a conceput acea- 
sta lucrare, impreuna cu aceia a taerei istmului Co- 
rint, §i in scopul ca sa dea de lucru soldafilor, cari 
intor§i din multele razboaie, perdusera gustul mun- 
cei agricole. Lucrarea n’a fost terminata, §i a fost 
reluata in timpul imparafilor Claudiu §i Calligula. 
Se prevazuse ca apele lacului sa fie conduse prin 
un canal-galerie in alt basin, aceia al vaei Liri, ga- 
lerie care sa fie atacata prin mai multe pufuri. Exe • 
cufia galeriei a fost compromisa din cauza ca nu 
s’a finut seama de geologia terenului, format cand 
din calcar compact, cand din nisip cu argila. Ga- 
leria de circa 6 km. lungime, avea o secfie transver- 
sala de 5 m. p. cu radier rectilin §i bolta in plin 
cintru, iar panta 1,5% 0 * La lucrare au fost intre 
buintafi 30.000 oameni (sclavi §i liberi) timp de 11 
ani. S’au executat 32 pufuri de atac, de cate 100 m. 
adancime, folosindu-se numai tarnacopul, foarfeca 
§i ferastraul metalic. Numai cu aceste mijloace, a§a 
de reduse, s’au putut invinge infiltrafiile apelor §i 
surpafurile galeriei! Acest colector emisar a func- 
fionat abia trei ani, dupa inaugurarea lui (52 d. 
Cr.) §i apoi s’a impotmolit. Adrian a incercat sa-1 
repuna in funcfiune, dar nu a izbutit. 

Frigurile palustre bantuiau mereu printre locui- 
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toi’ii regiunei, a§a ca la 1826 lucrarea a fost reluata, 
dar iaras fara rezultate, pana ce intre 1854 §i 1876 
a fost terminata cu succes, constituind una din cele 
mai mari lucrari de acest gen din Europa. 

T.erenul mlastinos a fost amenajat prin o re tea 
de 672 k. m. lungime formata din canale- dr enuri 
pentru culturi agricole, formand un grata r perpen- 
dicular pe un canal colector axial, drenurile fiind 
distanfate la 1 k. m. unele din altele. 

In epoca moderna drenaje se mai executa adesea 
odata cu canalizarile din ora§, cand subsolurile sau 
pivnitele cladirilor sunt umede din cauza nivelului 
ridicat al apelor subterane, deci canalele au rolui 
de a cohort nivelul apelor subterane. Unele cartiere 
din Bucuresti sufera de acest inconvenient. Terenul 
«Institutului National de Educatie Fizica» aflat in 
un asemenea cartier, si dealungul poalelor colinelor 
Dambovifei, a trebuit sa fie neaparat drenat (fig. 
11), de§i pentru un scop dublu. 



Fig. 11. — Drenarea arenei Inst. National de Educate Fizica din 

Bucure§ti. 


Dar canalizarile sunt uneori intrebuintate in ace- 
las timp si pentru irigare si pentru drenare, cum 
se intampla la instalatiile de purificare a apelor ca 
nalelor prin metoda infiltratiilor (epandage-agri- 
cole, Rieself elder). Asemenea lucrari combinate 
sunt de data mai recenta. Am vazut cand ele au 
aparut in Franfa, si anume pentru asanarea Pari- 
sului. Asemenea lucrari nu se intrebuinteaza de exit 
in anumite condifiuni, pe care le vom examina la 
timp. 

ROLUL CANALELOR. — DEFINITE — CLASI- 

— F1CAR1. 


Rolui canalelor. Am vazut ca un canal (egout) 
poate avea unul din cele trei roluri: de scurgere, de 
drenare, sau de irigare, dar aceste roluri, numai in 
scopul principal al asandrei unei aglomerafjuni . 
Cand se urmareste alte scope ri de cat asanarea, pre- 


cum navigafia, culturi agricole, etc., atunci aseme- 
nea lucrari hidraulice fac parte din alta ramura a 
tecnicei ingineresti. 

Asanarea unei aglomeratiuni prin a jutorul cana- 
lizarilor este o lucrare de cel mai mare interes. Am 
aratat. deja un calcul asupra valorei lucrarilor edi- 
litare din punct de vedere economico-social. Ingi- 
nerul Durand Claye, inainte de 1888, a facut calcu- 
lul ca numai o micsorare cu o unitate din cifra pro- 
centuala a mortalitatei la Paris, ar reprezenta acolo 
salvarea a peste 20.000 viefi anual, corespunzand la 
un venit de 40 milioane franci aur, si la un capita* 
de circa un miliard. Ori, la sporirea mortalitatei 
contribue foarte mult — lasaud la o parte epide- 
miile cauzate — si apele murdare. La Berlin intre 
18,')6— 1870 mortal ita tea de tifos a fost do 0,98; iar 
intre 1886—1890 numai de 0,125, din cauza sporirei 
intinderei canalizarei si alimentarei cu apa. Apele 
din closete sunt cele mai periculoase si apoi cele de 
la bucatarii. Acestea sunt incarcate cu materii orga- 
nice, de origina animala si vegetala, care intra re 
pede in putrefactie, ajuta dezvoltarea microorganis- 
melor si gazelor otravitoare, se infiltreaza in sol vi- 
ciindu-1, sau se scurg la suprafafa solului murda- 
rind totul in calea lor. 

S’a constatat ca in ora§ele canalizate mortalitatea 
a scazut de la 40 — 50%o la una de 15% 0 . 

Materiile organice din apa pot fi ternare (cu O, 
C si H) sau cuaternare (cu O, C, H si Az). Carbo- 
nul se transforma in gaz, azotul in amoniac^ (liber 
sau albuminoid) si npoi in azotifi, iar in urrna, pi in 
oxidare, in azotafi, pana la mineralizare completa. 
La aceste transformari contribuie si bacteriile, mai 
intai cele aerobii si apoi cele anaerobii. Apa din ca- 
nale, chiar prospata, este bogata in bacterii. Konig 
a gasit 1.380.000 bacterii la 1. cmc. apa la un abator, 
iar Miquel a gasit la spalatoriile din Paris 25—40 
milioane bacterii pe cmc. In apa de baut materiile 
organice nu pot fi mai multe de cat cate-va mili 
grame la litru si tot cateva miligrame si materii nvi- 
ncrale; apa din canale are cateva grame de materii 
organice la litru (la Paris cam 3 gr. la litru, la Lon- 
dra 1,3 gr., la Berlin 1,5 gr.). Asa dar din cauza ma- 
teriilor organice, nocivitatea unor asemenea ape este 
foarte mare si trebuesc luate masuri spre a fi im- 
piedicata. Masura cea mai eficace este executarea 
unei refele de canale-egouri, care sa evacueze apele 
cat mai repede afara din aglomeratiune, fara a lasa 
timpul ca materiile organice ce confin sa intre in 
descompunere. 

De aceia o bund canalizare trebuie sa evacueze 
toate apele ?i toate materiile organice antrenate sau 
disolvate, pe drumul cel mai scurt ?i in timpul cel 
cel mai scurt, §i sa le facd inofensive omului §i al- 
tor viefuitoare folositoare. 

Adeseori aceasta regula nu este respectata, cum 
s’a intamplat la Bucuresti cu sistemul basnalelor, 


290 


URBA NISM UL 


fie pi'in darea unor pante prea mici, ori prin par- 
tarea apei prin canale prea lungi in interiorul ora - 
§ului, ceeace strica si atmosfera orasului §i valoarea 
igienica a apelor deversate in oras, in Dambovifa. 

In acelas timp canalele trebuiesc intrefinute cu- 
rate, trebuie sa. conduca apa multa, trebuesc spa- 
late de depozite, a§a ca nu se poate concepe canali - 
zarea unui or at? care sa nu fie prevdzut cu alimen- 
tare cu apa. « NICI 0 CANAL 1Z ARE FARA ALI- 
MENT ARE ».T)efecteIe canalelor din antic}] itate sc 
resimetau mai ales din cauza nespalarei lor. 

Definitii si clasificarj . Vom numi canal (egout, sew- 
er, kuna! ) conductele care scurg apele si materiile 
murdare, sau apele de ploaie. 

Canal colector este cel ce aduna apele din mai 
rnulte canale secundare. 

Canal emisar este colec'orul ce varsa apele cana- 
lizarei in un curs de apa. 

A om numi dren, acele conducte care transporta, 
fie apele subterane (in genere de infiltrate), cand 
voim sa asanam un teren, in deosebi pentru a sco- 
bori nivelul apelor subterane; fie apele uzate, dupa 
ce au lost purificate prin un sistem biologic. 

t? 

i b 


Fig. 12. 

Cand un canal serveste §i ca dren, se poate exe- 
cuta ca in fig. 12, drenul fiind dedesubt, fie in axul 
canalului, fie de ambele parti ale canalului. 

Canale de irigatie denumim canalele mici, des- 
chise sau acoperite, care servesc la repartizarea a- 
pelor murdare pe un teren destinat a le clarifica §i 
purifica, mai inainte de a le infiltra in sol sau a 
le varsa intr’un curs de apa. 

Prin refeaua canalizdrei vom infelege ansamblul 
canalelor ce deservesc orasul, fie executate sau nu- 
mai proectate. 

Clasificarea canalizarilor poate fi f acuta din mai 
multe puncte de vedere, §i in genere pentru doua 
scopuri: a) din punctul de vedere al compozipiei li- 
chidelor ce conduc, iar scopul acestei clasificari 
este mai mult economic; b) din punctul de vedere 
al configurafiei refelei canalizdrei , §i din interes 


mai mult tecnic; c) in fine, din punctul de vedere al 
forfelor ce inter vin la scurg ere. 

a) In ce prive§te clasificarea dupd conipozipia li- 
chidelor distingem urmatoarele sisteme: sistemul 
unic (Schwemmkanalisation, tout-a-l’egout) ; sis- 
temul divizor (Mischsystem ori Trennsystem, sepa- 
ratif). 

Sistcmd unic este acela in care materiile solide 
(tecale, gunoaie, hartii, etc.) sunt admise in canale 
oclata cu apa (murdara §i de ploaie) care le an 
treneaza. 

Acesta este sistemul ce corespunde cel mai bine 
conditiilor igienei §i este intrebuinfat in mod con- 
stant in ora§ele mari. 

In unele ora§e, precum Paris, ajung in canale §i 
gunoaiele rezultate din curafirea strazilor, astfel ca 
avem acolo a face cu un adevarat «totul la canal». 
Aest sistem insa cere cantitafi mari de apa si ca- 
nale cu dimensii importante si de aceia devine 
foarte costisitor pentru orasele mai putin impor- 
tante. 

Sistermd divizor (separatif) in care solidele nu 
sunt admise de cele mai multe ori in canalele de 
scurgere a apei, fie ca apele de ploaie curg prin con- 
ducte separate de cele uzate (murdare), fie ca aces- 
tea sunt lasate sa se scurga superificial, la rigolele 
strazilor. Anume, se lasa apele de ploaie sa se 
scurga superficial, numai in localitafile sau pe por- 
tiunile de localitafi in care strazile au pante pro- 
nunfate, care usureaza scurgerea repede la un rau 
apropiat. 

Uneori conducta pentru scurgerea apelor cum si 

cea pentru apele de ploaie, cand aceasta ultima 

exists, se executa intr’un singur 1 nip, in partea de 

jos fiind conducta pentru apele uzate, iar deasupra 

cea pentru apele de ploaie, cum se arata in fig. 13. 

I 

I 




\ y&s, 

I xb\ apa de ploaie 
I ^ 

l uzata 


Fig. 13. 

Tot in sistemul divizor poate fi clasificat §i acel 
cu tinette, care a funcfionat pe vremuri la Paris, §i 
care in Germania era tipizat dupa cel de la Heidel- 
berg. Acesta a fost imaginat in vederea utilizarei 
agricole a fecalelor, dar este neigienic §i a fost 
aproape pretutindeni parasit. In fine, sistemele 
Schone, Liernur, etc. prea putin intrebuintate. 
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Sistemul divizor reclama elieltueli de instalatie 
mai mici ca sistemul unie §i din acest punct de ve- 
dere este recomandabil ora§elor mici. Afara de 
aceasta, daca este cazul a curafi apele de canal 
inainte de a le diversa in raul apropiat, aceasta ope 
ratiune este mai putin costisitoare la sistemul di- 
vizor, caci cantitatea de apa de curatit este mai 
mica, apele de ploi nefiind introduse in canal. 

Sistemul divizor are insa inconvenientul eft e mai 
putin igenic, solidele fiind retinute in hasnale; apoi 
canalele fiind de seefie mieft si cu apft pufinft, se 
inpotinolesc mai des §i reclamft o spfilare bine con- 
dusfi. 

In clasificarea (jeometried distingem urmatoarele 


versare a colectoarelor; in scliimb raul are debitul 
prea redus pentru a primi cliiar in interiorul orasu- 
lui o cantitate importantft de ape murdare din ca- 
nale. 

Sistemul in evantai , numit uneori §i in trepte, 
este uzitat cand strftzile urmeaza curbele de nivel 
ale terenului, paralele cu raul, care, fie ca traver- 
seaza orasul, fie eft e departe de ora§. Sistemul per- 
mite ca sft se spele canalele cu apa din rau, luatft 
dintr’un punct ales in amontele lui, astfel ca sa 
curgft prin gravitalie panft la canalul de la cota cea 
mai inaltft. Sistemul in evantai permite separarea 
canalizftrei pe zone inalte i?i zone joase (Londra, 
Francfurt pe Main, etc.). 





sisteme de retele de canalizare, considerand numai 
canalele principale ale refelei (colectoarele) : 1) per- 
pendicular; 2) parcilel; 3) in evantai; 4) ramificat ; 
5) radial §i 6) pe talveguri. 

Fig. 14 dfi indicafiunile necesare relative la aceste 
sisteme, care se aplieft insft in raport cu topografia 
§i relieful solului pe care s’a dezvoltat ora§ul. 

Astfel si sjmuiL pf>rp(>nrlieular se aplica atunci 
cand pantele terenului sunt suficient de mari, iar 
stradele cad perpendicular pe un rau cu un debit, 
cliiar la etiaj, suficient spre a putea primi, fftrft o 
prealabila curafire, apele din canale. 

Si stem panjUL- are colectoarele paralele, care 
adunft apele si le conduc in avalul unui rau para- 
lel, dar cu malurile destul de inalte §i cu nivelul 
apelor mari destul de jos, ca sft permitft aceastft, de- 


Sistemul ramificat se intrebuinteazft acolo unde 
terenul are o vanatTe prea mare, ca direefie a pan- 
telor maxime. Alegerea ramificatiilor nu e u§or de 
facut. De aceia se recurge la imparfirea suprafetei 
in basine cu scurgere naturala, §i in fiecare basin 
se a§eazfi un colector in partea cea mai joasft a lui. 
Apoi aceste colectoare se intrunesc intr’unul sau 
mai multe colectoare mari, care sunt emisarii ce 
varsft apele in rau. Este sistemul intrebuinfat la 
Bucu reijti, unde este combinat cu sistemul in e- 
vantai. 

Sistemul radial se recomandft ora§elor mari, care 
cresc repede §i pe suprafefe intinse, dar orizontale 
(§ese). Constft in divizarea suprafetei de canalizat 
in sectoare independente, a eftror ape sunt adunate 
in cate un colector formand emisar separat. Siste- 
mul este economic, cfici se evitfi canalele mari; iar 
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la terenurile §ese se pot obtine u§or pantele nece- 
sare pentru scurgere. Uneori se poate evita intro- 
ducerea pompelor de refulare a apelor canalelor in 
rau. Cand pompSrile nu pot fi evitate, atunci numa- 
rul uzinelor poate fi egal cu acela al sectoarelor. 
Sistemul a fost imaginat pentru prima oftrS la Ber- 
lin de cStre Hobrecht pe la 1873, unde conditiile de 
scurgere erau dificile. 

Sistemul ve talvemrri ( pp zone), intrebuintat la 
Marisilia §i Paris, i§i g8se§te aplicarea in ora§ele 
unde terenul se prezinta cu mai multe talveguri 
(vSi). Apele sunt colectate in emisare ce urmSresc 
talvegurile naturale in care se aduna apele acelui 
basin. 

Terenurile pe care sunt a§ezate ora§ele au topo- 
grafia foarte variata, a§a ca deseori la a colas ora§ 
se recurge la combinarea mai multor sisteme din 
cele sus aratate, in scopul realizarei obiectivului ca- 
nalizarei : scurgerea apelor cat mai reepde si pc dru- 
mul cel mai scurt. 

c) In ce private clasificarea treia, adica din 
punctul de vedere al forfei ce intervine la scurgerea 
lichidelor, distingem: canalizSri prin gravitafie, ca- 
nalizSri prin aspirafie §i canalizari cu compresiune. 

Din prima categoric fac parte toate sistemele din 
elasificSrile precedente §i in plus sistemul Waring 
In acestea, apele sunt colectate §i scurse prin gra- 
vitate, chiar daca in multe cazuri se recurge la re- 
fulSri partiale cu ajutorul pompelor, anume, cand 
zona de canalizat este sub nivelul apelor raului in 
care se face scurgerea. Este procedeul astazi in 
deob§te intrebuintat. 

Sistemul Waring, care nu se mai intrebuinteaza, 
este o variants a sistemului unic, dar numai pentru 
apele uzate §i fecale, excluzand apele de ploi. 

Canalizarile prin aspirafie formeaza o grupS de 
dispozitive speciale si se aplica in genere la siste- 
mul divizor, la care am citat deja procedeul lui 
Liernur, la care mai adaogam §i pe al lui Berlier, 
functionand cu ma§ini hidro-pneumatice ce absorb 
apele uzate §i fecalele, prin ajutorul unor tuburi de 
fonta. Apele sunt colectate in niste rezervoare spe- 
ciale a§ezate afarS din ora§. 

In sistemul cu compresiune a$ezam procedeul 
Shone, deja citat. 

Aceste sisteme speciale nu se mai intrebuinteaza, 
avand inconvenientul ca se bazeaza pe functionarea 
unor ma§ini adeseori nesigure. De aceia nu ne 
oprim asupra lor. 

CALCUL UL CANALELQR 

Formele, pantele, debitele si dimensionarea canalelor. 

Mai inainte de a calcula canalele trebuie sa de- 
terminam formele, pantele §i debitele lor. 

Formele canaleloe^s unt in raport cu dimensiile lor, 


cu felul apelor ce curg prin ele, cu inaltimea de 
construct^ de care se dispune, cu conditiile locale 
hidraulice de curgere a lichidului, cu materialul din 
care se executa §i cu alte conditii speciale §i locale. 

Cea mai raspandita forma este cea circulard, care 
intervine totdeauna la canalele mici, din case $i din 
curti (de 10 — 15 cm. diametru) ori de pe strazile 
(de 30 — 60 cm. diam.) unde nevoia nu cere canale 
cu dimensii mai mari de 60 — 70 cm. diametru, sau 
unde alte forme speciale nu sunt cerute. Forma cir- 
culars se intrebuinteaza uneori si pentru canalele 
mari, colectoare, cu diametre de 2 — 3 m. In acest 
caz canalele sunt amenajate cu o cuneta in felul 
celor din Paris, cum se vede in fig. 14. Forma cir- 
culars este de egala rezistentS. 

Cand se cautS a se obtine un canal vizitabil, ori 
cand canalul are un debit foarte variabil, §i mai ales 
cand cSutSm sS strangem in o sectie cat mai redusa 
numai apele uzate, se recurge la profilul ovoidal. 
Acest profil se calculeazS astfel ca nivelul cel mai 
scazut al apelor ce curg prin el sS aiba o adancime 
de minimum 2 cm. in canal, spre a se evita depozi- 
tarea materiilor antrenate. Profilul ovoidal are 
avantajul unei inSltimi mai mari — de unde inles- 
nirea vizitSrei — ; in schimb are dezavantajul unei 
rezistente inegale a peretilor lui, cei mai slabi fiind 
poretii laterali. In peretii laterali adesea se produc 
crapaturi, mai ales in terenurile argiloase, care au 
particularitatea ca i$i schimbS volumul in raport cu 
umiditatea, §i dS impingeri importante laterale. De 
aceia asemenea profile trebuie sS aibS peretii late- 
rali intSriti. 

Construcfia geometricd a profilelor ovdidale 
poate fi variata la infinit, iar calculul lor hidraulic 
se complies, astfel cS este nevoie a se calcula tabele 
sau construi abacuri pentru fiecare profil ovoidal, 
atunci cand le intrebuintam intr’o retea de canali- 
zare. Un profil ovoidal, mult intrebuintat, este a§a 
zisul profil ovoidal normal, care are proprietS-ti hi- 
draulice speciale, iar constructs geometries a aces- 
tui profil este cea arStata cand ne-am ocupat cu ali- 
mentarea cu apS, adicS inSltima canalului este de 3 
ori raza cercului boltei, §i egala cu raza cercului pe- 
retilor laterali, pe cand raza cercului radierului este 
jumState din aceia a boltei. 

Canalele ovoidale vizitabile au inSltimea de cel 
putin 1.20 m. iar diametrul boltei de cel putin 0,80 
m. DacS nu sunt vizitabile, cel putin sS permits 
ca un om sS se poata tari prin ele §i atunci dimen- 
siile minima sunt: pentru inaltime 0,90 m. §i pentru 
diametrul boltei 0,60 m. 

Pentru canalele cu dimensiuni mari se intrebuin- 
teaza uneori §i uncle profile zise simetrice, ca cele 
din fig. 15, de§i mai rar; sau cele turtite (fig. 15) 
formate din arce de cere sau parabole; ori eliptice, 
cu atat mai turtite, cu cat canalul trebuie sa fie mai 
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la suprafata solului (fig. 15) utilizate mai ales pen- 
tru colectoarele emisare a apelor de ploi in rauri, 
care sunt calculate a intra in funcfiune numai atun- 
ci cand apele uzate au ajuns la o anumita dilufiune 
cu apele de ploi. 



Fig. 15. 

Toate aceste profile pot avea una sau doua ban- 
chete laterale pentru circulate sau pentru transpor- 
turi, in caz de curat ire a canalului, etc. 

In fig. 1C' dam schemele de construcfie a celor 8 
profile pentru care se gaseste in Hiitte abacul ne- 
cesar calculelor hidraulice cu aceste profile. Evo- 
lutia formei lor se deduce u§or. 



Se intrebuinfeaza uneori la canalizari a§a numi- 
tele candle deschise, fie pentru canalizarea unor 
rauri din ora§e, ca in fig. 10, la f el cu canalizarea 
Dambovifei in Bucuresti. Dar mai ales canalele des- 
chise, sunt intrebuintate pentru conducerea apelor 
in afara zonelor construite din orase, pentru dever- 
sarea lor in rauri sau po campiile de epurare biolo- 
gica (champs d’epandage). 


Forma unor astfel de canale se alege astfel, ca 
frecarea apei in curgere pe perefii canalului sfi fie 
minima. Adica se calculeaza profilul de minima re- 
zistentd, care este cel indicat in fig. 17. Acesta este 
caracterizat prin faptul ca lungimea taluzului muiat 



este egala cu jumatatea lafimei profilului la nive- 
lul apei. Urmand notafiile din figura avem: 

S = l,73.t 2 ; b = 2,3. t; P = 3,45. t) 

Q = K.f^X P [ 

in care P este perimetrul muiat, K este coeficientul 
lui Kutter §i Ganguillet, iar p este panta hidraulica. 

Pantele ca nalelo r «e dau in raport cu pantele na- 
turale ale terenului, cu dimensiile canalului, si cu 
cantitafile de materii antrenate de apa din canal. 

In genere canalele trebuie sa urmeze pantele te- 
renului natural, caci nu se pot ingropa nici prea 
adanc in teren,fie din cauza sporirei prea mult a 
costului, fie din cauza apelor subterane s- a-; §i nici 
nu se pot aseza canalele prea aproape de supra fa (a 
terenului, dupa cum vom vedea. Deci canalele osci- 
leaza ca- asezare intr’o anumita zona subterana. 

Pe de alta parte, cu cat canalele sunt mai mari, 
deci scurg o cantitate mai mare de apa, cu atat iu- 
teala apei in canal poate fi mai mare, deci panta lor 
poate fi mai mica, apa fiind mai diluata si curen- 
tul de spalare al canalului mai mare; din contra, in 
canalele mici trebuie admise pentru aceleas motive 
iufeli mai mari, deci pante mai mari. 

Sistemul canalizarei iaras influenfeaza pantele de 
dat canalului: in sistemul unic, in care ajunge si ni- 
sipul antrenat de ploi ori cel prin spalarea strazilor. 
se da canalelor in genere pante mai mari, pentru ca 
iufeala apei sa fie mai mare (de 0,80 — 1,00 m. pe 
secunda) spre a antrena nisipul si a nu-1 lasa sa se 
depuna in canale, mai ales in cele mici nevizitabile; 
pe cand in sistemul divizor, la canalele ce condue 
numai apele uzate (menajere), in care materiile in 
suspensie sunt usoare si deci lesne antrenabile, iar 
nisip nu ajunge, se admit pante mai mici, corespun- 
zatoare la iufeli reduse pana la 0,40 m. pe secunda, 
care este suficienta. 

Nici pante prea mari nu se admit in genere, caci 
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daca apa in canale treee de 1,00 m. pe secunda, pe- 
retii canalelor, mai ales cei de beton, pot suferi ero- 
ziuni; alteori, cand apa este prea putina in canal, 
nivelul poate scadea prea mult §i poate ajunge sa 
nu mai existe curentul necesar de antrenare. 

In rezumat, pantele limite admisibile sunt : 

a) La sistemul divizor pentru apele uzate si la 
canalele din curfi cu diametral de 10 — 15 cm. panta 
va fi de 1 : 15 la 1 : 30; iar cand diametral e mai 
mare ca 15 cm. panta poate fi coborata pana la 1:50. 

b) Tot la sistemul divizor, pentru apele uzate §i la 
canalele de pe strazi cu diametral de 30 cm. pantele 
pot varia intre 1:30 §i 1:150; iar la canalele cu dia- 
metral mai mare, intre 30 cm. §i 60 cm., pantele 
vor putea fi scazute pana la 1:200. 

c) Canalele ovoidale pot avea pante intre 1:100 si 
1 :300; 

d) Colectoarele si emisarele pot avea pante de 
1:1000 §i pana la 1:2500 uneori. 

e) Trebuie introdus un sistem de spalare a cana- 
lelor cand pantele sunt sub limitele de 1:500 la ca- 
nalele secundare, 1:1000 la colectoare S' 1:2500 la 
colectoarele mari sau emisare. 



Cand terenul are pante prea pronunfate, peste li 
mitele superioare admisibile canalului respectiv, 
atunci recurgem la canalele in trepte, §i atunci pu- 
turile cu treptele (de cadere a apei) vor fi a$ezate 
la capatul canalului executat cu panta maxima (li- 
mita admisibila), adica conform fig. 18. Cand te- 
renul este a proa pe orizontal se cauta a se da *ana- 
lelor pantele limite inferioare, pentru motive de 
economie. 

Debitele canalelor. La determine rea debitelor tre- 
buie sa finem seama de sistemul canalizarei si de 
diferifii coeficienfi de reducfie a cantitafei de apa 
spre a stabili partea ce realmente se scurge prin 
canal §i intervine la evaluarea suprafefei secfiunei 
canalului. 

La sistemul divizor in canalele pentru apele uzate 
debitele ce curg sunt aproape egale cu cele cores- 
punzatoare de la alimentarea cu apa pentru aceia s 
suprafafa de teren, fiind-ca apa murdara ce se 
scurge nu poate fi de cat cel mult cantitatea de apa 
distribuita prin alimentarea cu apa. Cantitatea de 
apa distribuita pe cap de locuitor §i pe zi se cu- 
noa?te, §i am vazut ca in genere variaza intre 100- 


200 litri in 24 ore. Pentru a determina debitul pe 
secunda corespunzator unui canal, vom considera ca 
acea apa se scurge in 10 ore, caci in orele de repaus 
si noaptea aceasta se reduce foarte mult; vom mai 
considera un spor de 10°/* asupra rezultatului, caci 
se poate ca intr’o anumita ora, sa se concentreze o 
varsare mai mare la canal a apei consumate de cat 
media. Pe astfel de baze ajungem ca la 1000 locui- 
1m i corespunde un debit de 3 — 6 litripe secun cfa 
apa uzata ce se scurge la canal. Cum canalele de- 
servesc suprafete de teren, calculam debitele pe hec- 
tor ce revin pentru diferite densitafi de populafie 
si gasim cifrele: 

La densitatea de 100 loc. pe liect., cam 0,3 — 0,6 
litri pe sec. si hectar. 

La densitatea de 200 loc. pe beet., cam 0,6— -1,2 
litri pe sec. si hectar. 

La densitatea de 300 loc. pe hect., cam 0,9 — 1,8 
litri pe sec. si hectar. 

In Romania avem in orase densitati ale popula- 
tiei deseori de 10—100 loc. pe hectar, uneori de 250 
loc. pe hectar si rareori mai mult. Deci debitul la ca- 
nalele pentru ape uzate ar varia intre 0,03 si 1>5 
litri pe sec. si hectar. 

Se separa pe planul orasului zonele cu aceias den 
sitate a populafiei pentru o epoca, de exemplu de 40 
aid, care se considera epoca de amortizara a cana- 
lelor si pentru ca nu este economic a se face canale 
prea mari pentru epoci prea indepartate. Pe baza 
unui astfel de plan se pot apoi usor obfine debitele 
corespunzatoare fiecarui canal. 

Apele de ploj dau debite midt mai mari ca cele ale 
apelor uzate, si de aceia la calculul canalelor in sis- 
temul unic se neglijeaza debitul provenit din apele 
uzate. 

Pentru un astfel de calcul consideram cazurile 
ploilor cele mai defavorabile, dar avand oarecare 
freevenfa. ceeace in practica pentru Europa een- 
trala revine la un strat de apa de 1 mm. grosime 
care cade pe mi nut, adica 167 litri pe secunda si pe 
hectar, si pentru o durata de ploaie de 15 — 30 mi- 
nute. Duoa cate vedem, cantitatea apei de ploaie ce 
curge la canal poate fi de 100 — 500 ori mai mare 
ca aceia a apelor uzate, si de aceia la calculul cana- 
lelor in sistemul unic se neglijeaza apele uzate. Tot 
pentru aceia a fost imaginat si sistemul divizor, in 
care apele de ploi cata a fi scurse la rigolele strazi- 
1 ar, deci fara canale pentru apele de ploaie. 

Tn proectele pentru diferite orase europene s’au 
adnus cifre mai joase ca cea de mai sus, astfel: la 
Paris 126 litri pe sec. si hectar; la Berlin 70 litri; 
la Londra 70 litri pe secunda si pe hectar, dar la 
ploi repezi se produc inundatii in acest oras. In ge- 
nere in German'a se calculeaza cu 90 — 100 1. pe sec. 
si hectar cu o ploaie de 20 minute. 

In R om.ania este bine sa consideram cifra teore- 
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tica de 170 litri pe sec. §i hectar, careia sa-i aplicam 
dupa caz, anumiti coeficienpi de reducpie . 

In adevar, nu toata apa ce cade prin ploaie se 
scurge la canal, caci sunt pierderi §i apoi aceasta 
scurgere nu se fac instantaneu, ci cu intarziere ; in 
fine, ploaia cade neuniform pe suprafafa ora^ului 
Din aceasta cauza intervin coeficientii de reducfie a 
debitului de apa de ploaie ce curge prin canal, adica 
coeficientul de pierdere W , coeficientul de intarziere 
qp, §i un coefficient de uniformizare £. Tofi ace$ti 
coeficienfi,. V > qp. sunt mai mici ca unitatea, iar 
cantitatea q de apa ce ajunge la canal va fi real- 
mente QX^X qp X unde Q este debitul ploaiei. 
Cei mai multi autori insa nu fac distincfie intre coe- 
ficientul de intarziere §i cel de uniformizare. 

Pierderil e sunt produse din cauza infiltrarei apei 
de ploaie in pamant, sau din cauza evaporafiei. In- 
filtrafia depinde de felul §i patura terenului, dar 
mai ales de gradul §i felul in care terenul este aco- 
perit cu cladiri §i pavaje, caci acestea impiedica in- 
filtrarile §i conduc apele de ploi la canale. Coefi- 
cientul de infiltrate variaza deci §i cu felul pava- 
jelor. Pentru simplificare se combina intr’un singur 
coeficient toate pierderile, caci evaporafia e redusa. 
Iar coeficientul este fixat in raport cu zona ora$ului 
(centrala sau periferica). Un astfel de coeficient 
poate varia de la 0,15, cum este cel de la pufuri, la 
0,95, cum este cel de la acoperi^uri (de metal sau 
de figlS). 

In practica se ia ^=0,7 — 0,9 pentru parfile cen* 
trale ale ora^ului; V = 0,5 — 0,7 pentru parfile ora§u- 
lui unde exista construcfia inchisa, §i ^—0,25 — 0,5 
pentru zonele periferice. Iar la gradini §i piefe 
V =0,1—0,25. 

Coeficientul de intdrziery qp este necesar a fi in- 
trodus in calcule mai ales la canalizarile impor- 
tante. Am vazut ca cifra cantitafei de apa de ploaie 
admisa este ipotetica, adica ne bazam pe existen{a 
unei ploi abundente §i de oarecare durata, dar mai 
frecventa. Ploile extraordinar de mari nu sunt luato 
in considerate. De altfel observafmni facute au 
aratat ca in Europa centrala, cu cat ploaia e mai 
repede, cu atat e mai de scurta durata §i apare la 
intervale mai rare. Astfel in un timp de 9 ani au 
fost 40 ploi cu 55 — 70 litri pe sec. §i hectar §i numai 
5 cu peste 167 litri pe sec. §i hectar, cu o durata de 
3 — 36 minute fiecare, sau cu o durata medie de 10 
minute. A§a dar, daca s’ar calcula canalele penlru 
a face fata unor asemenea cazuri exceptonaie, ai* fi 
sa se produca cheltueli prea mari pentru foloase 
aproape aleatorii, care s’ar produce poate odata, de 
dona ori la zece ani. 

Dar mai intervine §i alta considerate care ne face 
sa admitem in calcule cantitafi mai mici de ape do 
ploi, care deci ar corespunde la ploi mai pufin in- 


tense. Anume ,aplicarea coeficientului de intarziere 
corespunde acestei considerate 

Coeficientul de intarziere este explicat prin fap- 
tul ca se intampla, in anumite condifii tecnice, ca 
un canal de scurgere sa nu ajunga inca sa se umple 
cu apa §i ploaia sa fi incetat deja, astfel ca, atunci 
cand o porfinne de canal se umple cu apa, porfiu- 
nea din amonte sa nu mai fie alimentata cu apa, 
deci sa se goleasca. Cu alte cuvinte, mai inainte ca 
partea de jos a canalului sa verse apa fiind incarcat 
in plin, partea de sus sa inceapa a conduce un debit 
in descre^tere. In principiu, daca L este lungimea. 
canalului ce ar cuprinde toata apa de ploaie din 
basinul canalului ce cade in tirnpul t in minute cat 
dureaza ploaia, minus pierderile, iar apa ar curge 
in canal cu iufeala v, am avea 


L = 60 X t X 


if 


Daca lungimea reala 1 a canalului e mai mare de 
cat lungimea teoretiea L, atunci coeficientul 'p este 
de luat in considerare, in care caz canalul va avea o 
sectiune mai mica. In caz contrariu, coeficientul cp 
no intervine. 

S’a cautat la inceput sa se stabileasca influenta 
acestei intarzieri pe cale de aplicare a unui coefi- 
cient, pe care l’am notat cp. 

Inginerul Burkli-Ziegler, pe baza experienfelor 
facute in Anglia, a stabilit urmatoarea formula 
pentru <F : 


qp 


1 

Vt 


in care n=4, sau 5 sau 6, iar S este suprafafa in 
hectare a basinului deservit de canal. Formula da, 
pentru S intre 5 si 400 hectare, valori pentru qp de 
0,07 la 0,22. 



Aceasta formula insa nu fine seama de toate va- 
riabilele ce intervin §i nu se mai intrebuinfeaza, ci 
se face uz de alta metoda, de exemplu metoda gra- 
fica a lui Knauff, indicate! schematic in fig. 19 care, 
de?i nu e riguroasa, e practica. Se separa intai zo 
nele de teren (A x , A 2 , B, C, D, E §i F) care due di- 
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rectapele in fiecare canal; se calculeaza supra fefele 
liecarei zone §i debitele ce ele produc pe secunda, 
jozultate ce se inscriu in dreptul fiecarei zone de 
mai sus. Se determina apoi lungimea L data de for- 
mula de mai sus, $i care se numeste lungime tip. 

Lungimea tip se masoara de la extremitafile oa- 
nalelor urmarind diferitele ramuri, astfel ca se de- 
termina la inceput punctul a,, unde a a, este egal cu 
lungimea tip. 

Pentru canalul a a 2 , sectiunea maxima va fi cea 
din a,, calculata la debitul corespunzator suprafefei 
hasurate pana acolo, fiindca portiunea a 2 a, e mai 
mica de cat ai a (lungimea tip), si cand ultima apa 
a parcurs lungimea a a„ cea care se afla in a, ea 
a trecut de a* si deei debitul pe portiunea a 2 a, este 
constant. 

Colectorul zonei B tiind intre b s i n 2 mai scurt 
de cat lungimea tip, rezulta ca in momentul cand pe 
portiunea a, a 2 ajunge sa curga debitul maxim sta- 
rlit pentru punctul a„ apa din intregul basin B 
deja a trecut dincolo de punctul a 2 , si ca atare de- 
bitele de pe basinele A, A 2 si B nu se vor suprapune 
integral la calculul seefiei in a 2 , ci debitul maxim 
din a 2 va fi debitul maxim din a, (corespunzator 
suprafetei pana la a,) la care se adaoga debitul co- 
respunzator zonei b b x , punctul b, fiind determinat 
luand a 2 b 2 =a 2 a,, (fiindca admitem pentru simpli- 
ficare o iuteala medie egala in toate canalele). Asa 
dar seefiunea maxima in a 2 va fi cea rezultata din 
suma debitelor suprafefelor hasurate a a, §i b b„ 
Pe portiunea a 2 d canalul va avea sectiunea din a! 
calculata mai sus. 

In punctul d procedam la fel, luand de x =da 1 = db, 
§i la fel mai departe pentru punctele c 2 si f 2 . 

In Unite vol. Ill este data norma cum se intoc- 
me$te epura pentru calculele debitelor canalelor 
atunci cand se fine seama de intarziere §i pentru a 
determina portiunea din o retea de canalizare unde 
debitul este maximum, 

Coeficientul de intarziere se aplica la calculul ca- 
nalelor importante, unde economia realizata poate 
fi sensibila $i in care caz se recurge la construire a 
unor astfel de epure. 

Coeficie ntul de umf ormizare ce am notat cu 2 
este de fapt un coeficient de reductie al cantitafei 
maxime de ploaie admisa, care de regula nu cade 
uniform pe toata suprafafa ora§ului. Anume, cu 
cat suprafata ora§ului e mai mare, cu atat canli- 
tatea maxima admisa pe unitate se resimte mai 
pufin fafa de intreaga cantitate de apa cazuta care 
este in realitate corespunzatoare la o medie mai 
mica. A§a dar, daca am calcula ca uniforma canti- 
tatea maxima admisa pe hectar, canalele ar fi prea 
mari. S’au propus formula pentru acest coeficient 
de reductie, dintre care acaia a lui Frwhling este 
mai cunoscuta. 



in care 1 este lungimea canalului. Din formula re- 
zulta ca pentru 1 = 100 — 4000 m. coeficientul £ va- 
riaza de la 0,81 la 0,68. 

In rezumat dar, cei 150—170 1. pe hectar cores 
punzatori la ploaia ce da un strat de 1 mm. apa 
pe minut, se reduc simfitor daca se tine seama de 
acesti trei coeficienti mai importanti de reductie 

De obicei la canalele scurte §i mici nu tincm seama 
de ace§ti coeficienti, ci numai la calculul unei refele 
de canale. 

Elie Radu, spre a simplifica ?i in acest caz ches- 
tiunea, intrebuinta urmatoarea metoda: imparfea 
suprafata ora§ului in trei zone concentrice, din care 
pentru cea centrala, ca cea mai cladita (fara curtl 
nepavate) admitea la canal 70 litri pe secunda $i 
hectar; pentru zona urmatoare, avand curti nepa- 
vate ceva mai mari, admitea la canal 50 litri pe se 
eunda §i hectar; in fine, pentru zona treia, perito- 
nea, rar eonstruita si cu gradini, admitea numai 30 
litri pe secunda si hectar. 

Dimension area canalelor. Odata pantele si debi- 
tele fiecarui canal fiind determinate cum am vazut, 
se poate trece la calculul dimensionarei lor, intre- 
Imintand formulele hidraulice de baza, pe care 
le-am indicat si la calculul conductelor de ahmen- 
tare cu apa, si anume: 

S = ~ §i v = K K p. p 


notatiile fiind cele cunoscute. 


La canale in formula 


coeficientului K = 


100 i 

m + l'p 


se ia pentru m valoarea m=0,35 sau m=0,45 si 
cliiar mai mare, dupa cum perefii canalului sunt 
mai netezi sau mai pufin netezi. 

Poate fi intrebuinfata si noua formula a lui 
Bazin : 


v 


87 ip 



in care k, = 0,3. 


In cazul proiilelor circular sau ovoidal normai, 
de inaltime ha, gasim respectiv pentru v sau v, : 


50. d. Vp 

2. m-f }[d 

* ¥l — 

2,27. 

In eazul ca avem canalele circulare pline cu apa 
§i pentru m = 0,35, putem utiliza la calculul dia- 
metrelor, etc. §i tabelele ori abacurile ce am indicat 
la calculul conductelor de apa potabila. 

llixista tabele practice, insa numai pentru profi- 
lele circulare ^au ovoidale normale stabilite, fie in 
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ipoteza ca sunt pline cu apele de scurgere, fie ca 
acele ape ocupa numai o inaltime hi din sectia lor 
(sectia partial plina). In aceste tabele se dau cifre 
Q2 

pentru d, S §i in metri sau m.p. la canalele 

P . Q2 

circulare, sau pentru h, S §i — la cole ovoidale nor- 


male, daca acestea sunt pline cu a pa. In caz\il ca 
sunt partial pline, atunci tabele dau pe lp (inal- 
time plina cu apa) din d sau din li ; pe q din Q, 
debitul respectiv la acea umplere partiala, §i pe 
V t din V (iuteala corespunzatoare la lp $i q). 
l)am mai jos un extras din asemenea tabele: 


I. Cancilul circular plin. 


d = 

0,10 

0,125 

0,15 

0,175 

0,20 

0,225 

0,25 

0,27 

O 

CO 

o 

0,33 

m. 

s = 

0,008 

0,012 

0,018 

0,024 

0,031 

0,040 

0,049 

0,057 

0,071 

0,086 

mp. 

91 - 

p 

0,0015 

0,005 

0,015 

0,036 

0,076 

0,147 

0,26 

0,42 

0,72 

1,22 

— 

d = 

0,35 

0,40 

0,42 

0,45 

0,48 

0,50 

0,55 

0,60 

0,70 

: 

0,75 

m. 

S = 

0,096 

0,126 

0,132 

0,159 

0,181 

0,196 

0,238 

0,283 

0,385 

0,442 

mp. 

Q 8 

P 

1,69 

3,56 

4,66 

6,83 

9,82 

12,14 

20,51 

33 18 

76,70 

i 

112,2 

— 

d = 

0,80 

0,90 

1,00 

1,10 

1,20 

1,30 

1,40 

1,50 

2,00 

2,50 

m. 

S = 

0,503 

0,626 

0,786 

1,250 

1,131 

1,327 

1,539 

1,767 

3,142 

4,909 

mp. 

91 - 

p 

164,1 

301,3 

533,6 

892,6 

1427 

2198 

3275 

4745 

22077 

72343 

— 

II. Canal ovoidal normal plm 


h 

0,30 

0,375 

0,45 

0,525 

0,60 

0,75 

0,90 

1,05 

1,20 

1,35 

m 

S 

0,046 

0,072 

0,103 

0,141 

0,184 

0,287 

0,413 

0.562 

0,734 

0,929 

mp 

Q 2 

P 

0,201 

' 0,698 

1,93 

4,52 

9,45 

32,1 

37,1 

202,9 

412,7 

793 


h 

1,5 

1,65 

1,8 

1,95 

2,10 

2,25 

2,40 

2,55 

2,7 

3,00 

m 

S 

1,147 

I 

1,388 

1,652 

1,940 

2,250 

2,582 

2,937 

3,316 

3,718 

4,59 

mp 

91 

1400 

2338 

3717 

5738 

8503 

12450 

17420 

24240 

33710 

53210 



P 


III. Canal circular umplut partial 


h 

0,0125 

0,025 

0,05 

0,10 

0,15 

0,20 

0,25 

0,30 

0,35 

0,40 

0,45 

d 

q 

0,0001 

0,0008 

0,004 

0,02 

0,04 

0,085 

0,133 

0,19 

0,26 

0,34 

0,42 

Q 


0,064 

0,12 

0,21 

0,36 

0,47 

0,59 

0,68 

0,76 

0,83 

0,9 

0,95 

V 

hi 

0,50 

0,55 

0,60 

0,65 

0,70 

0,75 

0,80 

0,85 

0,90 

0,95 

1,0 

d 

q 

0,5 

0,59 

0,68 

0,77 

0,85 

0,92 

1,02 

1,04 

1,07 

1,08 

1,0 

Q 

v x 

1,00 

1,04 

1,08 

U2 

1,23 

1,24 

1.19 

1,15 

1,13 

1,1 

1,0 

V 
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IV. Canal ovoidal normal umplut partial 


hi 

0,017 

0,033 

0,067 

0,083 

0,111 

0,139 

0,17 

0,195 

0,222 

0,278 

h 

q 

0,00034 

0,0017 

0,008 

0,012 

0,022 

0,034 

0,05 

0,07 

0,09 

0,14 

Q 

V x 

0,11 

0,19 

0,32 

0,36 

0,44 

0,5 

0,55 

0,6 

0,64 

0,72 

V 

hi 

0,333 

0,389 

0,444 

0,500 

0,555 

0,667 

0,722 

0,745 

0,833 

0,917 

h 

q 

0,19 

0,26 

0,34 

0,42 

0,51 

0,7 

0,8 

0,88 

0,97 

1.05 

Q 

v x 

0,78 

0,85 

0,9 

0,95 

0,99 

1,03 

1,1 

1,105 

1,124 

1,108 

V 


Modul de intrebuintare a acestor tabele este sim- 
plu. Cunoa§tem in genere pentru fiecare canal, ea- 
ruia voim sa-i determinam dimensiunile (fie dacii 
e circular sau daca e ovoidal normal) a tat pc Q, 
care este debitul pe secunda in m.c., cat §i p, care 
este de obicei diferenfa nitre cota terenului natu- 
ral sau a stradei, din amontele canalului §i cea din 
avalul canalului, fiind-ca profilul canalului e con- 
stant §i apa se afla sub nivelul liber. Se face ra- 
GY 

portul — §i se cauta in tabel pe d ori b §i S co- 

respunzatoare. Apoi utilizand pe 8 gasit in tabel ga- 
sim §i pe Y, care trebuie sa fie in limitele admisi- 
bile. In acela§ timp verificam §i daca p cu care s’a 
determinat d ori h §i S prin tabele, corespunde 
limitelor minime §i maxime admisibile indicate 
pentru felul §i dimensia canalului ales. Se proce- 
deaza prin cateva incercari spiv a gasi dimensia cea 
mai potrivita. 

In fine, se face o verificare §i pentru cazul um- 
plerei parfiale a canalului cu apa, si anume cand 
curge prin canal, daca este sistemul unic, numai 
debitul apelor uzate, care §tim ca este foarte redus. 
Verificarea se face spre a constata daca h t rezultat 
din tabelele respective nu este mai mic ca 2 cm. 
(minimul necesar spre a putea fi antrenate mate- 
riile in suspensie) §i daca Y, nu este prea mic. Tn 

acest scop se calculeaza raportul adica intre debi- 
tul apei uzate la care voim a face verificarea §i debi- 
tul Q total pentru care s’a calculat intai canalui, 
§i gasim numarul zecimal ce reprezinta acest ra- 
port. In tabel atunci gasim raportul lui h, catre d 
sau catre li §i a lui V, catre Y calculate in ipoteza 
lui Q, §i astfel determinam adevarata inaltime a 
apei uzate in canal §i a adevaratei iufeli, care tre- 
buie sa fie in limitele admisibile. Daca limitele ace- 
lea nu sunt satisfacute, ori se ia dispozifii speciale 
de ex. se fac rigole laterale in canal, numai pentru 
apele uzate (fig. 20) ori se aleg alte dimensii sau 
forme pentru canal. 


Tin abac pentru calculul canalelor de diferite pro- 
file §i la diferite pante §i debite ori iuteli de scur- 




gere se gase§te §i in Hiitte vol. Ill, dupa care il 
reproducem mai jos (fig. 21). Un exemplu de utili- 
zare a lor este indicat punctat pe acel abac pentru 
oricare din profilele 1—8 pentru care s’a intocmit 
abacul. 

In unele aides-memoi re sunt date tabele nurnerice 
pentru determinarea diametrelor canalelor in ipo- 
teza diferitelor ploi §i la anumite pante de canale 
§i pentru anumite suprafete ale basinelor canalelor 
tubulare. 

Cand forma sectiunei canalului este alta de efit 
cea pentru care exista tabloul sau abacul de caleul, 
atunci trebuie sa ne formam un tabel sau abac spe- 
cial acelui profil, atat pentru cazurile cand este plin 
cu apa cyt §i pentru cazul unei umpleri partiale. 

C alcu lul emissarilor (colectoarelor deversoare, Not- 
auslasse). Apele uzate din canale nu sunt admise 
a fi deversate in raurile sau apele vecine, de cat 
atunci cand acele ape nu devin prea infectate prin 
asemenea scurgeri. Practic o asemenea condi fie de 
interes sa’nitar §i cliiar estetic §i economic (caci 
apele prea incarcate cu ape uzate ucid pe§tii, etc.) 
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se indepline§te impunand un coeficient de dilupie 
a apelor uzate cu apele de ploi in canal, §i numai 
cand acel coeficient este satisfacut se permite sfcur- 
gerea acelor canale direct in rau. Acest coeficient, 
de dilufie variaza dela caz la caz §i este stabilit in 
raport cu debitul apelor uzate la etiaj. Astfel la 
Paris apele canalelor se scurg in Sena numai daca 
coeficientul de dilute este 10 ; la Berlin pentru 
Sprea este 7; la Hamburg 3,4 etc. Sunt ora§e unde 
s’a impus o dilute de 30 — 60 ori. 

InJh'/aea profilului in a. M 



Fig. 21 , 

Pentru a se asigura respectarea coeficientului de 
dilute la scurgerea apelor in rau, emissarul este 
prevazut cu un dispozitiv special, care consta din 
dublarea colectorului pe o porfiune a lui, dublare 
separata prin un prag deversor sau numai prin 
ramificarea din colector a emissarului cu un prag. 
Pragul nu lasa sa treaca apele din canalul colec- 
tor in canalul emisar, decat in momentul cand de- 
bitul canal ul ui a crescut astfel prin diluarea cu 
apele de ploi, meat nivelul apei in canal a trecut 
nivelul pragului, moment in care coeficientul de 
dilufie minimal admis este satisfacut. 

In fig. 22 dam vederea unui astfel de prag de 
deversare a apelor colectorului din Ploestl care asi- 
gura diluarea apelor mai inainte de a fi scurse in 
paraul Dambu. 

Calculul coeficientului de dilute poate fi factit 


intrebuinfand de ex. formula lui Baumeister, care 
insii nu fine seama de toate variabilele : 

, . Q. v. 

d — N(l + n) 

in care Q este debitul raului in 24 ore la etiaj, v iu- 
teala in m. pe secunda a apei raului la etiaj, N nu- 
marul locuitorilor ora^ului canalizat §i n numarul 
locuitorilor cu locuinfele legate la canal. 

Mai ramane sa fie calculat dcversorul emisarului 
spre a se asigura coeficientul Cd (de dilufie) mai 
sus stabilit, §i intrebuinfam in acest scop formula 
deversorului : 

q=y |i. b. b. ]/ 2. gh 

in care Q este debitul raului in 24 ore la etiaj, v iu- 
timea eaderei apei din colector in emisar, b lati- 
inea pragului, g = 9,81 §i 4 un coeficient depinzand 
de felul pragului deversorului, care de obicei este 
0,73. 



Fig. 22. — Coiector cu dever.?or din cana'Jizarea orasului Ploestt. 


Dimensionare a peretilor canalelor. Dupa'ce s’a sta- 
bilit dimensiunile secfiunei canalului, se tn>ce la 
calculul grosimei peretilor canalului. Aceasta gro- 
sime depinde de materialul din care se executa ca- 
nalul, de forma sectiunei (profilul) canalului, de 
felul terenului in care canalul este ingropat, de 
adancimea ' canalului. 

La canalele tubulare se lasa pe seama fabricantilor 
dimensionarea grosimilor peretilor, calculul avand 
o valoare mai mult teoretica. Pentru a se evita spar- 
gerile tuburilor, mai ales indata dupa executia, ca- 
nalului, se va intnuupe circulatia grea pe deasupra 
canalului catva timp dupa terminarea canalului §i 
umplerea transeei. Pentru tuburile mici de bazalt, 

d . 

grosimea peretilor se face de obicei egala cu jq " r 
10 mm. in care d este diametrul tubului. La tubu- 


r- ~ 
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rile cle beton comprimat se da grosimei peretului 
un s up] i merit do 15 — 20 mm. peste jq , in Joe de 
10 mm. 

La canalele ovoidale se da peretilor urmatoarele 
grosimi : 

a) la clieia boltei 0,185 d in care d este diametrul 
boltei; 

b) la na^terea boltei 0,1 d + 20 mm. 

c) la radier, grosimea cea mai mica este 0,14 de + 
15 mm. 

cl) la unirea peretilor lateral i eu radierul 0,6 d ' 
30 mm. 

Cand un canal ovoidal se executa din caramida, 
atunci bolta are o grosime de ]/ caramida daca are 
diametrul mai mic ca 0,80 m. iar peretii laterali vor 
fi de 1 caramida. Cand diametrul boltei este mai mic 
de 1,50 m. atunci bolta se face groasa de o caramida 
§i peretii de V/ caramida. In fine, daca bolta are 
diametrul mai mare de 1,50 m. grosimea ei este 
de V /2 caramida §i se executa din 2 incle indepen- 
den te. 

La canalele mari boltite, avand diferite forme, 
grosimea boltei se stabile§te intrebuintand unele for- 
mule bazate pe experienta, precum aceia a lui Per- 
ronet, intrebuintata la poduri, care da grosimea 8 
boltei la chee : 

8 = 0,0694 r + 0,325 m. 

in care r este baza boltei. 

Aceasta formula da insa grosimi prea mari pentru 
canale mici §i atunci recurgem la formula lui Ban* 
kine : 

8 = 0,19 1 r 

Bine infeles ca pentru canale importante se fac in 
urma calcule detailate, verificand rezistenfa fata de 
diferitele forte ce aefioneaza peretii canalului, in 
ipotezele cele mai defavorabile. 

Dupa ce toate elementele unui canal sunt deter* 
minate, se deseneaza un profil in lung al canalului 
in modul cum s’a indicat §i la alimentarile cu apa, 
§i in care se tree toate datele necesare atat execu- 
tive i canalului pe teren, cat §i cele pentru intocmi- 
rea inasuratorei §i devizului. 

EXECU TIA CANALELOR 

La executia unui canal trebuie sa cercetam : 
a) materialele intrebiiinfate ; b) modal de poza ( a ■ 
$ezare ) §i execupie a canalului ; c) clispozipii spe - 
dale . 

a) M aterialele canalelox variaza dupa cum acele 
canale sunt de dimensii mici sau mari; dupa cum 
sunt circulare sau ovoidale ori au profile speciale; 
dupa cum sunt intrebuintate pentru sistemul divi 


zor sau pentru cei unic; dupa localitatea unde se 
executa canalul §i dupa cost. 

Astfel pentru canalele de dimensii mici §i in spe 
cial pentru cele din curti, in care se scurg ape uzat(‘, 
concentrate, ^i uneori cu acizi §i chiar ape fierbinti, 
se intrebuinteaza tuburile de fonta, de bazalt zmal- 
tuit, de pamant ars sau de gresie. Pentru motive de 
economie uneori se pun $i tuburi de beton compri- 
mat, dar nu sunt recomandabile pentru asemenea 
scopuri, ci numai pentru acele ce conduc exclusiv 
apele de ploi de prin curfi. 

Tuburile d e fonta se intrebuinteaza la noi aproapi' 
exclusiv la canalizarile din interiorul caselor, fiind- 
ca sunt scumpe §i cu timpul sunt atacate de acizi. 
In schimb etan^eitatea este garantata prin umple- 
rea cu plumb §temuit. 

Tuburile de pamant ars $i mai ales cele numite 
de bazalt arti f ic i al (argila vitrificata), zmalfuite 
interior §i exterior, sunt mult mai intrebuintate prin 
curti, insa pentru strazi nu se gasesc cu diametre 
mai mari de 50 cm. Acest material poate fi intre- 
buintat §i pentru canalizarile de pe strazi. 

Tuburile de gresie (formate din silice, alumina §i 
fonclante, ca oxid de calciu, etc. la 1270°) asemenea 
zmaltuite in interior, sunt recomandabile §i pentru 
canalele de pe strazi pana la 1 m. diametru. La noi 
revin prea scumpe §i aproape nu se mai intrebuin- 
teaza. Tuburile de gresie alba, gris, ro§ie, sau ne- 
gre pot fi de calitati identice, §i sunt mult intre- 
buintate in Anglia, Franta §i Germania, unde in- 
dustria ceramica e dezvoltata. 

In Anglia §i Germania, pentru apele uzate se in- 
trebuinteaza exclusiv tuburile de gresie, rezistand 
in laborator la presiuni de 8 — 13 kgr./cm.p. 

$i la noi in tara se gase^te materialul necesar 
pentru fabricat tuburi de gresie, spre Medgidia, dar 
o asemenea fabrica nu exista inca. 

Tuburile de beton d e ciment Portland sufera la 
canalizarile unde ajung apele cu 40 — 50° C. sau la 
cele dela fabrici de unde apele sosesc prea incarcate 
cu acide. De aceia in sistemul divizor nu se admit 
canale de beton pentru canalele ce conduc apele 
uzate. Totu§i constatandu-se ca cu timpul se for- 
meaza o pojghita protectoare la asemenea coroziuni, 
s’au admis canalele de beton §i la sistemul divizor. 
Uneori s’a cautat a se pune pe peretii unde curg 
apele un strat de placi de bazalt sau de argila zmal- 
tuita, dar numai la canalele mai importante. 

Se cauta mai mult impermeabilitatea §i rezistenta 
la presiune a tuburi lor de beton §i de aceia se cere 
ca acestea sa fie din beton comprimat (1 p. ciment 
§i 2 }/ p. nisip), §i tencuit cu mortar de ciment 1:1. 
La noi tuburile de beton monier nu sunt admise la 
canalizari, iar cele de beton comprimat se considera 
actual mente echivalente cu cele d(^ bazalt fabricate 
in tar a. 
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Pentru canalele mai important^ §i in genere vi- 
zitabile, materialele intrebuintate sunt piatra, cara- 
mida, betonul sau betonul armat. 

Pi ail' a a fost mult intrebuintata in antichitate §i 
clnar in epoca moderna la Paris, fie sub forma de 
moeloane sau ca piatra sparta. Canalele erau insa 
prea costisitoare, iar etan§eitatea lor greu de obfi- 
nut. Se tencuiau cu mortar bogat de ciment in in- 
terior, pana la na sterile bolfei tocmai in acest scop. 
Alteori boltile se faceau din caramidl iar picioarele 
cu radierul canalului, din piatra. Piatra putea fi de 
granit, basalt, lava, gresie, calcar. 



F:g. 23. — Exeoutarea linuii <teveraor circu/lar de caramida la Ploe§ti. 
(Soc. Ediliiitate) . 


Caramida bine arsa §i zidaria bine executata cu 
mortar de clment,- da buno rezultate ]a canalele mai 
mari, $i prezinta un aspect ingrijit. i$i aici trebuie 
sa se ia masuri de etan^eitate a canalului. Pentru 
bol^i uneori se intrebuinteaza caramizi cu forma de 
bolfari. liezistenta la presiune a caramizilor sa fie 
de 150 — 200 atm. pe cm.p. §i chiar pana la 400 atm 
pe cm.p. la cele mai bune. 

La Brdila se pusese in caetul de sarcine al exe- 
cutarei canalelor, ca sa se execute colectoarele din 
caramida presata, iar canalele mici din gresie sau 
bazalt. In urma s’a renunfat la aceste material e §i 
s’au executat toate canalele din beton, fiindca tre- 


buiau construite fabrici speciale pentru asemejiea 
materiale. 

La Ploe§ti caramida s’a intrebuintat pentru exe- 
cutarea unui canal deversor circular la stafia de 
purificare Dambu (fig. 23). 

Betonul se intrebuinteaza mult la noi in fara pen- 
tru executia canalelor, cu sau fara coaje de gresie 
la radier, din cauza u^urinfei de confectionare cu 
orice forma, §i repede. 

Fig. 24 reprezinta gruparea unor colectoare exe- 
cutate in beton in Bucure§ti pe $os. Mihai Bravul 
(executate in 1928 de Soc. Edilitatea). 

Cand se iau masuri de protecfie a radierului con- 
tra coroziunilor atunci se procedeaza intrebu inland 
pavele speciale din bazalt sau gresie, sau nu- 
mai o coaje de gresie incastrata in beton (fig. 25). 

Betonul armn{ permite a face peretii canalelor 
mai subtiri de cat la cele din beton simplu §i se in- 
trebuinteaza mai ales la sifoanele canalizarilor, pre- 
cum la sifonul Aryentcuil din canalizarea Parisu- 
lui (fig. 26). 

b) Poza(asezarea) canalelor. Aceasta lucrare variaza 

. 

dupa marimea §i materialul canalului, dupa adanci- 
mea la care el se a^eaza (cota canalului), dupa felul 
terenului in care se executa canalul, $i dupa diferite 
conditii speciale. 

In orice caz lucrarea de poza cuprinde trei opera- 
tii bine distincte: a) executia tran^eei; b) a^ezarea 
sau executia canalului; c) astuparea tran§eei. 

Execupia transeei. La o astfel de lucrare care are 
destinatia a primi pe fundul ei canalul, deosebim: 
axul transeei, largimea ei, cota fundului tran§eei, 
sustinerile transeei, epuismentul (secarea) transeei. 

Axul transeei trebuie sa coincida cu axul canalu- 
lui. Axul canalului coincide la randul lui, in majo- 
ritatea cazurilor, cu axul strazei sau cu axul partei 
carutabile a strazei. Numai cand exista piedici im- 
portante se deviaza acel ax. La Berlin multe canale 
sunt a$ezate pe o linie paralela cu axul, aproape de 
una din bordure. 

Cand insa canalele sunt tubulare §i de dimensiuni 
nu prea mari, iar strada foarte larga (un bulevard, 
o avenue, §. a.) adica peste 26 m. largime, calculul 
arata ca este mai avantajos a executa doua canale, 
cate unul de fiecare parte a stradei (spre trotoare) 
de cat unul singur §i mai mare, in ax. Se obfin a- 
tunci economii lmportante $i la racoydu rile pentru 
deservi rea proprietati lor. 

Axul, care indica traseul canalului, se fixeaza la 
suprafata strazei, pe portiuni de aliniamente, cu 
ni§te bariere de scanduri orizontale, sustinute de 
cate doi stalpi vertieali, scanduri pe care se trage 
cate o linie vertical! indicand planul vertical in care 
se afla axul canalului. Aliniamentele canalului se 
dau cu un teodolit ori cu un cere de aliniament. 
Largimea transeei depinde de marimea canalului 
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Fig. 24. — Colector din beton pe sos. Mihai Bravud din Bucure?ti. 


§i e.tancimca la care el so a§eaza. Pentru eanalele tu- 
1 alare obisnuite, largimen se face de 70 — 80 cm. pen- 
tru ca un om sa poata infra in tran§ee §i sa se poata 
a§eza bine tuburile speciale, ca eventuale ramifi- 
cafii. 



Fig. 25. 


La eanalele mari ,colectoare sau emisare, largimea 
tran§eei se face dupa aceia a canalului. 

Fundul tran§eei urmare§te cotele de dat radieru- 
lui canalului, adica spre a se obfine pantele de scur- 
gere stabilite in proect. In acest scop se urmaresc 
cotele cu un aparat de nivelment in tot timpul ext'- 
cufiei, spre a se evita erori. Canalele obi§nuite se 
a§eaza la 2,50 — 3 m. adancime (de preterit 3,00 m.) 
sub nivelul stradei. 

Cand tran§eia se executa intr’un teren slab, sau 
este prea adanca, ori sub nivelul apelor subterane, 


suntem nevoifi a recurge la sustineri, mai mult sau 
mai pufin importante, sau eliiar la palplan§e (fig. 
27). O buna susfinere aduce economii, caci lucrul 




Fig. .26. — Sifonul d.e'Ia Argenteuil (Paris) din beton arroat. 


merge m;u repede si fanf accidente, iar costal in- 
tregei lucrari nu este influentat de un supliment la 
sustineri. Cand adancimile sunt foarte mari, se e- 
xecuta adevarate tuneluri, cum s’a procedat. la Pa- 




(and exista infiltratii in tran§ee, pontru a putea 
Inara, so rocurge fit' la palplan§o spro a opri infil- 
tratiile, fie la pomparea apei, spre ;i so usca tian- 
■■;'*ea, fie la drenaje §i eoleetaiea apei in ni§te pufui i 
• unde se pompeaza afara apa, fie la congelarea ■ 
lmn§eei prin diferite procodee. 



Fig. 27. — Sustiimeil de transee. 


Asp.pg.fprL. rqpnlnhji Daca so executa canalul din 
tuburi de bazalt, gresie sau beton, care do obicei an 
lungimi de cate 1 m. acestea se lasa u§or in tran$ee 
prin ajutorul unui trepied cu carlig §i macara, sau 
•'biar cu mainile, ineepand executia din avalul ca- 
l' i 1 ului spre amonte. 

Tuburile se a§eaza cu man§onul spre amonte, iar 
>pat-iul care este jocul dintre tubul din amonte §i 
inan§ori, care este de 2 — 3 cm. largime, se umple cu 
° funie de calf gudronat, care se stemuie§te §i apoi 
>e acopera cu un strat de argila plastica, formand 
un colac in jurul tubului. Uneori in loc de acesta, 
intrebuinteaza un chit de asfalt turnat peste fu- 
ll ia gudronata. 

Cand canalul este mai mare, si se executa din zi- 
darie, se incepe intai cu fundamentul (radierul) §i 
apoi se trece la perefii laterali, care se executa pana 
la na§terea bolfei. Dupa aceia se trece la inelul in- 
terior (daca zidaria e de caramida), care, apoi se cu- 
rafa §i se rostue^te. In urma se executa inelul ex- 
terior, se tencue§te pe dinafara cu ciment §i se face 
etan§ cu o §apa de asfalt turnat. 



Fneori terenul de la baza tran§eei, care prfme§te 
g rou ta tea canalului, nu este destul de rezistent §i a- 
tunci se recurge la intarirea lui, fie cu un strat de 
pietri§ de circa lb cm. grosime, fie cu un pat de 
lvton. Daca terenul e mla§tinos sun tern uneori ne- 
voiti a recurge la pilofi de susfinere cu cle§ti,' etc. 


pe care se a^eaza uneori §i un plan^eu de beton sau 
beton armat. 

Cand un canal i$i mic^oreaza sectiunea, radierul 
tirmare^te continuitatea liniei, §i numai la partea 
superioara, la bolta r so face trecerea la noua secfiu- 
ne prin trepte (fig. 28). 

Odata cu executia canalului se lasa locurile ne- 
cesare pentru unele accesorii de care ne vom ocupa. 

Cand dona sau mai multe canale se uriesc, unirva 
lor se face cat mai tangential, iar la bolta se da o 
forma specials numita trow petti . 


Se cauta ca radierul sa fie la ambele canale la a 
cela§ nivel, §i numai bolfile se fac la nivele diferite 



Fi<g. 29. — Uniiinea a doua aainia'iie de diinejnjs'H diferite. 


(fig. 29). In mpd exceptional insa, unele canale se~ 
cundare se scurg in colectoare §i la un nivel ridicat, 
cum se vede in fig. 24 reprezentand colectorul 
din Bucure^ti pe §os. Miliai Bravul. 

Uneori la unirea colectoarelor se executa lucrari 
imense, cum se vede in fig. 30 care reprezinta un 
deversor la marele c.olector din Viena, pe str. Fa- 
vor i ten. 

Astuptirea tran^eei cu pamant se face in straturi 
groase de 20 — 30 cm. maximum, batute §i inundate, 
pentru (‘a trasarea lor sa se faca cat mai bine dela 
inceput, evitan$u-se aparifia ulterioara a gropilor, 
care strica pavajul §i da na^tere la accidente. 

Se recomanda ca strada sa nu se dea de indata 
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■ is. undo s’a mtrebuinfat metoda scutului (bouclier). 
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dupa astuparea tran^eei in circulate, caei so pot 
produce spargeri in canalele tubulare, daca acestea 
sunt la o mica adancime. 



Fig. 30. Uni-rea <3e couedtsoare cu deve-rsor la caina'tozarea Vimei. 


A0 CE80RIILE 81 I NT R E TI N E 1 MIA 
CANAL ELQIi 

Afara de canalul propriu zis, pentru ca o cana- 
lizare sa functioneze in bune conditiuni $i sa-§i in- 
deplineasca rolul ei, are nevoie de exeoutarea anu- 
mitor accesorii. 

Unele din accesorii sunt necesare pentru funcfio- 
narea eanalizarei, altele pentru buna intretinere a 
instalatiei. 

Din prima categirie citani: a) gurile de scurgere; 
b) gurile de ventilafie ; c) gurile de zdpadd; d) gn- 
rile de deversare; e) sifoanele. 

Din categoria doua fac parte: f) put utile de ri- 
zitdre; g) diferite dispozifU de spalare a canalelor. 

a) Garile de scuragre inventate de englezul G al- 
ly s, au rolul de a conduce la canal apele de ploi, 
cele din topirea zapezilor, cum §i cele dela strop i- 
tul §i spalatul strazilor sau curtilor; in acela§ timp 
sa retina, spre a nu ajunge in canal, solidele cari 
ar putea impotmoli canalul. 

Aceasta ultima conditie nu se cere la canalele ora- 
§ului Paris, cum am vazut. 

Gurile de scurgere sunt absolut necesare intrun 
ora§ canalizat, caci hygena stradei, aspectul ei, buna 
intretinere a pavajului, lesnicioasa circulatie, de- 
pind de existenta, buna functional e §i buna a§ezare 
a gurilor de scurgere. 

In fig. 31 se vede cu ce aspect neestetic $i ne- 
igienic se prezinta §oseaua Pantelimon din cauza 
lipsei de canalizari §i a gurilor de scurgere. Prin 
pavarea acestei §osele fara pante de scurgere; §i 
prin desfiintarea §anturilor, fara a se execute o ca- 
nalizare, s’a ajuns ca la cea mai mica ploae se pro- 
due inundatii. 

Gurile de scurgere, care de fapt sunt ni§te reci- 
•pienfi , sunt a§ezate de obicei in rigolele stradelor 


pavate, adica la bordura trotoarelor. Kareori sunt 
a^ezate in axul parfei carufabile sau in alte pozifii; 
§i aceasta numai cand profilele executate in acele 
puncte la pavaj, indica o astfel de pozifie, care este 
defavorabila din punct de veder estetic §i demon- 
streaza o studiere insuficienta a profilului stradei. 

La gurile de scurgere (gullyes, recipient, Stras- 
sensinkkasten) urmeaza a se studia urmatoarele : 
a) pozitia g ardor de scurgere; b) distanfa intre gu- 
rile de scurgere; c) tipul gurei de scurgere. 

Pozitia gurilor de scurgere este astazi aproape 
constant la bordura trotoarelor, imbrati§and ri- 
gola de scurgere a apelor de pe partea carufabila $i 
de pe trotoare, ape care se aduna la rigola prin 
efectul bombamentului pavajului §i al pantei trans- 
versale spre bordura la trotoare. 

La studiul pavajelor am aratat ca rigolele au 
pante langitudinale, care permit a conduce apele 
spre anumite puncte la cote inferioare. In acele 
puncte se a§eaza gurile de scurgere. In consecinfa 
trebuie sa se faca un nivelment de precizie al rigo- 
lelor. 



Fig. 31. — Sosieaua Panted m an diiin Bucuresti, fara canadizare. 


De obicei in piefe, mai ales in piefele mari, $i la 
incruci^erile strazilor, se comit erori in ce prive§te 
a§ezarea gurilor de scurgere §i de aceia mai ales 
acolo observam ca se aduna baltoace §i circulafia su- 
fera. De ex. Piafa Victoriei din Bucure$ti nu este 
de loc studiata din punctul de vedere al a§ezarei 
gurilor de scurgere; apoi la multe incruciseri ale ar- 
terelor importante din Bucure§ti gurile de scurgere 
lipsesc cu totul sau sunt rau a^ezate. 

In piefe nu sunt suficiente guri de scurgere numai 
la bordurele trotoarelor ce inconjura piafa §i care 
urmaresc fronturile construite, ci se impun §i la bor- 
durile refugiilor, judicios a^ezate in piafa, atat pen- 
tru inlesnirea circulafiei cat §i pentru estetica piefei 
Intre bordurile trotoarelor §i acele refugii se stu- 
diaza bombamentele pavajelor §i rigolele de condu- 
cere a apelor din ploi §i din topirea zapezilor. 

La incruciserile strazilor gurile de scurgere se 
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a§eaza ca in fig. 32 pentru a evita adunarea apo- 
lor in punctul unde pietonul traverseaza strada, 
evitand totdeauna a face ca apa sa ocoleasca col ful 

la rigola. 
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Fig. 32. Pozitia gwiiltor d'e scurgere fa mcruciserea straziior. 


hi^triyff g intre gurile de scuryere e ste masurata In 
lungul bordurei trotoarelor §i se lasa in mediu 30-10 
ni. intre ele, alegand, cum am aratat, punctele cele 
mai de-jos ale profilului in lung al rigolei. Dis- 
tanta intre rigole nu este arbitfara, ci in principiu 
este cu atat mai mare, cu cat panta stradei §i ri- 
gola este mai mare iar strada mai ingusta; $i cu 
Htat mai mica, cu cat acea panta este mai mica, iar 
strada mai larga. 

Astfel la o strada de 8 m. largime §i cu o panta 
la r igola de 1 : 250 iar la strada de 1 : 1000, distanta 
intre recipienti este de 30 m.; dar daca panta stra- 
ta <‘ste de 1 : 500, distanta va fi de 38 m. Daca lar- 
frimea stradei este de 12 m. $i panta ei J : 1000 iar 
* rigolei 1 : 250, distanta va fi de 45,30 rn. la gurile 
scurgere. 



Fig. 33. — Guri de scurgere sistern Geiger. 

Daca panta rigolei devine 1 : 300, celelalte ele- 
tnente ramanand acelea§i, distantele intre rigole vor 
fi la o strada de 8 m, largime si cu panta 1:1000, de 
37 m. in loc de 30 m. 

Elista tabele care dau distantele intre gurile de 


scurgere in raport cu pantele rigolelor, pantele stra- 
zilor §i largimile strazilor, §i din care rezulta ca 
distanta cea mai mica intre gurile de scurgere e de 
24 m. $i cea mai mare de 64 m. 

Tipul aurei de scurgere ponte fi: a) cu scurgerea 
spre canal deasupra galefei recipientului; b) cu acea 
scurgere la baza recipientului. 

Din prima categoric fac parte de ex. sistemul Gei- 
(jer-Mohr (fig. 33) care se intrebuinteaza si in Bu- 
curesti. Acesta este compus din doua corpuri cilin- 
drice de eiment suprapuse cu diametrul de 45 cm. 
prevazute cu un sifon §i cu prea plin, avand am- 
bele o inaltime de circa 2 m. §i ingropate in pa- 
mant. Spre suprafafa strazei se a§eaza in capul lor 
un al treilea cilindru, de 45 cm. diametru $i de inal- 
timea corespunzatoare adancimei ingbetului obi$- 
nuit in orasul respectiv. Deasupra vine capacul de 



Fig. 34. 

fonta ca in fig. 34 prevazut cu un grata r de scur- 
gere §i. avand forma concava a rigolei. Uneori acest 
capac poate fi un simplu gratar fixat in scobitura 
practicata in bordura trotoarului. Pe fundul re- 
cipientului se aseaza o galeata zincata cu fun- 
dul mobil, de forma pufin concava. Galeata poate 
fi scoasa afara, cand substanfele solide care se a- 
duna in galeata, umplu acea galeata. Lichidele se 
scurg prin sifon formand un dop de apa, care are 
si rolul sa nu lase ca gazele rau mirositoare din 
canale sa iasa prin gura de scurgere la bordura tro- 
toarului. Sunt diferite variante ale sistemului Gen 
ger. 

Cand in ora§ exista canalizarea sistem divizor, $i 
deci scurgerea apelor de ploaie se face prin canale 
speciale, atunci sifonul poate lipsi la gurile de 
scurgere. 

Din categoria recipienfilor cu scurgere la baza, 
exista asemenea tipul Geiger, cu sau f&ra sifon 
Seopul acestor recipient! este a economisi inalfimea 
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de constructie a recipientului. Galeata este aci cu 
perefii perforati. Categoria aceasta este utilizabila 
in ora^ele unde inghetul e mai putin pronunfat. 
Unele tipuri de recipienti folosesc gazele mai calde 
din canale, care inconjurand galeata recipientului 
il feresc de inghet in oarecare masura. 

Legatura gurei de scurgere cu canalul se face la 
o adaneime de cel putin 1.00 m. sub nivelul stradei 
§i prin conducts de beton sau de bazalt cu diametral 
de 15 — 25 cm. Uneori la inceputul conductei de le- 
gatura se afla fixata in gura de scurgere un grata r 
care sa impiedice infundarea acelei conducte. 

b) Gurile de ventilatie. Intr’o canulizare atmos- 
fera din canale nu trebuie sa fie mai pufin supor- 
tabila ca miros, de cat cea exterioara, caci am vazut 
ca apele uzate trebuiesc evacuate mai inainte de a 
se produce descompunerea materiilor organice. To- 
tu§i in practica este nevoie de o buna ventilatie a 
canalizarei §i pen.tru motivul ca sa se lase e§irea 
iute a aerului din canale atunci cand o ploaie re- 
pede cata sa umple canal ole cu apa. Cand presiu- 
nea apei este mare iar aerul nu are pe unde sa iasa, 
aerul este comprimat iar prin forfa lui elastica poate 
asvarli capacele de pe gurile de vizi tare la niari 
distanfe §i deci produce accidente. 

Astfel s’a intamplat deseori in Bucure§ti, a carei 
canalizare sufera din lipsa unei bune ventilafii, ca 
la ploi repezi an fost azvarlite capace grele de fonta, 
de zeci de kgr. la mari distanfe, ca ni§te proectile. 

De obicei asemenea ventilafii se fac prin capacele 
„caminelor de vizitare” sau a „puturilor pentru 
lampi”, sau prin tuburi speciale de Ct5 — 0,25 m. dia- 
metru ce strabat bolta canalului pana la un capac 
asezat in strada. Distanfa este de 30 — 50 m, intre 
ele. Se intrebuinfeaza in acela§ scop §i ventilafiile 
dela closetele sau pisoarele publice de pe strazi, tu- 
burile ventilafiei mergand pana la partea superi- 
oara a acelor instalatii. 

Schimbarea aerului din canal cu cel din afara in 
timp de seceta -se face uneori dificil, din cauza mi- 
cei diferen^e intre densitafile aerului interior §i ex- 
terior §i atunci o schimbare se produce numai prin 
diferenta de temperatura intre aerul interior §i ex- 
terior canalizarei §i deci cu cat coloana de aer ce se 
ventileaza e mai inalta, cu atat ventilatia este mai 
buna. De aceia este recomandabil ca ventilafiile ca- 
nalelor sa se faca prin burlanele de scurgere a ape- 
lor de pe acoperi^urile inalte. Se calculeaza ca daca 
pe 100 m. de canal se leaga 12 asemenea burlane 
s’ar putea ventila pe ora cam 50 m.c. de aer, care 
ventilafie este binevenita mai ales noaptea cand 
ventilafia canalelor prin alte guri de ventilatie se 
face foarte greu. Yaloarea cantitativa a unei astfel 
de ventilafie depinde §i de expunerea solara a fata- 
delor caselor cari au burlanele legate la canal. Ori, 


in ora§ele noastre foarte pufine case sunt legate cu 
burlanele lor la canal. 

La ventilatiile a$ezate pe strazi, se iau uneori ma- 
suri ca aerul sa nu miroase prea rau. In acest scop 
se executa dispozifia lui Hawlinson din fig. 35 fa- 
cand aerul din canal sa treaca prin un strat de 
carbune, sau alt sistem cu sare de manganez in le- 
gatura cu un tub cu apa, a§a ca prin reactiunile ce 
se produc da na^tere la oxigen care se amesteca cu 
aerul ce ese din canal. 



Fig. 35. — Venfciiliaitiie dluipa disipoziti'a Rawlinson. 

c) Camerile (gurile) d e zapada sunt foarte necesare 
a fi executate la canalizarile ora§elor unde zapada 
cade des §i in abondenfa, fiindca ridicatul §i trans- 
portul zapezei cu veliiculele afara din ora§ la depo- 
zite, este costisitor §i cere timp. De aceia se profita 
de faptul ca in canale chiar iarna temperatura este 
de circa +10°C., iar un kgr. zapada la — 10° C. ca 
sa fie transformat in apa necesita 90 calorii. A^a 
dar daca pe zi §i cap de locuitor curg 50 — 60 1. apa 
uzata la canal, acea apa ar putea in medic topi 5.7 
kgr. zapada. Daca consideram o densitate de 300 
loc. pe hectar in partea centrala a unui ora§ im- 
portant, de ex. Bucure^ti, atunci la 1 locuitor ar re- 
veni cam 10 m.p. de strada. Daca consideram insa 
o densitate medie a zapezei de 0,2 rezulta pe datele 
de mai sus ca, cele 5 kgr. zapada de topit reparti- 
zata pe 10 m. p. ar constitui un strat gros de 0,25 m. 
Daca stratul cazut are 0,50 cm. atunci cantitatea ar 
putea fi topita intr’o buna canalizare in timp de 
doua zile. Acest calcul sumar demonstreaza impor- 
tanfa mare pe care o poate avea o canalizare pentru 
curafirea ora^ului de zapada. In consecinfa se cu- 
vine a amenaja canalizarile in acest scop, mai ales 
ca sumele importante necesare pentru asemenea 
amenajeri pot fi repede acoperite cu cheltuelile ne- 
cesare transporturilor zapezei la distanfe mai mari. 

Camerile de zapada trebuesc deci amenajate in 
punctele canalizarei unde pe deoparte curge un de- 
bit de apa abundent, deci pe traseul mari! or colec- 
toare, §i unde circulafia, ca §i suprafafa strazilor 
de curafit de zapadn, este mai mare, iar distanfele 
de transport sunt mai mari. In consecinta in central 
ora^ului, de obicei, este cel mai rentabil a executa 
camerile §i gurile de zapada. O camera de zapada 
ca in fig. 36, costa cam 40 — 50 mii lei §i poate fi 
prevazute sau nu cu o gura de apa care sa activeze 
curentul de antrenare al zapezei. La Brescia, alta 
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th»ta, din 234.000 m.c. zapada care ar fi trebuit 
transportafi, Juniata te erau aruncati in canalizarea 
»>ra§ului. Canalizarea Bucure§tiului nu este inca or- 
ganizata cum trebuie in aceasta privinfa. 



Fig. 36. — Gura de zapad'a. 


d) Gurile emisarelor (de deversare) la raurile in 
rare se scurg apele canalizarei se executa dupa dis- 
pozitii speciale. Din cauza costului ridicat al unor 
asemenea emisare, se cauta ca acestea sa adune a- 
pele din mai multe eolectoare. (fig. 37). 


in intreaga retea a canalizarei. Uneori o astfel de 
regulare se face, in loc de prag, prin o poarta grea 
cu §arniere orizontale la partea superioara §i care, 
prin o contragreutate reglabila faca poarta sa se 
descliida ^ i inchida automat, dupa gradul de dilufie 
al apelor din canal. Dar e de preterit sistemul cu 
prag ca fiind mai sigur. 

Alta dispozifie este aceia ca sa se opreasca apele 
din rau la viituri sa intre in canalizare. Asemenea 
trebuie sa se impiedice ca materii mari in suspensie 
sau care se depun sa treaca in apa raului. In acest 
scop se pun gratare la gura emisarului. Alteori, 
cand variatia nivelului apei in rau e prea mare, 



emisarul aproape de gura lui se dedubleaza in pla- 
nul vertical axial, §i anume cel superior functio- 
neaza la apele mari, iar cel inferior la apele mici 
(fig. 38). Dispozifia evita un aspect neplacut al 
curgerei apelor murdare pe taluzul malului raului 
la apele mici. 

In fig. 39 se vede cum s’a executat gura emisa- 
rului canalizarei din Ploe$ti la raid Dambu §i forma 
ce s’a dat ca aspectul de curafenie sa fie cat mai 
ingrijit, prin o rigola cu perefi vertical i ce continua 
profilul emisarului prevazut cu ziduri intoarse de- 
corate. 



V: y. 37. — Porti la emisar adunand apele del a doua colectcare. Fifcji. 38. — Gura de emisa/r in rlu cu nivel variabil. 


0 prima dispozitie este aceia de a se putea aranja 
prugul, care stabile§te la deversor gradul de diluare. 
la diferite nivele, dupa cum variaza nivelul apelor 
raurilor, caci acel nivel face sa vari(‘ze si panta bi- 
draulica a apelor in canal §i deci modul de scurgere 


Cand un emisar varsa apele in mare, trebuie cau- 
tate punctele unde curenfii maritimi sau valurile nu 
imping catre ora§ apa §i namolul ce se scurge din 
canal, cum s’a intamplat cu multe ora§e-porturi la 


mare. 
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e) Canale sifoane (Diiker §i Heberleitung) . Aceste 
dispozifn sunt intrebuinfate atunci cand un canal 
important intalne§te un obstacol la nivelul lui, ob- 
stacol ce nu poate fi inlaturat, precum: un rau, o li- 
nie ferata in tran§ee, o conducta mare de apa, un 
tunel de metropolitan, etc. 



Incruci^area se face de obicei trecand cu canalul 
pe dedesuptul obstacolului (fig. 40), iar apa scur- 
gandu-se dupa principiul vaselor comunicate, ceeace 
impropriu se poate numi „un sifon rasturnat”. Alte- 
ori se recurge §i la sifoane (fig. 41) care insa, din 
cauza gazelor ce se desvolta §i se aduna la partea 
superioara a sifonului, impiedicand curgerea, tre- 
buie prevazut cu ventile de scapare a gazelor. Une- 
ori sunt necesare asemenea ventile §i la sifonul ras- 
turnat, la parfile lor superioare, inainte de racor- 
dare cu pufurile dela capetele lui. 



Atat sifonul rasturnat cat §i sifonul propriu zis 
se executa metalice (fer) ca sa reziste la tractiune 
§i sunt prevazute la capetele lor cu pufuri de vizi- 
tare. Iar in loc de un canal, se fac doua, pentru mai 
multa siguranfa §i u^urinfa de const rucfie, cand di- 
mensiile sunt prea mari. Pufurile dela capete serva 
§i la depunerea namolului, cum §i pentru o puter- 
nica spalare a sifonului. 

Sifonarea insa nu se poate face la o inalfime teo- 
retica peste 10 m. deasupra nivelului apei in canalul 
curent sifonat. In practica insa maltimea e de 8 — 9 
m. maximum. Intrebuintarea sifoanelor este in 
deosebi la trecerea crestelor denivelarilor de teren 
sau cand putem atarna sifonul de un pod; pe cand 
la sifoanele rasturnate (vase comunicante — Diiker) 
se recurge mai ales la traversarea raurilor pe sub 
albiile lor. 

La sifoanele atarnate de poduri trebuie, mai ales 
cand podurile sunt lungi, sa se fina seama de con- 
tractiile §i dilatafiile provocate de variafiile de tem- 
peratura intre iarna §i x^ara. 

f) Puturile^-f caminglc) dp vlzitarp sun t accesorii aie 
canalizarei cari servesc mai ales la intretinerea ca- 
nalelpr, pentru a le putea vizita, repara, curata sau 


spala. De aceia asemenea pufuri se executa in nu- 
mar suficient in lungul canalelor, dar §i la orice ra- 
mificatie de canal sau cand un canal i$i schimba di- 
recfia. 

Modul de execufie, ca §i distanta intre pufurile de 
vizitare, depinde de felul §i marimea canalului. Ast- 
fel la canalele tubulare se executa pufurile de vizi- 
tare §i mai dese §i in axul canalului, intre 50 — 75 in. 
distanfa maxima; pe cand la canalele vizitabile dis* 
tanfa inlfre ele poate fi mai mare, de 60 — 100 m. 
dupa marimea §i panta canalului. Acestea se executa 
mai ales lateral, cand exista acolo ^i dispozifii de 
spalare, iar circulafia pe strada e foarte mare, caci 
aceasta solufie permit( k a se a^eza gura pufului pe 
trotoar. Acest sistem este insa mai scump. 

Secfiunea pufului poate fi circulara, ovala sau 
patrata, pe cand radierul lui este constant la acela§ 
nivel cu aceia al canalului, pentru a nu se face de- 
pozite pe fundul pufului. In acest scop pe fundul 
pufului se executa cliiar rigole in prelungirea pro- 
filului canalului, in sensul curgerei apei (fig. 42). 



Fig, 42. 


Gura pufului de vizitare are diametrul numai de 
0,75 m. atat cat poate permite intrarea unui om, In 
jos de large§te la 0,90 — 1,00 diametru. Puful este 
prevazut cu scara metalica ori cu trepte de fer sau 
font a, incastrate in zidarie. 

Capacele pot fi cu ramele patrate (mai des) sau 
rotunde, de fonta sau de fer forjat, ultimele rezis- 
tand mai bine la izbituri, dar sunt mult mai scum- 
pe. Capacele pot fi mai grele (cele pentru partea 
carufabila) sau ma i u§oare (pentru trotoare) ; pot 
fi fara gauri de ventilafie sau cu asemenea gauri; 
cu inchizatori cu chei sau fara asemenea inchiza 
tori. In fine capacele pot fi numai cu strii contra 
alunecarei, sau cu un inveli§ partial din bucafi de 
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'■•mil tare, a caror intrefinere este insa costisitoare 
>i deci putin recomandabile. 

In fig. 43 se vad diferite asemenea tipuri, din 
care capacul cu vent i la tie in forma de inele concen- 
tricee poate avea §i o caldaru§e pentru adunarea 
namolului ce ar curge in put, atarnata dedesuptul 
capacului propriu zis, care, in acest caz se deschide 
prin rotafia unei §arniere, iar nu prin ridicare. 



Fig. 43. 


g) Spalarea canalelor. () ricat de bine sa fie calculata 
executata o canalizare, ea trebuie sa aiba dispozi- 
\ii de spalare a canalelor, caci sunt cazuri cand apa 
in canale nu este suficienta §i atunci se formeaza 
lepozite de namol, etc. in canale. Ploile nu reu$esc 
sa disloce intregul depozit format si trebuie neapa- 
rat recurs la o spalare artificiala, fie cu mana, fie 
automata, fie cu apa care curge chiar prin canal, fie 
i-u apa din alte surse. 

Cu cat spalarea se face mai des, cu atat rezulta- 
tele sunt mai sensibile §i cu acea ocazie se produce 
si o ventilafie mai buna a canalelor. 

La canalele mai ma.ri, §i mai ales in partea lor 
-lin aval, este suficienta apa ce curge prin ele spre 
a fi spalate. Atunci se recurge la dispozitivul de 
spalare format din o poarta, care se inchide spre a 
aduna apa in amontele ei, si se deschide brusc, for- 
mand un curent puternic spre-aval, care spala cana- 
lul. Inchiderea §i deschidena porfei se poate face 
fie cu mana, fie inchiderea cu mana §i numai des- 
■•biderea automat (sistem Geiger). 

In fig. 44 se vede o asemenea dispozifie. 

La canalele mai mici sau la inceputul unui canal, 
unde e lipsa de apa, trebuie sa recurgem pentru spa- 
la rt* la apa din alto reeurse, iar spalarea se poate 
facee tot automat, pentru care sunt multe sisteme. 
■’ll care trebuie sa fim atenfi inamte de a le adopta. 
Alte ori se executa rezervmare importante, preva- 
zute la capete cu porfi ce se manevreaza din afara 


§i care lasa apa sa se scurga repede in canal. La 
Craiova un astfel de rezervor are 30 m. c. $i e de 17 
m. lungime fiind a§ezat in punctul cel mai inalt al 
canalizarei. 



Fig. 44. — Pcarta die spaliiane a cainak’br sistem Geiger. 

Un sistem mai intrebuintat §i care nu are piese 
mobile este acela al lui Genest-Herscher, care este 
prevazut cu un sifon si a carui funcfionare este asi- 
gurata chiar la debite mici (fig. 45). Sistemul este 
intrebuinfat la Paris si Bucure$ti. Funcfionarea 
este urmatoarea, bazata pe elasticitatea aerului. 



Apa sosind prin partea de sus, umple rezervorul 
§i gone§te aerul prin orificiul b compresandu-1 pe 
deoparte sub clopot, pe de alta parte, in sifonul a, de 
unde porne^te conducta de golire a apei. La un mo- 
ment dat, cand apa in rezervor s’a urcat mai sus ,ca 
orificiul b §i a facut sa se nasca un plus de presiune 
sub clopot, ajunge limita pana la care apa din sifo- 
nul mic a poate face contra presiune. Indata ce 
acea limita (' intrecuta, deci aerul de sub clopot e 
mai mult comprimat, atunci aerul invingo greutatea 
coloanei de apa din sifonul mic a, §i apa ese prin 
acel sifonag, cu care ocazie se face o detenta in tubul 
A. Deodata atunci apa din rezervor navale$te prin 
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c c in tub §i do acolo in canal, pana so rostabilo§te o- 
chilibrul intro prosiunoa aorului §i groutatea coloa- 
noi do a pa la sifonay. Rozervorul do apa so taco do 
1 — 3 m. c. do apa, dupa marimea canalului. 

Se calculeaza la 400 — 2000 m. c. apa curata po an 
§i la 1 km. do canal pentru spalarea canalelor. 


Curatirea canalelo r so face odata cu spalarea lor, 
intrebuintand aparate speciale. 



Fig. 46. — Guratiriea carnal elor mi'ei tubuiiare. 


La canalele tubulare curafirea se face intrebuin- 
tand o perie care este trasa intre doua pufuri de vi- 
zitare consecutive (fig. 46). Introducerea periei id 
canal se face prin ajutorul unor bare metalice de 
circa 1 m. lungime care se imbina cap la cap. Pen- 
tru canalele ovoidale peria este formata din bucati 
luand forma canalului (fig. 47). 



Fiigi. 47. — Perie ipentr.u aa-naie ovoidale. 


La curatirea canalelor Parisului se intrebuintea- 
za adevarate vehicule in care pot lua loc si oameni. 

POMPAliEA APELOR CANALELOR 


Oand nu so poate da scurgere apelor canalelor in 
riu numai prin forfa gravitafiei, atunci se recurge 
la pomparea lor. Stafiunea (uzina) de pompare se 
a^eaza in punctul cel mai de jos al canalizarei, unde 
se executa o camera de colectare a materiilor ant re- 
nate §i una de clarificare a apei, pentru ca sa se 
asigure mai bine funefionarea pompelor. Apa clari- 
ficata trece intr’un put colector de unde este aspi- 
rata si apoi refulata cu pompele in emisarul de var- 
sare in riu. 

Cand sosesc in canal si apele de ploi, trecand 
peste un nivel anumit, se prevede un canal de des- 
carcare, dupa cum se vede in fig. 48 care reprezinta 
cea mai simpla dispozitie a unei stafii de pompare. 



Fig. 48. Dfelpotzitrie die pomipaire a aipialor din oaea5e. 


Pompele uzitate sunt de tipul centrifugal, care 
sunt mai avantajoase de cat cele cu piston. Forta 
este procurata de electromotoare, si mai rar de mo- 
toare cu benzina sau gaz. 

Pompele se divid de obicei in doua: una mai mica 
pentru debitele reduse, iar cand apele sunt mai bo- 
gate, se pune in funetie o a doua pompa mai pu- 
ternica. 

Uneori pomparea apelor canalelor se face si cu 
cier comprimai, ca in sistemul Shorn , aplicabil mai 
ales pentru cantitafi mici de apa, ca in canal izarile 
sistem divizor. 

In acest sistem se executa in partea de jos a fie- 
carei zone de canalizare cate un rezervor numit ejec- 
tor. La ejector soseste apa numai prin gravitate, 
iar de acolo apele sunt impinse cu aer comprimat 
in emisarul ce le varsa in riu. Ejectorul are partea 
muiata de apa din fonta iar restul de zidarie. Apa 
soseste pe la partea inferioara a unui clopot si ri- 
dica un plutitor treptat ce umple clopotul. In acest 
timp aerul din interior se comprima pana la un mo- 
ment cand prin o parghie deschide un robinet ce 
lasa aerul comprimat din un alt rezervor unde este 


C A NAL 

comprimat prin un compresor, sa patrunda in clo- 
pot. In acest moment apa intrata in clopot e impin- 
sa in emisar, iar plutitorul se coboara; cand clopotul 
-'a golit, acel plutitor include robinetul de la rezer- 



Fig. 49. Pomipare cu aier oamiprimat, siistem Shone. 


vonil cu aer comprimat, astfel ca ejectorul se ga 
saste In pozitia initiala. 

Tti fig. 49 se arata schematic dispozifia sistemului 
•S 'h one. 

DRENAJE 

Lucrarile de canalizare prin drenaje se impun la 
terenurile in care apele subterane sau de infiltrate 
se gasesc la un nivel prea ridicat, astfel ca apa face 
terenul impropriu executarei altor lucrari, sau men- 
tine umiditatea in subsolurile cladirilor; ori, in fine, 
cand apele pastreaza terenul mlastinos si impropriu 
pentru cultura, dupa cum am aratat la istoricul ca- 
nalizarilor. 

Drenarea se poate face fie prin §anfuri deschise, 
lie prin tuburi (drenuri) de diametru mic, care con- 
due vinele de apa; fie prin drenuri colectoare in- 
chise , fie prin combinarea tuturor aeestora. Totul 
depinde de scopul urmarit si de topografia tere- 
nului. 

Astfel, la campii sanfurile pentru drenaj se exe- 
cute cu seefie trapezoidala ca sa conduca 60 — 110 
litri pe sec. si k. m. p. iar in regiunile deluroase pen- 
tru 110 — 200 litri pe sec. si k. m. p. pantele minime 
fiirid 4 : 10.000, taluzele 1 : 1,5 cu baza sanfului de 
0.40 m. 

Colectoarele inchise au diametrul cel mult de 16 
cm. iar lungimea lor sa nu intreaca 1000 m. In nici 
un caz diametrele sa nu fie mai mici ca 5 cm. si nici 
mai mari ca 21 cm. Adancimea la care se aseaza de- 
pinde de aceia la care voim sa coboram nivelul a- 
pelor subterane. Asemenea colectoare pot conduce 
in mediu intre 0,65 1. pe sec. si h. a. la campie, sau 
pana la 0,8 1. pe sec. si h. a. la munte. 
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Se recomanda ca pantele drenurilor sa fie uni- 
forme si in nici un caz acele pante sa nu descreasca 
spre deversarea drenurilor, caci se impotmolesc. 

Iufeala minima a apei in drenuri este de 0,16 — 
0,20 m. pe sec. corespunzatoare la panta minima de 
2 : 1000. Iufeala maxima este de 1 — 1,5 m. pe sec. 
Imbinarile colectoarelor se fac la 45°. 

Drenul de absorbfie cu diametrul mic se aseaza 
de obicei in direefia liniei de cea mai mare panta, 
daca acea panta este mai mica de cat 1 : 250 la 
1 : 300 si atunci se zice ca drenajul e longitudinal. 
Daca panta e mai mare atunci drenajul se aseaza 
transversal. 

Cand scopul drenajului este cultura agricola, a- 
tunci drenurile se aseaza la o adancime care de- 
pinde de felul culturei, adica intre 0,9 — 1,5 m.; iar 
la arbusti si pomi, intre 1,5 — 2,00 m. Distanfa intre 
drenuri se determine in report cu panta terenului 
si constitute geologica a terenului (nisip, argila ni- 
sipoasa, argila cu pietris etc.), astfel ca acea dis- 
tanfa variaza intre 10 — 30 m. Cu cat adancimea dre- 
nului e mai mare, cu atat va fi mai mare si distanfa 
intre ele. Drenurile mici nu vor fi mai lungi ca 200 
m. si diametrul lor va fi de 5 cm. 

Exista tabelele grafice ale lui Gerhardt pentru 
calculul drenurilor, si sunt date in Hiitte, vol. III. 

Planul de situafie al dreaurilore se deseneaza la 
scare 1 : 5000 in care drenurile si basinele lor se 
coloreaza diferit: cu ros limitele basinelor drenu- 
rilor, cu albastru colectoarele, ca si cotele si pantele 
terenului si drenurilor. 

In practica lungimea n in metrii a sanfurilor de 
drenuri la fiecare liectar si distanfa c intre sanfuri 
sunt date de tabloul de mai jos: 


C :=TZ 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

22 

25 

r = 

1100 

915 

875 

680 

600 

550 

500 

425 


Cand urmeaza a face o drenare pentru suprafefe 
mai mici, destinate construcfiilor, aceasta se poate 
face si prin canalele obisnuite dar care sa fie gau- 
rite la partea superioara, sau cu drenuri la partea 
lor inferioara, cum s’a aratat in fig. 12. 

In cazul canalului cu gauri adancimea la care se 
aseaza se calculeaza pe baza zonei de influenfa a 
lor, dupa formulele ce dau debitele si depresiunea 
nivelului apelor, ca la galeriile de captare, finand 
seama de coeficientul de permeabilitate al terenului 
respectiv. 

Drenajele se mai intrebuinfeaza si In instalafiile 
de cur af ire a apelor canalelor prin metoda campiilor 
irigate (champs d’epandage, Rieselfelder), in care 
caz sunt combinate cu o retea de canale de irigafie 
asezate deasupra refelei de drenuri, dupa cum vom. 
vedea la capitolul respectiv. 
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COSTURILE CANALTZARILOR 

l 

Nu se pot da cifre valabile pentru toate localita- 
tile §i timpurile, astfel cS cele de mai jos pot servi 
numai ca indicatii. 

La executia unui canal pe s trad a intervin costu- 
rile cu desfacerea §i refacerea pavajelor, saparea §i 
astuparea transeei, sustinerile transeei, eventuate 
•epuismente, §i apoi canalul propriu zis si acceso- 
riile lui. 

Desfacerea si refacerea pavaj aim c osta dupa fe- 
lul pavajului. Astfel dand preturile in lei aur, avem: 
Pavaj de bolovani pe m. p. cu acela§ 

material 1,20 lei aur 

Pavaj de piatra cioplita, farii fundafie 1,75 „ „ 

Pavaj de piatra cioplita cu fundafie 9,— „ „ 

Pavaj de caramizi do bazalt artificial 

pe nisip 1,25 „ „ 

Pavaj de lemn pe fundament de beton 15, — „ ,, 

Pavaj de asfalt comprimat pe funda- 
ment de beton 30, — „ „ 

Soseluire 3,— „ „ 

Trotoare de asfalt turnat pe funda- 
ment de beton 5,70 „ „ 

Trotoare de placi de granit . . . 2,50 „ 

Execufia transeei ca sapaturi si reumplere, sus- 
tineri, transportul pamantului prisoselnic etc. de- 
pinde ca pret foarte mult de felul terenului, loca- 
litate, adancime, etc. §i variaza foarte mult. 

In tabloul de mai jos dam dupa Reich prefurile 
medii in lei aur pentru un teren format din argila 
cu nisip si la diferite adancimi si largimi diferite de 
transee: 


Adancimea 

fran^eei 

L a 

r g i in 

e a t r 

a n § e 

e i 

1,00 

1 1,50 

1 2,00 

3,00 

4,00 

Lei aur 

Lei aur 

Lei aur 

Lei aur 

Lei 

aur 

pana la 1 ,00 

2.00 

2.15 

2 35 

2.60 

2.85 

1 — 2 m. 

2.25 

2,35 

2.60 

2.85 

3.15 

2 — 3 m. 

2.60 

2.75 

3.15 

3.40 

3.75 

3—4 m. 

3.00 

3.15 

3.50 

4.00 

4.55 

8 — 9 m. 

4.85 

6.25 

7.00 

8.15 

9.75 

9 — 10 m. 

6.75 

6.90 

7.85 

9.40 

" 


Daca tran§eea este in stratul subteran de apa §i 
trebuesc facute epuismente cu pompele costul poa- 
te sa se ridice mult. Daca transeea este numai cu 1 
m. sub apa, costul palplanselor singure se ridica la 
35 lei aur la m. linear de transee. iar dupa dificul 
tati, un metru cub de sapatura poafe varia intre 10 
lei aur §i 60 lei aur. 


Tuburile de bazalt artificial zmalfuite si cu man- 
§oane, de 1 m. I .^aduse" pe~ santier, costa in raport 
cu diametral, §i anume: de la 1,10 lei aur cele de 
5 cm. diametru, la 5,60 lei aur cele de 25 cm. diame- 
tru; la 7,50 lei aur cele de 30 cm. diametru §i 50 lei 
aur cele de 80 cm. diametru. 

Daca sunt ovoidale, cele de 20/30 cm. costa 6,50 
lei aur, iar cele mai mari, adica de 60/90 costa 50 lei 
aur m. 1. 

Tuburile cle beton cu perefii gro§i, §i de 30 cm. 
diametru costa 6,50 lei aur, deci ceva mai eftin ca 
cele de bazalt; iar cele de 80 cm. diametru costa 
22,50 lei aur, deci diferenfa devine mai sensibila 
fata de cele de bazalt. 

. Profilele ovoidale de 20/30 cm. costa 4 lei aur m. 
1. iar cele de 60/90 costa 16,50 lei aur, deci diferenfe 
mai importante fata de cele de bazalt artificial. 

A§ezarea_ canal ela r, inclusiv materialul de la im- 
binari, costa variabil in raport cu diametral tubu- 
lui. De la 1 leu aur tubul de 1 m. linear §i de 10 cm. 
diametru, la 5 lei aur cele de 50 cm. diametru. La 
cele ovoidale preturile sunt mai ridicate. 

Un cdmin dp. nnzit.arp de zidarie cu diametru de 
1,00 m. de 1,50 adancime costa 200 lei aur. 

Gurile de scurgere de zidarie costa asemenea cam 
200 IeT aur"bucata,Tar cele de beton de 30 — 35 cm. 
diametru §i 60 — 70 cm. xnaltime, revine intre 120 
$i 140 lei aur bucata. 

La evaluari sumare se socote$te pentru canal o in 
ora$e mai mari 60 — 80 lei aur m. 1. de canal, iar in 
ora§e miei, pentru canale tubrlare pana la 50 cm 
diametru, cam 30 — 40 lei aur pe m. 1. 

Alteori socoteala se face pe cap de locuitor pu 
nand 45 — 75 lei aur pe cap de locuitor la canaliza- 
rile sistem unic, fara instalatii de purificare a apei. 

CURATIREA (PU RIF IC ARE A) APELOR_ 

DIN CANALE 

— — — — — — — > 

Curatirea apelor canalelor s’a impus pentru pri- 
ma oara in tarile industriale §i in deosebi in Anglia, 
caci acolo au suferit mai mult cursurile de apa §i 
anume de pe urma industriilor §i in regiuni unde, 
tot din aceasta cauza, populafia devenea din ce in 
ce mai deasa. In Anglia s’a legiferat pentru prima 
oara obligatia de a purifica apele canalelor inainte, 
de a fi varsate in cursurile de apa (Rivers pollution 
prevention act, din 1876). 

Dupa Anglia ac,ela§ principiu a fost legiferat si 
in Germania si in P ran (a etc. iar de curand si in 
legiuirea roman/i sunt prevazute asemenea obliga- 
tiuni, mai ales pentru industrii. Necesitatea purifi- 
carei apei canalelor este evident/! acum si la multe 
din orasele (arei noastre, care cresc mereu. pe cam! 
cursurile de apa scad ca debit. 

Am vazut ca sc cere o anumita dilutie a apei ca- 


nalelor inainte de a fi varsata in riuri si ca acel 
ooeficient de dilute variaza in raport cu ora§ul §i 
i'U riul, dupa variabiie numeroase. De fapt fiecare 
ora§ constitue o individualitate in aceasta privinfa 
iji de aceia chestiunea curafirei apei ca nalelor este 
<> problema delicata $i trebuie examinata cu mu I la 
itenfiune, mai ales ca exista numeroase metode si 
procedee pentru o astfel de purificare. 

In trasaturi generale metodele acestea pot fi cla- 
-ate In doua mari categorii: a) metode de clarificare 
si metode de purificare. 

Din prima clasa fac parte diferitele sisteme de ela- 
rificdri mecanice §i uneori chiar chimice sau meca- 
no-chimice. 

In metodele pentru purificare infra sistemele bio- 
uujice, care pot fi biologicc naturale §i biologice ar- 
tificiale. 

Yom vedea mai jos in ce consta metoda sp cand 
poate fi intrebuintata cu folos. 

a) Clarificarea ap elor canalelor se face cel mai des 
prin metode mecanice §i uneori chimice. 

Procedeele mecanice in uz sunt: basinele de de- 
< -an tare, gratarele, sitelo, rezervoarele de sedimen- 
tarc, §. a. 

Bnmnele se bazeaza pe scaderea iufelei apelor din 
canal pana la 4 mm. pe sec. fata de iuteala ce o au 
in canal, si atunci materiile in suspensie sau antre- 
nate se depun. Apele stau in basine 1 — 3 zile. Capa- 
••itatea basinelor trebuie sa fie mai mare ca de 24 
ori debitele pe ora ale canalelor, iar adancimea lor 
mai mica ca 3 m. lafimea de 4 — fi m. dupa cum se 
vede in fig. 50. 


Fig. 50. Baisine de isiedvmeintare. 

In plan unele bazine se fac dreptunghiulare, altele 
ca o palnie sau trompeta. Secfia basinelor poate fi 
triunghiulara, pana la trapezoidala pufin adanca. 
Modul de depunere §i cantitafile materiilor depozi- 
tate in raport cu timpul de parcurs, se vede din fi- 
gura de mai sus indicata, putand refine pana la 
7 2% din materiile in suspensie. Caracteristica ba- 
sinelor este ca funcfioneaza continuu. 

( Iratarel e pot fi realizate din table prevazute cu 
taeturi paralele intr’un singur sens cu descliideri de 
2b — 550 mm. sau din fiare paralele la distanfa con- 
venabila. Scopul lor este a opri materiile plutitoare 
mari. 

Si tele pot avea dispozifii foarte variate: gratare, 
benzi, tambure rotative, discuri separatoare, rofi cu 
eupe, forme stelate. Sitele au nevoie sa fie curafite 
de materiile depuse ceeace se face fie cu perii, fie 


cu aer comprimat. Perii le fie ca sunt fixe §i cu gra- 
tarul m'obil, fie ca gratarul e fix §i perii le mobile. 
Sitele opresc numai materiile cu dimensii mai mari 
de 2 — 3 mm. §i de aceia gratarele ca §i sitele se 
intrebuinfeaza numai acolo unde apele canalelor au 
rnulte materii plutitoare : paie, lana, fulgi, aschii, 
hartii, etc. 

Rezervoriile de sedimeniar e sunt in genere un fel 
de pufuri, ca sistemele Emscher sau Imhoff , Kre- 
mer, Travis, §. a. a caror funcfionare este internib 
tenta. 
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Fig. 51. 


Sistemul Emscher (fig. 51 §i 52) intrebuinfat pen- 
tru prima data in Westfalia in localitatile dealungul 
raului Emscher §i inventat de Dr. Ing. Imhoff , este 
caracterizat prin un dispozitiv care separa d ecan - 
tarea inifiala de camera unde se depoziteaza namo- 
lul, camera unde namolul sta 3 — 4 luni pana la des- 
compunerea materiilor organice cand i§i mic^oreaza 
volumul la H- Se degaje metan, oxid de carbon, hi- 
drogen sulfurat, etc. deci o asemenea vecinatate nu 
e agreabila. In acest mod problema transportului 
namolului este mult u§urata §i de aceia sistemul 
Emscher -lm h off este foarte util acolo unde se pro- 
duce mult namol reziduar. 

In sistemul acesta operafia de clarificare se pro- 
duce in deosebi in sens vertical, prin opozifie cu 
basinele de decantare unde se produce mai mult in 
sens orizontal. Spafiul cerut de pufuri la Emscher 
este mult redus fata de sistemul basinelor de sedi- 
mentare (decantare). 

Apa sose§te in put prin o zona centrala find apoi 
§icanata §i incetinita curgerea de ni$te perefi incli- 
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nati formand zone mai largi care fac ca materiile in 
suspensie sa cad a in camera inferioara de depozi- 
tare. Apa clarificata ese afara din put prin o zona 
inelara periferica (fig. 51 si 52). I u tea la apei ajunge 
la 20 mm. pe secunda si sta in put 3 — 4 ore. Se de 
pune in camera cam 0,5 litrii pe zi si de cap de 
locuitor. 



Mai multe puturi sistem Emscher-Imhoff pot fi 
grupate in baterii, dupa debitul apelor din canal 
de clarificat (fig. 52). Pufurile se executa acum con 
stunt din beton armat sau numai din beton (fig. 53). 



Fig. 53. 


Namolul este evacuat prin presiune in gropi de 
depozitare, de unde, dupa uscare, este evacuat cu 
vagonete si intrebuintat fie la terasamente, fie 
transported in locuri unde nu produc mconveniente. 
(fig. 52 si 54).. 

St stem" I A remer se bazeaza pe acelas principiu, 
dar urmareste scopul sa separe grasimile aflat* in 


apele murdare mai ales* dela anumite institute : ca- 
zarmi, abatorii, spitale, hoteluri mari, etc. Grasimile 
colectate prin o sita speciala asezata in put pot fi 
industrializate. Puful se executa din lemn si cel 
mult peretii exteriori de zidarie. Sistemele cu puturi 
de fapt nu sunt pur mecanice, ci si biologice si chi 
mice. 

Procedeele chtmice mecano-chimice au <Je scop 
sa indeparteze materiile in suspensie precipitan- 
du-le prin diferifi reactivi, precum, lapte de var 
(100 — 300 gr. la m. e.), suli'at de aluminiu, sulfat 
de fer, sulfat de magneziu, etc. Sistemele cliimice 
au dezavantagiul ca sporesc namolul, impiedica pu- 
trefactia, cere dozagii atente si de aceia nu se mai 



Fig. 54. 


intrebuinfeaza, nici chiar in Anglia. La Londra, mai 
inainte era in favoare procedeul cliimic pentru a 
clarifica zilnic 900.000 m. c. apa rezultand 6000 m. c. 
narnol care necesita zilnic 6 vapoare a cate 1000 m.c. 
care sa transporte acel namol in largul marei pentru 
a nu potmoli estuarul Tamisei. 

In Germania, la Potsdam, Tegel, etc. era sistemul 
Degener-Rothe, care consta in adaogarea in apele de 
canal a unci barbotine de carbune pisat si de sulfat 
de fer ori aluminium care produce precipitarea. Na- 
molul se presa ca sa piarda 50% din apa spre a fi 
apoi transformat in brichete. 

Metoda poate fi inca uzitata la apele acide de la 
fabrici, cu toate ca nu se elimina cu acest procedeu 
de cat Yi din materiile organice azotoase. 

b) Epararea apelor de can^l am spus ca se realizea- 
za prin metode biologice naturale sau artificial si 
anume obfinand rezultatul ca'se distrug complet si 
substanfele organice solubile in apa, astfel ca nu 
mai exista fenomene de putrefactiune. 

Metoda biologicd naturald (champs d’epandage, 
Rieselfelder) consta in filtrarea apei prin un strut 
de pamant, prin unul din sistemele: a) irigafU pen 
tru culturi agricole; b) sistemul Frankland (iriga- 
tiuni iritermitente pana la saturate, fara culturi a- 
gricole) ; c) sistemul Nobel (stropind terenul cu fur 
tunul) . 
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In toate sistemcle tercnul trobuio drpnat pentru 
conducerea apelor astfel purificate, §i este nevoie 
do un teren permeabil. Metoda este do mult cunos- 
cuta. 

Ora§ele Paris y i Berlin intrebuintcaza sistomul 
irigatiilor pentru culturi agrieole. La Berlin so re- 
partizeaza 40 1. pe zi si liectar; la Charlottonburg, 
care cauta rani putin rentabilitatea terenului, so re- 
partizeaza pan a la 140 1. pe liectar, dar atunci apa 
se clarifica in prealabil prin basine do sedimentaro. 

La Paris pesto 10.000 hectare teren nisipos sunt 
utilizate pentru 40.000 m. c. apa din canalo. Vara 
apa ajunge in teren prin canale cu peretii putin in- 
clinati, a§ezate la distant;! intro ele do 1,20 m. (fig. 
55) §i do 25 m. lungimo. Un numar de 5 — 6 aseme- 
nea canale formeaza o platform;! c? so indigu: §to, 



Fig. 55. — Irigatii la campuri'le de epurare (champs d’epandage) . 

iar terenul fiind putin in panta apa colmateaza in- 
treaga suprafafa. Lima apa se aduna in basine de 
rate 10 hectare in care se filtreaza. Primavara ba- 
sinele se golesc, iar cu materiile organice depuse se 
ingra^a pamantul care da o recolta bogata. 

Drenurile cu diametre de 5 — 8 cm. §i la distant*! 
de 4 — 10 m. pentru evacuarea apei epurate se afla ia 
o adancime de 1,20 m. §i cliiar 2 — 3 m., ca sa nu se 
lase nivelul apelor subterane a se ridica mai mult 
ca la 2 m. adancime, caci astfel nu se poate obfine 
filtrarea $i actiunea biologica necesara. 

Drenurile colectoare an diametre de 10 — 12 cm, 
se afla la circa 30 cm. deasupra drenurilor mici §i 
au pante de 2:1000 (fig. 56). 

In trasaturi genera. le se calculeaza ca pe un liec- 
tar se poate raspandi apa de la 2500 — 5000 locuitori. 
adica 250 — 500 m. c. pe zi. 

Si sternal Frankland este intrebuintat mai mult 
in America (Massachussets) §i permite a incarca 
de 10 ori mai mult pamantul cu apa de cat in siste- 
mul precedent (culturi agricole). 
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Sistemul Nobel nu cere alta prepa ratio de cat dre- 
najul. 

Metoclci biologica artificial a a aparut in Anglia 
pe la 1890, cand s’a descoperit actiunea de epurare 
a micro-organismelor (bacterial treatement) §i nu e 
de fapt de cat o imitate a actiunei naturei de la 
metoda biologica naturaia. 



Fig. 56. 

I^i la aceasta metoda avem diferite sisteme, pre- 
cum: sistemul cu rorp filtrant snbmersibil (strat de 
eontact-Fiillkorper) §i sistemul cu corp filtrant ne- 
submersibil. Cand corpul filtrant e inundat inter- 
vin procese fizice: absorbitie, atracfie superficial^, 
catalysa, §. a. Cand e nesubmersibil, adica uscat, in- 
tervine actiunea biologica a micro-organismelor, o 
actiune de oxidare a materiilor organice. Deci exist! 

0 dabld actiune. 

Principiul s’a realizat deci fie cu ca m erit e de pu- 
trefactie (reduefie) numite $i septic tanks , ori Faul 
kammern, cu adancimi pana la 3 m. Acestea de fapt 
servesc la o clarificare prealabila, §i sunt necesare 
cand namolul este prea mult. Acosta constitue siste- 
mul submersibil. 

Corpiirile filtrante Vmnt formate din un strut de 
cok, zgura, etc. cat mai zgrunfUroase §i poroase, de 

1 m. grosime §i nu pot fi incarcate de cat de 3 ori 
pe zi. 

Pentru cantitafi mail de apa se mtrebuinteaza 
n§a zisele corpuri percolatorii (filtrante), numite §i 
Tropf harper de forma tronconica care functiorieaza 
continuu, §i care au un material mai greu, cu gra- 
unfe de 2 — 8 cm., astfel ca permit o circulate pu- 
ternica de aer §i nu se imbacsesc niciodata, incat nu 
au nevoie a fi spalate. Corpurile percolatorii sunt 
mai active, permitand dezvoltarea unei gam > mai 
mari de microorganisme. Acesta e sistemul nesub- 
mersibil. 


RESUME 


Se socote§te 1 m. c. apa de epurat pentru 1,70 m. 
c. strat filtrant sau pentru 2,20 m. c. daca sunt doua 
compartimente succesive. 

La sistemul cu corp submersibil apa sta 1 — 2 ore 
in basin §i apoi se seurge (fig. 57). 



Fig. 57. 


La sistemul cu corp nesubmersibil (corpuri per- 
eolatorii) este necesara o continua insuflare de acr 
care sa activeze bacteriile aerobii. Iarna sistemul 
biologic artificial functioneaza rau. Totu§i et'icaci- 
tatea vara, este de 100 ori mai mare de cat prin 
metoda irigatiilor. Dezvolta insa plaga mu§telor §i 
mirosuri grele. 

Metodele acostea nu distrug §i bacteriile patogene. 
— FINE — 


M. le Professeur Sfintzesco presente une etude au 
caractere general et didactique sur les canalisation:-, 
(travaux d'assainissement des^villes), soit pour l’e- 
coulement des eaux menageres ou des eaux pluvia- 
les, soit par le drainage des eaux souterraines. 

L’historique de 1’evolution des principes techniques 
de la canalisation, des temps les plus recules jusqu'a 
notre epoque, ou l’auteur explique les termes techni- 
ques employes, nous donne un apergu tres clair des 
differents roles qu’est appelee a remplir la canali 
sation dans une agglomeration (ecoulement, dra 
nage, irrigation). 

La classification des diffrents systeme, le but de 
ceux-ci, leurs avantages et desavantages pratiques, 
sont exposes brievement. Les pentes et les formes 
diverses a donner aux conduites, de memo que le 
mode de calcul de leurs dimensions sont expliquees 
de fayon pratique. Des tableaux et des abbaques fa- 
cilitent la comprehension des explications. 

L’auteur insiste sur le mode d’execution des ca 
nalisations, de leurs iiccessoires, de leur entretien 
(nettoyage) et sur la question a Fordre du jour: la 
purification des eaux des egouts avant leur arrivee 
dans les rivieres et les methodes employees a cet, 
effet; cette question a ete completement negligee en 
Roumanie. 

De nombreuses illustrations completent le textc. 
Beaucoup d’entre elles representent des progres re- 
alises dans les villes de Roumanie. 
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ESTETICA BUCURE§T1ULUI 1 ) 

de Prof. C. SFINTESCU 


I. INTRODUCE RE 

Infrumusetarea ora§elor a fost considerate din 
cole mai veclii timpuri ca formand o preocupare de 
capetenie a conducatorilor. Stiibben cliiar a spus: 
„frumusetea aspectului ora§elor este o conditio e- 
senfiala pentru existenta lor”. In adevar, un ora§ 
cliiar daca ar indeplini toate conditiile de liygena §i 
de buna circulatie nu va constitui un model daca nu 
ar poseda §i o „personalitate estetica” sau daca fru- 
musetile elementelor naturale ar fi fost stricate 2 ). 

De aceia s’au finut in trecut §i congrese do «este- 
tica urbanistica», procum cole din 1909 dola Wa- 
shington §i la 1910 la Rochester (S. U.), cu care o- 
eazie s’a donumit §i o profesiune noua: inginorul 
specialist in estetica urbanista. 

De§i estetica urbanista a fost cultivate din celo 
mai vechi timpuri, §i cu un interes §i mijloace muit 
superioare color intrebuintato pentru rozolviroa ce- 
lorlalte probleme gonerale urbanistice, din care u- 
nele aparute mult mai tarziu, totu§i doctrina ostoti- 
oei urbaniste este inca in curs do formafie, dar exo- 
terismul pe cari unii incearca sa-1 practice in aceas- 
ta materie nu a prins niciodata in epoca noastra. 
Antichitatea §i ovul modiu no-au transmis cate-va 
reguli §i proporfii estetice «cu propriotafi divine» 
sau magice, precum corpurile lui Platon (pentagra- 
ma), emblemele pentagramice, §i cliiar proportiile 
unor styluri arhitectonice, tocmai din cauza exote- 
rismului cultivat in aceasta materie. 

Camillo Sitte 3 ) de pe la 1889, Raymond Unwin 4 ) 
pe la 1910, apoi G. Benoit Levy 5 ) in urma autorul 
acestor randuri 6 ) §i Augustin Rey cu Borde 7 ), cum 
^i o serie de export 8 ), cum am numit mai sus, in 

1) Acestt studiu scrds in 1931, revazut si adaoga-t acum, a fost pu- 
bl cat in rezumat in rev. Progresul Social (Aprilie 1932). 

2) Augustin Rey §i Borde: ,,La Scienoe des plans de villes" 1 ). 

3) Camillo Sitte : „Der Stadtebau nach seinen kiinstlerischen 
Grundsatzen” (1889). 

4) Raymond Unwin: „Town Planning”. 

5) Georges Benoit~Levy: (( La ville et son image”. 

6) C. Sfinjescu: ,,Elemente §i condijii de frumusefe a oraselor 
(Renasterea Romana 1920). 

7) Augustin Rey si Borde: op. cit. 

8) Printre acestia citam §i pe Matyla C. Ghyka, care a publicat 


estetica urbanistica, au trasat, analizand creatiunilo 
urbanistice existente, fundatiile doctrinei esteticei 
urbane. 

In cele ce vor urma nu vom cerceta daca ora§ul 
Bucure^ti este sau va putea deveni un ora§ de arta, 
ci numai daca este sau va putea deveni un ora§ es- 
tetic in sensul doctrinei urbanistice. In al doilea 
rand, ne vom ocupa cu mijloacele ce trebuesc a fi 
intrebuintato spre a atinge telul propus. 

Este insa necesar ca in prealabil sa ne jalonam 
cateva repere ale doctrinei noastre, care sa formeze 
firul conducator al expunerei ce vom face, §i care, 
speram, sa fie acceptat de cat mai multi interesati 
la frumusetea Capitalei. 

Estetica fiind dupa Croce ! ) «doctrina care defi- 
ne§ to arta», desigur ca nu ne vom putea ocupa de 
estetica Bucure^tiului, fara a o cerceta dupa arta 
urbanistica, caci §i in Bucure§ti estetica urbanisti- 
ca poate fi procurata fie de frumusefile naturale 
(zise $i anestetice), fie de cele creiate de om (artis- 
iice). 

In adevar, in urbanism intelegem in mod catego- 
ric, ca §i Guyau , ca §i d. Suchianu 2 ) «arta ca feno- 
men social », care cere public §i tecnica (styl) avand 
menirea a forma sufletul colectiv. 

Urbanistica democratizeaza frumosul creind «arta 
pentru toti». Numai in acest sens realizata arta 
in estetica urbanistica, ea formeaza un factor ur- 
banistic de interes general in ora§, iai* nu de interes 
numai local urbanistic, cum sunt considerate de cele 
mai multe ori problemele de estetica urbanistica. 
Vom considera dar de interes local numai creafiu- 
nile artistice urbanistice care se prezinta ca o in- 
tuifie, ca o viziune personala, fara un caracter pre- 
dominant social. 

Prin urmare dela inceput vom separa: crea\iuni 
de estetica urbanistica de interes general §i crea- 
tinni de estetica urbanistica de interes local . Din 


lucrari remarcabile asupra teoriilor de estetica t printre cari citam: 
,,Les rythmes „L’estetique des proportions dans la nature et dan; 
les arts' , s. a. in coleCJia „La pensee cont&mporaine ' . 

1 ) Benedetto Croce: ,,Elemente de estetica”. 

2) D. Suchianu: ,,Sociologie‘‘. 


primele vor face deci parte creafi unite estetice cu 
caracter predominant social, din secundele creafiu- 
nile, rezultate ale viziuirei personale, pana la perfec- 
tiur.ea functionala definita de Raskin , adica din a- 
cele dela care, dupa Gide , obtinem maximum de e- 
fect cu minimum de mijloace, mijloace care pot fi 
reduse pana la ni§te simboluri (Meumann). 

Fiecare arta are simbolurile §i tecnica ei specia- 
la: pictura cere coloarea §i lumina; sculptura are 
forma §i direcfia; literatura are cuvantul §i ideia; 
muzica are sunetul §i masura; cinematograful are 
mi§carea; in fine arhitectura are liniile §i massele. 
Care sunt insa simbolurile urbanisticei? Noi consi- 
deram ca sunt spafnle libere , spatiile clddite $i cir- 
culafia *). 

A§a dar noi nu consideram in estetica urbanistica 
numai esteticul care conduce la creafiunea artistica, 
dar §i frumosul, mai ales frumosul natural, denumit 
§i anesteticul §i pseudo-esteticul, dar deosebit de 
«antiesteticul» mentionat de Rey. Tocmai admiterea 
frumosul ui anestetic in urbanistica formeaza una 
din deosebirile artei urbanistice de celelalte arte. 
Noi consideram ca §i frumusefile naturale procura, 
mai ales amenajate artistic, synteza artistica prin 
senzafie, sentiment §i inteligen\d ) dupa cum men- 
fioneaza Leger (L’esthetique du paysage), de§i 
Croce zice ca natura e «stupida» in comparafie cu 
arta §i e «muta» daca omul nu o face sa vor- 
beasca 2 ) . 

Prin urmare in urbanism vom studia $i utiliza 
cele doua feluri de frumusefi analizate de Ch . 
Lalo 3 ): frumnsetile naturale §i frumnsepile artis- 
tice . 

Th . Fischer enumera printre frumusefile naturale 
urbanistice: campul, muntele ,apa, aerul $i soarele; 
iar ca estetic artificial numai concentrarea circula- 
tiei pe arterele principale 4 ). 

Augustin Rey enumera ca frumusefi naturale: a) 
apa (raurile, lacurile, marea); b) plantafiile (ver- 
deafa, padurile, codrii, arborii izolafi, parcurile) ; 
c) vederile §i orizonturile (paysagiul, colinele, vede^ 
rile locale, panoramele, perspective^, orografia te* 
renului). Iar ca frumusefi amenajate de om: d) 
planul rational (arterele monumentale de circula- 
tie, cele secundare §i piefele); c) arhitectura; f) ar- 
liitectura combinata cu frumusefile naturale. Tot 
liey da exemple interesante de lucrari antiestetice . 

Daca esteticul artistic se afla foarte adesea «in o- 
chiul observatorului»j este mai pufin permanent, 
are adesea o valoare variabila in timp, frumosul na- 


il A. se compara cu lucrarea: M Superurbanismul‘‘ de C. Sfintescu 
(definitia). 

2) B. Croce : op. cit. • 

3) Ch. Lalo: „ Introduction a l’Esthetique”. 

4) Th. Fischer: ,,Ueber Stadtbaukunst‘‘ (1922). 


tural zis §i anesteticul, are un caracter mult mai 
put in relativ, o valoare permanenta. 

Totu§i cercetari recente, ca acelea ale lui Zeysing , 
au dovedit oa relativ itatea frumusetilor artistice 
este mai mult aparenta de cat real a, caci, acesta a 
dovedit pe cale experimentala ca, de exemplu, a§a 
zisa «taetura de aur» (diviziunea in medie §i ex- 
trema ratie zisa §i proportia divina), formeaza un 
raport fundamental al frumosului in artele plastice 
§i in deosebi in arhitectura. In aceasta arta princi- 
piile geometrice ale omotetiei aplicate dau na§tere 
la efecte puternic estetice prin simetria §i rythmul 
creiat din repetarea unor figuri asemenea ,care deci 
au o masura comuna, independent daca au sau nu 
un ax conrun. 

Prin urmare poate exista o doctrina a esteticei 
urbanistice 1 ), §i de aceia gasim nimerit sa schifam 
in cele ce vor urma, cateva reguli §i numai in urma 
sa procedam la aplicafiunea unei astfel de doctrine 
la estetica Bucure§tiului. 


II. DOCTKINA ESTETICEI 


URBANISTICE 


Cu riscul de a cadea in tautologie , revizuim repe- 
rele puse. 

Simbolurile estetice urbanistice am vazut ca sunt 
in primul rand spatial liber §i spatial clddit; in al 
doilea rand intra §i circulafia. 

Bepetam ca esteticul urbanis tic poate fi de inte- 
res general (ca fenomen social) §i de interes local 
(ca intuifie personala) §i ca cel rna important din 
punct de vedere urbanistic este esteticul de interes 
general. Am mai aratat ca in urbanism admitem 
atat frumosul natural, cat §i cel artistic, cu toate ca 
unii esteticiani considera ca «infirmi intelectuali» 
pe cei ce nu pot sa simta de cat frumusefile natu- 
rei. Ne vom feri insa uneori sa scoatem in valoare 
cele mai incontestable urafenii ale naturei, consi- 
derate ca pitore§ti, pentru a le t.ranspune in arta 
spre a deveni frumusefi artistice. Astfel de opera- 
fiuni nu fac parte din domeniul esteticei urbanisti- 
ce. Vom elimma dar estetica uratului studiata de 
Rosenhranz . 

A 4 Estetica generala urbanistica. 


Prin urmare vom alege la inceput simbolurile §i 
tecnica esteticei urbanistice numai sub aspectele lor 
('are se prezinta ca fenomene sociale, pentru a deter* 
mina apoi efectele estetice urbanistice de interes 
general , adica sa cautam, cum ar zice Lanson , pe a- 
celea care ^socializeaza gandirea». 

Esie'prea cunoscuta influenfa gandirei sociale la 


1) A se cerceta si „Cursul de urbanism" profesat la Academia 
de Arhitectura de C. Sfintescu (editiile litografiate 1924 §i 1929). 


ESTETICA BUCURESTIULUI 


319 


lorinarea stylurilor, In deosebi in arhitectura, §i 
valoarea stylului in formarea personalitatei unui 
ora§ *) . 

Exista insa §i an styl urbanistic care caracteri- 
zeaza epocile, ca emanatiune a fenomenelor sociale. 
Prin urinate styl’d contribuie la esteticul urbanis- 
tic de m teres general. Dar prin styl urbanistic uu 
vom intelege nun-ai stylul arhitectonic, ci inai ales 
tecnica intrebuintarei spatiilor libere in raport cu 
tecnica spatiilor cladite, (cu stylul lor special arhi- 
tectonic). Spatiiie ..there nu sunt de fapt de cat ele- 
mentele naturaie ale esteticei urbanistice, ;t§a ca 
putem admite ca frumusetile naturaie cu spafiul li- 
ber constituesc elemente de interes general in este- 
tica urban;!. Stylul arhitectonic al spaliului cladit, 
care este cel de al doilea simbol al esteticei urbanis- 
tice, fermeaza un alt element de interes general in 
estetica urbana. In line organisarea circulafiei, a- 
dica a simbolului urbanistic populatie-circulatie, 
procura al treilea element de estetica urbanistica de 
interes general. 

A§a dar elemeatele de estetica generate urbanisti- 
ca sunt: .1) frumusetile naturaie; 2) stylul arhitec- 
tonic; 3) orgamzarea circulatiei. 

M'cdul sail tecnica intrebuintarei acestor elemente 
de estetica general;! urbanistica eonstitue stylul ur- 
banistic care evoluiaza cu aspectul social: de apd- 
rare (strategic;!) in epoca anticliitatei, cu a§ezari 
lacustre, apoi acropole ,agore-foruri, ori ziduri de 
retati; de -expansiune (coloniala) cu strazi §i piete 
regulate §i chiar cu lucrari de arta in stylul clasic 
arhitectonic; feodal-religios (medievala) cu bur- 
-uri, ziduri de ceta(i, catedrale, piete §i strazi in- 
guste §i neregulate, cu stylul gotic arhitectonic 
predominant; regalist-modern cu fortificatii, strazi 
regulate,, piete §i palate, §i cu stylul arhitectonic al 
rena§terei; capitalist-industrial : cu expansiune ur- 
bana neregulata, cu disparitia spatiului liber, cu 
zordine in circulate §i cu amestecul stylurilor arhi- 
tectonic; de gandire urbanistica (adica zonificare §i 
••'tetizare cu pastrarea valorilor istorice) : fie indi- 
vidualist (stylul ora§-gradina englez, independent 
'.in satelit) cu suprafetele 1 imitate de extensiune, cu 
'pntii libere repartizate pe locuinte individuate, cu 
e\ itarea marilor aglomeratii; fie colectivist sau com- 
binat cu cel extreni capitalist (cu concentrarea spa- 
tiului liber alaituri de cladirile blocurf de locuinfe 


1 ) Cu toate acestiea teoriile lui Moessel, bine documentate, de~ 
monstreaza ca stylurile egiptean, gre §i gotic (styluri meditera- 
aeene) sunt bazate pe o geometrie a numerilor. In adevar la a- 
cest^ styluri proporpa divina (proporfia este o repetare a unei 
analogii) joaca un rol primordial si matematicienii cunosc cS acea 

proporfie divina ^ = e in stranisa legatura cu repnezentarea 

a b 


seriei nuimeriioe a lui Fibonacci , si ca rezolvirea algebriica a acelei 
proporpi geometrice nu reprezinta decat radacinile unei ecuafii de 
gradul al doilea avand valoarea laturei pentagonului regulat. . 


colective) cu stylul cladirilor inalte cubiste aproape 
zgarie-nori (modern styl). 

1 ntre cele doua styluri urbanistice moderne extre- 
miste, adica cel al aspectului social familial, repre- 
zentat prin ora^ul-gradina, §i cel al aspectului socia- 
list, al viitorului preconizat de Karl Marx , repre- 
zentat prin propunerile mai recente ale lui Le Cor- 
busier $i altii, intre acestea se pot gasi multe com- 
promisuri care sa corespunda nazuinteJor sociale 
locale $i care sa formeze un styl local urbanistic, 
datator, cum am mai aratat l 2 3 ), de personalitate este- 
tica urbanistica ora§ului do care ne ocupam. 

Putem clasa tecnica esteticei generale urbanisti- 
ce dupa felul actiunei estetice a elementelor sau sim- 
bolurilor estetice"), adica acfiune sensoriald (prin 
forme §i colori), sentimentala (prin forfa imagina- 
ta) sau intelectuald , (prin raportul cu utilitatea). 

Trebuie sa existe totdeauna un element predomi- 
nant estetic, caci pluralitatea elementelor pri- 
mordiale creiaza confuziunea, antagoniste percep- 
tiei u§oare, care trebuie sa caracterizeze forma este- 
tica. Absenta elementelor estetice da na§tere, din 
contra, la saracie. 

Pentru elementele cu acfiune sensoriald, adica 
spafiul liber cu frumusetile naturaie §i construcfia 
, arhitecturala, s’au determinat dispozifii geometrice 
(statice) pentru realizarea efectului estetic; iar 
printre dispozifiile referitoare esteticei generale 
urbanistice enumeram: a) perspectiva 8 ) b) corona- 
nientul 4 5 6 ); c) aspectul din vdzduh '); d) silueta °). 

Pentru elementele cu acfiune sentimentala , ele- 
mente in care intra puterea elementelor naturei $i 
scara arhitecturala, s’au determinat dispozitii cu 
efect psihologic (dinamic) pentru realizarea efectu 
lui estetic urbanistic 7 ), printre care enumeram: c) 
contrastul ; f) varietatea imaginilor .{ pitorescul arhi- 
tectural)’ g) regular itatea alternatd cu neregularita- 
iea 8 ). In fine, pentru elementele cu acfiune intelec- 
tuald , cari sunt imaginile §i simbolurile frumusetilor 
naturei sau constiucfiei, ori modul de constructie in 
raport cu destinafia, gasim iara§ anumite norme 
ale esteticei generale urbanistice, precum: h) 

adaptor ea la media s ); i) ordinea §i orientarea 9 ); 
j) echilibrul intre viafa sociald §i lucrari ™). 

Parte din aceste criterii sunt valabile $i la reali- 
zarile de estetica locala urbana, dupa cum vom 
vedea. 

Prin urmare ramane stabilit ca: frumusefile na- 

1) C. Sfinfescu : M Delimitari in regiunea municipiului Bucuresti’ . 

2) Paul Leger. 

3) Augustin Rey. 

4) Th. Fischer. 

5) C. S[intescu. 

6) Genzmer. 

7) C. Sfinfescu 

8) Camillo Sittc. 

9) Raymond Unwin. 
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tar ale §i stylul arhitectonic, izolate sau combinate 
in anumitd mdsura cu organizarea circulafiei §i gZj 
monumentele istorice, printr’un styl urbanistic a - 
daptat mediidui social, pot procura o personalitate 
ora$ultii, §i aceasta este cea care contribute in md- 
sura maxima la estetica generald a lui. 

A§a dar prelucrarea factorilor de estetica gene- 
rala urbanistica este cea care realizeaza creatiuni de 
arta urbana §i care culmineaza in personalitatea ur- 
banistied, care pentru a putea fi exaltata in cel mai 
inaJt grad, cata a se intrebuinfa toate procedeele 
tecnice sus aratate in raport cu elementele modul 
respectiv de actiune estetica, in care rythmul, inte- 
les ca o «periodicitate perceputa» sa predomine. 

Se cuvine dar sa ne oprim la timp §i in deosebi 
asupra personalitdfei urbanistice, ca o creatiune a 
esteticei general e urbane, ceeace vom face odata cu 
aplicatiunea acestei doctrine la estetica Bucure§- 
tiului. 

B. Estetica locala urbanistica 

Am vazut ca este produsa de creatiunea artistica; 
rezultat al intuitiei personate. Elementele formand 
simboluri ale esteticei locale urbanistice sunt: spa- 
tial liber (piafa, strada, gradina), clddirea sau gru- 
pele de clddiri, monumental istoric §i circulafia 
(mi§carea). 

Tecnica esteticei §i aici variaza dupa felul acfiu- 
nei simbolurilor estetice, cum am aratat la cazul es- 
teticei generate urbanistice. 

Astfel pentru elementele cu actiune sensoriald 
deja citate, §i in plus pentru constructiile tecnice u- 
tilitare, sunt stabilite regulele geometrice ale lui 
Camillo Sitte: a) raporturile de pozifie intre cld- 
diri , monumente §i piefe ; b) raporturi de cadru la 
strdzi §i piefe; c) forma , mdrimea §i gruparea piefe- 
lor; d) traseul §i relief a 1 strdzilor §i piefelor (aces- 
tea §i cu actiune intelectuala ) \ e) concentrarea 
gruparea monumentelor ; f) armonizarea stilurilor 
arhitectonice (omogenitatea) ; g) adaptarea luerdri 
lor la mediu (unitatea fizica). La acestea adao 
gam ’) li) coloritul; i) iluminatul in timpul nopfei; 
j) insolar ea. 

Pentru cele cu actiune sentimentald, intre care 
citam in plus decorafiunea (florala, cea arborescen- 
ta, hydraulica ori mobila) in deosebi cea mai apro- 
piata de lucrurile naturei, exista acelea§i norme psi- 
chologice deja indicate. 

Relativ la actiunea intelectuala a unor element e 
estetice, printre care mentionam §i curdifenia 2 ), ra- 
manem la cele zise la estetica generala urbanistica. 

Oprindu-ne la aceste indicatiuni privitoare este- 
ticei generale §i locale urbanistice, putem trece la 
aplicatiunea lor pentru estetica Bucure^tiului. 


1 ) C. Sfinfescu. 

2) Element citat de Benoit -Levy. 


III. ESTETICA BUCURE§TIULUI 

Vom examina mai intai chestiunile de estetica ge- 
nerala §i aoi cele de estetica locala a ora§ului. 

A. Simboluri de estetica generala 

Trebuie sa cercetam elementele naturale enume- 
rate de Rey, sa examinam istoricul ora^ului §i sty- 
lul constructiunei, cum §i factorul social in forma- 
rea stylului urbanistic al ora§ului in sensul defini- 
t'iei ce am dat mai sus. 

In urma vom vedea daca este posibila creatiunea 
unei personality urbanistice a ora§ului. 

L Elementele naturale 

Pot concura la estetica urbana a Bucure§tiului 
atiit apele cat §i plantatiile, cat $i orizonturile (ve- 
derile). Acestea trebuiesc cautate atat in ora§, cat §i 
afara din ora§ pana la oarecare distanfa. 

Din fericire pufinele elemente naturale de fru- 
musete urbana existente in ora§, §i mai ales in afara 
ora^ului, nu sunt inca iremediabil compromise de 
niana sau prin neglijenfa omului. 

Prin aspectul lor primitiv, prin forme utilitare §i 
cilia r prin creatiuni decorative acestea vor concura 
pe cale sensoriala in primul rand, in aceasta regiu- 
ne, la impresiuni estetice. 

a) In imprejurimile Capitalei 

Mai ales frumusetile naturale exterioare Capita- 
lei noastre din regiuni mai mult sau mai putin in- 
departate, pot contribui la estetica generala a Bu- 
cure§tiului, nu numai prin valoarea lor artistica, 
dar mai ales prin formarea unui «suflet al Capita- 
lei » ceeace cu deosebita arta, d-l C. Argetoianu x ) a 
convins intr’o conferinfa a sa din 1914 . 

D-l C. Argetoianu deplora adevarul constatat ca, 
din toate capitalele lumei civilizate, Bucure^tiul 
este singurul ora§ care nu poseda imprejurimi, in 
sensul cuvantului „banlieue”, imprejurimi de o a§a 
de mare importanta morala pentru sufletul unei ca- 
pitale. D-sa inca a demonstrat cu succes ca se poate 
creia imprejujrimi cu asemenea calitati pentru ora- 
§ul Bucure§ti. Pentru locuitorii ora§elor mari, cu 
drept cuvant d. Argetoianu afirma ca imprejurimile 
ofera unica posibilitate de a se pune in mod folo- 
sitor in contact cu natura §i ca factorii cari creiaza 
imprejurimile in sensul urbanistic sunt: gustul pen- 
tru natura , perfecfionarea editor de comunicatie §i 
sporirea excesivd a populafiei ora§elor mari . 

Cu cat gustul pentru natura create, deci cu cat 
omul se gase§te mai des in contact cu natura, cu 
atat potentialul sau de civil iza tie create. 


1) C. Argetoianu: ,, [/influence de la banlieue sur lame des ca- 

pitales". 
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D-l Argetoianu a inclicat unele imprejurimi 
ale Bucure?tiului, cari cu oarecare amenajeri pof 
procura payysagii cari ar putea fi comparabile cu 
cele din jurul altor ora§e mari, §i anume: valea Co- 
Umtinei, dela Ciocane§ti pana la Mogo§oaia prin 
Cretule§ti §i Bucoveni (fig. 1), cu valceaua Cocio- 
cului cu Corbeanca, Balote§ti, Caciulafi §i lacul 
Cdldaru$anv §i mai ales lacul Snagov in.plina pa- 
dure a Vldsiei: «ln jurul acestui lac farmecul natu- 
< rei este tot a§a de penetrant in Decemvrie ca §i in 
Inna Mai. Apa clara a lacului este inconjurata de 
paduri marefe care §erpuiesc pe nraluri nedecise, 
unde un labyrint de trestie leaga pamantul cu apa. 
«l)in mijlocul lacului, intr’o insula, apare izolata 
< vechea manastire pe care a reconstruit-o Vlad r JV 
•pe§, pe locul unei vechi biserici, datand probabil 
din sec. XY»... 



Pig. 1. — Valea Colentinei intre Budumeni §i Bucoveni (vedere 
spre amonte) 


La fel la Caldaru§ani, Pantelimon, Cocioc... 

«Spre sudul Capitalei paysajele sunt diferite, dar 
«tot a§a de favorabile colonizarei. Vaile paralele, ale 
Sabarului §i Arge^ului, formeaza spre sud §i sud- 
«vest o semicentura de coline, de§i foarte joase, dar 
de un aspect variat §i placut... 

««In aceasta regiune s’ar putea uni, cum se zice, 
utilul cu placutul». 

Curagio§ii precursori dorifi de d. Argetoianu, au 
aparut odata cu conditiile prielnice enumerate de 
d-sa, dupa 1929, caci d. D. Dobrescv, Primarul Mu- 
nicipiului Bucure§ti a inceput cu lacul Snagov ope- 
ra de amenajare §i colonizare a unei supra fete de 
MOO ha. padure §i 1000 ha, balta, dand irnpuls gus- 
tului pentru natura, pentru imbunatafirea cailor de 
'•omunicatie §i a mijloacelor de transport 1 ). Tot 
d-sa a facut demersuri scrise si verbale la Ministe- 
rul Domeniilor in anul 1930 pentru regiunea pito- 
reasca a padurei Comana, dar deocamdata se pare 
inca fara rezultat pozitiv. Mai fructuoase poate, au 

1 ) Aeeste supra fefe au fost cedate Municipiului prin „Legea 
pentru infrumuse^area imprejurimilor Capitalei " din 9 Februarie 

1931. 


fost cele pentru padurea Pustnicul, dela nord de 
Cernica §i la sud de M-rea Pasarea, de 300 ha. pen- 
tru care legea de cedare a fost votata in vara 19303, 
dar nu este inca promulgate. 



Fig. 2. — Vederea lacului Snagov spre ,,Coada Lunga“ 
(forme linistite) 


Din cauza ca amenajarea, cliiar numai estetica, a 
unor asemenea regiuni exterioare zonei administra- 
tive a ora§ului formeaza obiectul planurilor de ar - 
banizare regionald, puse in practica abia dupa raz- 
boiul mondial, iar 'a noi aceasta neeesita legi spe- 
ciale, pe care inca nu le avem, ne mai gasim astazi in 
situafia ca nu posedam nici macar studii asupra si- 
tuate de fapt, necum proecte de amenajare a unor 
asemenea localitafi, care prin frumusefile lor natu- 
rale ar forma imprejurimile atragatoare ale Capi- 
talei. Prezentam cateva vederi fotografice din regi- 
unea Snagovului (fig. 2 — 5), luate prin ingrijirea 



Fig. 3. — Vederea lacului Snagov spre nord, dinspre Ghermane^ti 
(vegeta{ie pitoreasca a malurilor) 

d-lui Inginer Tit. Rddulescu din Direcfia Cassei 
Lucrar. Municipiului. Figeura 6 reprezinta o copie 
de pe liarta Institutului Georgrafic al Armatei, pe 
care am notat deosebit frumusefile naturale men fie- 
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Fig. 4. — Drumul ,,Izvoranilor“ prin padurea Snagov (spre^satek 
Izvorani si Coadele) — (Aliniamente drepte, largi, majestoase) 


Fig. 5. — Poiiana ..Lacuil Ursukri” din padurea Snagov, care iarna 
§i primavara devine lac (luminis incadrat) 
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onto mai sus. Asemenea reproducem in cursul aces- 
tui studiu proectul de program al concursului 
pentru an plan de urbanizare a regiunei lacului 
Snagov, intocmit de autorul acestor randuri si pu- 
Wicat in Monitorul Municipiului Bueure§ti din 20 
Aprilie 1929. 


Studiile amenajerei lacurilor Colentinei din nor- 
dul Capitajei §i asanarei lor, ne-au relevat §i alte 



ra§ului Bucure§ti» propune, pentru formarea u- 
nei cingatoare a ora§ului, paduri de pini plantafi, 



Pig 9 Lacul Buftiea (vedere din curtea morei spre amonte) 

cum s'a realizal la Berlin §i Bordeaux, tiindca nicest 
copac poate trai in diferite regiuni. Motivele pen- 
tru care d-sa face alegerea acestei esenfe, §i anume 


Fig. 7 . — Valea Crevediei, (maluri nesigure) 

f rumusefi naturale in aceasta regiune din apropiere. 
Valea Crevediei, cu perdelele de pomi si maluri ne- 
sigure (fig. 7) ca §i raid Ilfov la intrarea lui in pa- 
durea Sassu, sunt de un pitoresc fermecator pentru 
un or&san (fig. 8). Apoi lacurile Buftea (fig. 9 §i 
fig. 10) §i Mogo§oaia (fig. 11 si fig- 12) nestricate 
inca de lucrari antiestetice, cum s’a intamplat cu cele 
limitrofe ora§ului Bucuresti, sunt pline de atractie 
-,i nu asjteapta decat valofificarea lor in folosul cste- 
ticei urbanistice. 



Pig 8 — Raul Ilfov la intrarea in padurea Sassu 


Prin urmare in viitor prima lucrare de facut in 
vederea amenajerei regionale estetice este o cata- 
tjrafie a elementelor de frumusefe naturale pdnd la o 
distant d de 30—40 km. de ora§ y cum §i adunarea da- 
tel or necesare pentru intocmirea proectelor de ame- 
najare a acestor zone. 

D-na Marta Bibescu , facand Primariei Munici- 
piului, ni§te << suggest i uni pentru infrumusetarea o- 



Pig 10. — Lacul Buftea (vedere spre parcul Stirbey) 


Pinus Sylvestris, sunt: a) pinul ramane ve^nic ver- 
de, iar Bucure§tiul este o capitala mai mult de iar- 
na; b) pinul este ozonizant; c) in padurile de pini 
se traseaza u§or alei §i se circula u§or; d) terenul 



Pig ip — La, cull Moaosoaia (vedere ^(pre amonte de pe podul 
de la moara) 
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padurei se pastreaza fara noroi, fara spini prin 
covorul elastic de ace de pin; e) ramurile arborilor 
se rup greu, rezista la zapezi mari §i in 30 ani co- 
pacul create puternic; f) oglindirea intunecata a 
pinilor in apa produce efecte foarte frumoase ; g) 
intrefinere u§oara. 



Fig. 12. — Lacul Mogo$oaia (vedere spre palatul Bibescu) 


D-na Bibescu nu accepta parerea unora ca trebue 
cautat un copac original- romanesc pentru asemenea 
plantatii, fiindca exista §i acum multi copaci de o- 
rigina streina cari an intrat cu succes in flora ro- 
maneasca §i a caror provenienfa pufini o mai §tiu. 

b) In zona administrative 1 a Municipiului. 

Gasim apele §i vaile raurilor Dambovifei §i ale 
Colon tinei, la ultima adogandu-se §i lacurile forma- 
te pe parcursul ei ‘). Mai intalnim padurile pufine. 



Fig. 13. — Padurea Mogo$oaei de curand taiata 


cate au mai ramas, in aceasta zona. §i palcurile de 
arbori cu coroane bogate, precum: padurea Banea- 
sa (678 ha.) din care 100 ha. e intrata in posesia 
Municipiului Bucure§ti prin legea din 1930 cu care 
s’a cedat §i padurea §i lacul Snagov, iar restul este 


1) Date numerice asupra aoestor ape si Iaourii se pot gosi in 
lucrarea: ..Alimentarea lacurilor Colentinei cu apS din Ialomita” 
de C. Sjintescu (1931). 


in propr. Blank (50 ha.) ?i al mo§tenitorilor Moutes- 
quiou; padurea Tunari de 530 ha. numai dincoace 
de linia de Centura, proprietatea Calimachi; padu- 
rea Becheanului de 68 ha. proprietatea mo§tonito- 



Fig. 14. — Natura in Parcul Baneasa 

rilor Pribegeanu; padurea Calineasca Vulpache de 
122 ha. proprietatea Brancoveanu; padurea Pan- 
telimon, taiata in mare parte, proprietatea Statu- 
lui, ramasa de 100 ha. deosebita de parcul Pante- 
limon, al Eforiei Spitalelor Civile, ,de hinga satul 
Pantelimon, de .)8 ha.; padurea Ro$a, de 10 ha. pro- 
prietatea jud. Ilfov, in stare rea din cauza permite 
rei pa§unatului vite'lor; in fine, o parte din padu- 
rea Mof/osoaia, de 18 ha,, care nu prezinta acum 
mare important, fiind taiata de curand, (fig. 13), 
deci prea tanara; padurea Plumbuita, proprietatea 
Statului de 65 ha. 



Fig. 15. — Drumuri in Parcul Baneasa, respectand natura 


Acestea formeaza alte elemente de frumusete na- 
turala §i amenajarea unora s’a §i inceput. Astfel in 
padurea Baneasa trecuta Capitalei cu infele- 
gere a frumusefelor naturei s’au trasat cateva dru- 
muri, alei §i lumini.suri, cari acum formeaza desfii- 
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’area sufleteasca a atator Bucure§teni. In aceste 
lucrari s’a res ] tecta t natura (fig. 14 §i fig. 15), si 
s'au luat masuri sa se respecte §i in vecinatatea pa 

tlurei. 

De chestiunea plantafiilor in zona exterioara o- 
ra§ului ne-am mai ocupat §i cu alte ocazii *) §i ara- 
tam gre§elile facute de Ministerul Agriculturei cu 



Fig. 16. — Valea Dambovijei langa Militari-Ro§u (vedere spre sud) 

improprietaririle mari de dupa razboi in aceas- 
ta regiune, in loc de a rezerva terenuri publice pen- 
tru plantatii. Ondulatiile terenului, aspectul pay- 
'agiului agricol §i vederile de perspective sau pa- 
noramice nu lipsesc din aceasta zona. Citam cateva 
din acestea: a) pintenul Dambovitei dintre Ko§u $i 
Militari, cu vedere in lungul vaei Dambovitei, (fig. 
U>; b) dealurile de pe malul drept al Dambovitei in 
fata morei Ciurel, fig. 17; e) vederea de pe malul 
Dambovitei de la satul Cula (Leordeni) spre Ochiul 



F;g. 17. — Colinele Dambovitei langS Moara Ciurel (vedere 
spre nord) 


Boului §i Catelul; d) din spre §ooseaua Bucure§ti- 
Ploe^ti spre padurea Baneasa, (fig. 18); e) malul 
drept al Colentinei intre satul Baneasa $i fabrica 
de caramida Montesquiou, etc. (fig. 19). 

Desigur ca nu poate fi in intentia noastra sa dam 


1) C. Sfinfescu: JCum sa sistematizam Bucure§tiul’' (Arhiva 
entru §tiihta si Reforma Sociala, Nr. 1 — 3 1929). 


aici solutiuni pentru amenajarea acestor situatiuni 
estetice naturale. Acestea trebuiesc studiate detailat 



Fig. 18. — Vedere de pe sos. Bucuresti-Ploesti 
spre piidurea Baneasa 


pentru fiecare pozifie. Ceeace urmarim este sa dam 
indicatii generate pentru ridicarea valorei estetice a 
acestor frumuseti naturale. 



Fig. 19. — Vederea Cokntinei spre fabrica de caramida 
Montesquiou 


0 prima $i cea mai important^ conditio este, re- 
petam, sa crutam aceste elemente naturale, sa nu le 
distrugem, fie prin o folosinfa streina de estetica, 



Fig. 20. — Extinderiea Bucurestilor prin gropile carierelor de nisip 
§i pietri§ din Crangasi 
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fie prin acoperirea vederei lor in mod artificial, fie 
prin o amenajare neartistica, care le-ar distruge pi 
torescul lor natural; fie, in fine, prin executarea de 
lucrari in vecinatatea lor in discordanfa cu cadrul 
estetic natural. 

Astfel, in genere, din aceste regiuni estetice tre 
buiesc indepartate carierele de nisip $i pietri§, fa- 
bricile de caramida, cum avem un exemplu caracte- 
ristic la M-rea Plumbuita, care a ramas inconjurata 
de gropi, ’sau spre Cranga§i (fig. 20). Trebuie 
impiedicata distrugerea padurilor §i gruparilor 


Acoperirea vederilor estetice naturale se intam- 
pla fie prin executarea de cladiri mai importante, 
sau de simple cocioabe (ex. dealul Piroteclmiei as- 
cuns de cladiri, sau la Baneasa cu cocioabe, ca in 


Fig. 24. — Lacul Baneasa (vedere spre depozitul R. 'M. S. spre 
insula, din amontele podului. dup5 amenajare) 

«sa poata inlocui vederea unui paysagiu frumos ,a 
«marei sau a muntelui»... Din contra, lucrarea oniu- 
lui trebuie astfel dispusa, ca efectul artistic al pito- 
rescului natural sii se prezinte intr’un grad mai 
inalt 1 ). 

Lucrarile d(> amenajare sa fie astfel facute ca sa 
nu distruga pitorescnl natural, adica «acea diversi- 


1) Willy Lange: ..Landschaft und Siedlung”. 


Fig. 21. — r Grupari de arbori la ..Country Club" Parcul National 

de arbori, distrugeri de care din nenorocire s’a 
abuzat prea mult, cum s’a faeut cu padurea Ba- 
neasa pe §os. Bucure§ti-Ploe§ti, ori cu padurea Pan- 
telimon; ori distrugerea lor cu vitele (padurea 
Ro§u). Trebuie cultivate in genere plantafiile §i ver- 
deata, replan-tate padurile ce imbatranesc sau se 
usuefi, cum se intampla acum cu paduricea fosta 


Fig. 23. — Lacul Baneasa (vedere spre depozitul R. M. S. inainte 
de amenajare — cu insula din amontele podului) 

fig. 22) ; cu terasamente de cai ferate sau de §osele, 
fie prin plant;ifii rau dispuse din punct de vedere 
estetic; fie, in fine, prin depuneri de gunoaie (ex. 
la Dobroe§ti, valea Colentinei). Trebuie mai ales sa 
ne ferim de asemenea intreruperi de vedere, un mare 
inamic al frumusefilor naturale din ora§. Cu drept 
cuvant Jaussely a spus: «Nu exista arhitectura care 


Fig. 22. — Cocioabe pe sos. Bucure^ti^Ptloesti striicand vederea 
spre padurea Baneasa 

Montescpiiou de bmga §oseaua Bucure§ti'Ploe§ti in 
fafa vilei Minovici, din care exista cateva grupari 
foarte decorative pe terenul de golf vecin (fig. 21). 
La fel s’a intampla t de cateva ori §i cu pepinierile 
de arbu§ti ale comunei. 
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tate de forme creiate cle forte misterioase, statice 
Mill dinamice, lircautarea unui ecliilibru, care totu§i 
formeaza armonia mtregului, care se preteaza ad- 
mirabil la senzafib. Astfel de lucrari ar fi: cheu- 
rile pe malurile apelor, podurile §i cladirile ce le in- 
■ adreaza, apararile de maluri la lacuri sau rauri, a- 
niena.jeri de alei prin paduri, etc. Aceasta condific 



Fig. 25. — Lacul B3neasa (vedere dinspre §os. HerSstrau, cu 
imisuHa din a/valul podiullui, main/te de aimenajare) . 


nu este insa u$or de realizat, mai ales la amenaja- 
. ea malurilor apelor statatoare, unde trebuiesc in- 
deplrnite conditii cerute de salubritate. Cu toate a- 
o'stea, de ex. insulele din lacul Baneasa, din amon- 
t(*io $i avalul podului de §osea Bucure§ti-Ploe§ti pa- 
•atuesc poate ea pitoresc in urma amenajerei ce s’a 
faeut acolo (fig. 23 — 24 §i fig. 25 — 26). 



Fig. 26. — Lacul Baneasa cu vederea insulei din avalul podului 
dupa amenajare) . 


In fine, diferitele lucrari sa nu fie in discordant^ 
‘*u eadrul natural, caci fac astfel sa apara ceeaee 
Ihy a numit anti-esteticul. Sa se lase vederea libera 
spre paysagiul natural important din cat mai multe 
parti; cladirile sa formeze intr’un mediu ondulat'a- 
dovarate coronamente; iar in o regiune de lini§te, 


cum sunt malurile unei ape statatoare, sa accen- 



Fig. 28. — Coli-na Arhivelor Statului (Mihai Voda) vazuta dinspre 
podul Schitu Magureanu 


m 



Fig. 29. — Dealul Patriarhiei (Mitropoliei) vazut dinspne 
str. 1 1 Iunie 



328 


URB ANISMUL 


luam prin linii statiee lini§tea paysagiului. Arlii- 
tectura cladirilor Regiei Monopolurilor Statului de 



Fig. 30. — Lacul Cismegiu 


pe malul Jacului Baneasa nu sunt reunite niei din a- 
cest punct de vedere (fig. 23—24), in scliimb mult 

mai reunite este aceia a cladirei restaurantului din 
Parcul Snagov (fig. 27). 



Fig. 31. - — Lacul Cismegiu (vedere spre pod) 


c) In inter iorul ora§ului, 

Exista elementele naturale: colinele Dambovifei , 
cu a§a zisele gorgane, de pilda Sf. Hie din Gorgani, 



F:.g, 32. — Vedlerea laouiLud din Parcul Carol dela Mormantul 


Soldatului Necunoscut. 


arliivele Statului (fig. 28), dealul Patriarliiei (fig. 
29), Radu-Yoda etc.; ca ape, intalnim acelea ale 



Fig. 33. — Parcul Kiselef (in fa(a Restaurantului Colon ads) 


DainbovRei t?i cele quasi-naturale, formand lacurile 
Cismegiu (fig. 30 §i 31) §i al Parcului Carol (fig. 
32); ca plantain sunt acelea ale parcului Kiselef 
(fig. 33 §i 34), Gradina Botanica (fig. 35), Gradina 



Fig. 34. — Arborii de pe §cs. Kiselef iarna 


Cismegiu (fig. 36), Parcul Carol (fig. 37), sau ale 
unor alei umbroase, precurn §oseaua Cotroceni (fig. 
38) §. a.; in fine orizonturile, ca cele din lungul 
meandrelor Dtimbovilei, spre colinele Cotrocenilor 



Fig. 35. — Arbori din Grad'ina Botanica (Cotroceni). 
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do la podul Sf. Elefterie ; sau vederi panoramice 
.de po colinele Dambovitei spre diferite parti ale ora- 
>ului; sau ale paysagiului natural spre exteriorul 





Fig. 36. — Aleia principala din Gradina Cismegiu 


ora$ului, cum ar fi: cele dela Yacare^ti, $oseaua 
Piscului, §oseaua Grozave$ti langa Gradina Bota- 



Fig. 37. — Arbori in Parcul Carol 

nica, (fig. 39 §i 40), Sanatoriul Gr. Alexandrescu 
Serban Yoda, fig. 41), dela Cotroceni (§oseaua 



Fig. 38. — Soseaua Cotroceni (umbroasa) 


Panduri, fig. 42), ultima fiind stricata de cladirile 
prea mghesuite din a§a zisul «Parc» Principesa 
Elena. 

§i aceste frumusefi naturale interioare ora§ului 



Fig. 39. — Vedere panoramica dela Grozavesti ('langa Gradina 
Botanica) 

au fost, cu foarte miei except ii, nemtelese sau coiri- 
plet neglijate in trecut,' astfel ca unele din ele sunt 



Fig. 40. — Vedere panoramica dela sos. Grozave§ti (langa Gradina 
Botanica) spre cartierul Regiei Monopolurilor Statullui 


a Cum a proape compromise. Numai lacul Ci§me- 
giu, cel din Parcul Carol §i plantafiile din aceste 



Fig. 41. — Vedere panoramica de pe colina §erban Voda 
(Sanatoriul Alecsandrescu) 
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gradini, cum §i cole dela Parcul Kiselef sau din Gru- 
dina Botanica ori din parcul Cotroceni, au lost cru- 
tale, incepand dela 1832 de catre Kiselef si dela 
1832 in timpul lui §tirbey-Voda. Cu toate acestea §i 



Fig. 42. — Vedere panoramiica de pe colina Cotroceni (scs. 

Panduri) spre Parcul Principesa Elena (construcfii inghesuite). 

in aceste locuri intalnim actiunca anti-estetica a 
proprietarilor vecini. Ci§megiul se invecine§te, cu 
rare exceptii, cu fundurile curtilor §i dosurile case 
lor ce au e§ire spre str. Brezoianu; la fel Gradina 
Botanica spre casele din str. Erbariei sau spre linia 
ferata Cotroceni-Gara de Nord, unde se afla mai 
dane cu guonaie; chiar Parcul Kiselef, pe langa 
§coala Primara (fig. 43) §i dosul Salonului de Ex- 
pozifii sau al Restaurantului Colonadelor, cum si 



Fig. 43. — Fafada spre §os. Kiselef (rondul I) neglijata prin 
tolerarea baracilor si cocioabelor 


starea vechiului local al Monetariei Statului, cu fo- 
restrele batute in scanduri, prezinta laturi anti-este- 
tice. Ar trebui infrumusetate aceste parti, in printul 
rand de catre proprietarii riverani (in unele puncte 
proprietor este chiar Comuna). 

Cat prive§te gorganele §i colinele, ne-am ocupat 
inca din 1914 de amenajarea parfiala a acestora §i 
am revenit adeseori J ) asupra cbestiunei, iar in ul- 

1} C. Sfin£escu: ,,Cum sa sistematizam Bucurestiul” (Arhiva 
pcntru Stiinja $i Reforma Sociala, 1929). 


ti mi i ani Municipiul a liiceput sS le poarte o deose- s 
bita grijo, pazindu-le de anti-estetic, §i chiar ince- ■ 
pand lucrari de amenajare a lor din punct de vedere 1 
artistic. Studii de detaliu sunt inca in curs, pentru 
asigurarea vederei spre aceste coronamente natu- j 
rale, cum §i spre a stabili noi vederi panoramice pi- s 
tore§ti, pe langa ceie deja facute pentru colina Ar- 
hivelor Statului, inca inainte de razboi, in parte sal- j 
vata (fig. 28) ; sau de cele din 1924 intocmite pentru ] 
rampa dintre Piata Senatului §i str. Carol, unde s’ar 
fi putut obfine un efect estetic §i prin degajarea u- 
nei fatade, in punctul culminant, a Palatului Po^- j 
telor 1 ) prin creiarea unei perspective pana in fata- ; 
da viitorului Palat al Senatului, pozitie iremediabil 
pierduta acum, dar nu o imposibilitate acum cativa 
ani. 

2. Stylul arhitectonic 

a) Acfiunea stylului 

Stylul arhitectonic . formeaza cel de al doilea j 
simbol al esteticei generate a unui ora§ §i adesea 
chiar personalitatea urbanistica, mai ales in cazul 
lipsei frumusetelor naturale. 

Un astfel de rezultat urban istic, stylul arhitec- 
tonic il realizeaza in deosebi prin ansambluri, fie 
cele legate cu istaricul ora§ului, fie cele caracteriza- 
te prin unitatea de styl. 

Guerard 2 ), profesor la universitatea din Stam- 
ford (California), gase§te ca prima virtute a urba- 
nistului este aceia de a-§i insu^i viafa ora§ului, ^i ca 
inamicul cel mai mare al esteticei urbaniste este 
«bol§evismul arhitectonic». De fapt d-sa exprima 
numai cu alte cuvinte regulele de estetica urbana a- ] 
ratate mai sus. Totu§i nu suntem, pentru Bucure^ti, 
de acord cu preceptele d-lui Guerard admise de u- 
nii pentru Paris: «Ne jamais demolir. . . ne jamais 
restaurer . . . ne pas meme consolider. . . mais 
laisser tout ce qui tombe, tomber». . . de§i d-sa re- 
cunoa§te ca «sunt §i cazuri in care tarnacoapele nu 
trebuiesc oprite, caci unele daramari sunt opere 
foarte pioase». Nu trebuie sa cadem in fanatism 
arheologic. 

Este necesar sa se pastreze o armonie, o gama a 
stylurilor arhitectonice, o mdsurd . Cand stylurile 
cladirilor dau na§tere la dezacorduri, «striga unele 
la altele», este foarte recomandabil «un val des de 
«verdeafa vie sau o retea diafana de ramuri scutu- 
«rate, cari au efectul sa le atenueze, §i in spatele 
«caruia aproape totul devine permis, scrupulurile 
«mai pot dispare, caci arhitecturei chiar sarace ^i 
«reci i se comunica tremurul vietei». 


1) C. Sfintescu: ,,Cum sa sistematizam Bucurestiul’' (Arhiva 
pentru §tiinta si Reforma Sociala, Nr. 1 — 3, anul 1929). 

2) Guerard: ,,L’Avenir de Paris". 
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Cu drept cuvant d. Guerard oprindu-se asupra 
.-tylurilor arhitectonice se intreaba: in ce masura 
node styluri trebuie sa t i n;i seiima de trecut, mai 
ales intr’un ora§ istoric! In acest sens trebuesc in- 
tense styluriie. «Nu este de loc absurd sa exprimi 
•gloria militara prin forme luate dela Romani; mis- 
tieismul prin gotic, magnificenta prin epoca lui 
1-udovic XIV, iar eleganfa §i libertatea prin acela 
«al lui Ludovic XV». Afara de aceasta, fiecare din 
styluri cere un anumit mediu: goticul nu cere pers- 
pective largi, ci strazi inguste §i intortocliiate, cu 
dvnivelari, etc. pe cand clasicul reu§e§te in terase. 

Propuneri de servitufi arhitectonice pentru asi- 
gurarea, nu a uni formitatei, ci a armoniei, s’au fa- 
cut §i teoretic §i practic de mult timp in Bucure§ti. 
Astiel in lotizarea «Barbu Delavrancea» dela $os. 
Kiselef, au fost impuse prin acte, stylulromanese, 
car<- a fost aproape pretutindeni respectat (fig. 44); 
iar pe cale de regulament s’a cautat a se introduce 
arcadele deocamdata pe str. Lipscani, dar inca fara 
rezultat. 

D-na Martha Bibescu in «suggestiile» sale, con- 
dusa de principii analoage, repeta recomandafia n- 
□' >r asemenea masuri, cari nu pot fi de cat admise 
de toti cei ce infeleg estetica urbana. Dupa ce D-sa 
nume^te «B-clul Coltei o expozifie retrospective a 
prostului gust» §i cere o «lupta pe fata impotriva in- 
dividualismului exagerat», propune cliiar colorari 
ale caselor uniforme pe cartiere sau strazi cum se 
fatva alta data la Petersburg. Nu ne putem ralia 
fara rezerve la aceasta ultima idee, care a fost intre- 
buintata cu masura in timpuri §i mai veclii §i in 
centrele apusene. 

In ce prive§te arcadele, d-na Bibescu rezuma a- 
vantajele: 

1. Trotoarele acoperite apara pe trecatori iarna 

sloiurile de gliiafa; primavara §i toamna de §ipo- 
tele de ploaie prin zgkiaburile sau burlanele defec- 
luoase; vara de ar§ifa soarelui. 

L\ Curafenia trotoarelor va putea fi obfinuta mult 
mai u§or. 

3. Bolfile sunt in tradifia arhitectonica a 
i !a manastiri, case bogate sau sarace, cu proporfii 
■modificate dupa nevoi, putand fi joase pe strazile 

iguste, §i inalte §i monumentale pe strazile largi». 

X. Arcadele vor contribui mult la armonizarea fa 
fadelor cladirilor. 

5. \ T ariatii s’ar putea obfine pe diferite strazi prin 
'-•iiimbarea arcului, dela, plin cintru la cel trilobat, 
intrebuinfat in sec. XA II §i XVII.I in arhitectura 
romaneasca. 

Mai adaogam §i un alt avantaj, iara§i important 
pentru Bucure^ti: 

6. Prin introducerea arcadelor s’ar obfine largi- 
rea parfei circulabile a strazilor inguste, fara mari 
cheltueli, fie pentru comuna, fie pentru proprietarii 


imobilelor, caci ar fi de lasat circulatiei numai su 
prafafa ocupata de trotoarele sub arcade, iar eta 
jele ar ramane pe frontul vechei linii de posesie, 
cum s’a practicat deja, uneori cu succes, in unele 
ora§e din America. 

Materialul mtrebuinfat contribuie $i el la forma - 
rea stylului arliitectonic predominant intr’un oru$. 
A§a dar cu drept cuvant, nu rareori se recomanda o 
regula prea bine cunoscuta, dar prea adesea neres- 
pectata in arhitectura: sinceritatea, sau mai putiu 
eufemistic «cinstea in intrebuinfarea materialelor*. 



Fi!g. 44. — Piateta In Pared Delavrancea dadita m styil uniltar. 


Aceasta cinste impune dupa parerea multora, in Bu- 
cure§ti, aflat in o regiune lipsita de cariere de pia- 
tra sau marmora, intrebuinfarea caramidei aparen- 
te de coloare pufin ro§iatica, deschisa, fara a consi- 
dera acest material ca inferior, caci monumentele 
islorice au dovedit contrariul. Materialele scuinpe 
sa nu fie intrebuinfate decat in cazuri exceptional 
si de prosperitate. 

b) Stylul rontane.se In arhitectura. 

Prin urmare cand recomandam ca un ora§, pentru 
estetica lui, sa aiba un styl arliitectonic, nu intele- 
gem uniformitatea unui styl, ci intelegem o armoni- 
zare a stylurilor, dupa regulele artei. Dealtfel Bucu 
re§tiul deja eonstruit este, in cea mai mare parte, 
compus din cladiri in tot felul de styluri 1 ), a§a ca 
nu ne vom teme de uniformizarea viitoare a orasu- 
lui. Dar daca avem pretentia ca in decursuL vremei 
sa-i creiem o personalitate, mai ales prin adoptarea 
unui styl arliitectonic cat mai local, sa-i zicem na- 
tional, poate ca ar fi de studiat mai intai posibili- 
tiitilo de perfectionare a inceputurilor deja facute in 
aceasta directie. 

Trebuie insil dela inceput sa fim convin§i de a 
devarul ca niciodata un styl arliitectonic nu s’a 


1 ) Aceasta ,,productie de cladiri intr’o arhitectura streina de 
noi” este aspru criticata de arhiteejii partizani ai unei arhitecturi 
exclusiv na^ionale (D. Marcu : , .Arhitectura §i Cladiri”. Vol. I festiv 
a semicentenarului Soc. Politecnice — 1931). 
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creiat, nu a ajuns la maturitate, sa zicem, in mod 
spontan. 

Stylul, acel adaos al fantaziei, peste utilitar 1 ), a 
fost in raport cu trebuinfele artistice ale unei epoce, 
eu con§tiinfa acelei epoce. Nu am fi sinceri daca am 
nega ca vremurile noastre sunt caracterizate prin o 
corifjliinta de simplificare, prin exprimarea numai 
a ceeace este deosebit de [ ) repos, adica pentru ac- 
centuarea formelor cu scop utilitar (forme functio- 
nate)* Ca atare stylul sau stylurile epocei noastre, 
mai ales in arhitectura, trebuie sa urmeze unei con- 
§tiinfe, iar daca aceasta nu exista inca, trebuie mai 
intai formata. 

Revenind la §ansele forma rei unui styl de arhi- 
tectura romaneasca corespunzand cerinfelor esteti- 
ce, trebuie sa recunoa§tem ca incepuse a se forma o 
con§tiin(a a publicului bucure§tean in acest sens, 
grafie straduinfelor perseverente a unor arliitect: 
romani sau a unor oameni de gust, oricat de hulifi 
ar fi astazi unii arhitecfi, din cauza unor creafiuni 
cate odata nereu§ite. Din nenorocire amestecul de 
con§tiinfe provenit fie din premenirea prea accen- 
tuate a acestui public, fie din egoismul neinfranat 
al unora, sau din lipsa unui sprijin mai pronuntat 
al unei con§tiin(e mai unitare, se pare ca in ultimul 
tirnp au mai slabit eforturile de contribute hi per 
fectionariie ce trebuesc aduse pentru formarea sty- 
lului local national. 

Socotesc ca exista acum trei tabere: 

Una care rezista inca, din fericire, pe pozifia ro 
maneasca, §i care, credem, nu va ceda niciodata, 
iiindca este insa$i menirea ei de a exista: este gru- 
parea avand ca nucleu majoritatea profesorilor de 
la Academia de Arhitectura, §i Comisia Monumen- 
telor Istorice, unde se afla d-nii N. Iorga §i G. Bel?. 
Aceasta grupa se mandre§te cu operile unui Mincu, 
care a inspirat stylul modern al arhitecturei romu- 
ne§ti din vecliea traditie. Curentul pentru un astfel 
de styl a fost deslanfuit indirect de Lecomte de 
Nouy, elevul lui Viollet-le-Duc, cu ocazia insarcina- 
rei acestuia, dup 1875, cu lucrarile de restaurare a 
manastirei Curtea de Arge§ 2 ). Bufetul de pe §o- 
seaua Kiselew, ca plan destinat a fi pavilion romii- 
nesc la expozifia internafionala dela Paris din 1889, 
este prototipul operei lui Mincu §i este considerate 
ca opera care a «creiat o dara §i un imbold» in sty- 
lul modern romanesc. 

Mincu a reus it in arhitectura, fiindca, — reluand 
o expresie ce am mai intrebuinfat-o, — a intruchipat 
cel mai bine in arhitectura sentimentele societafei 
romanesti din acel timp. Dupa aceia d. P. Antonescu 
a staruit in adaptarea elementelor acestui styl si 

1) Meumann: ,,Sistemul Esteticei“. 

2) Arh. Er. Lazarescu : , Arhitectura romaneasca in ultimii 50 
ani". (Vo'lumele festive ale semicentenarului Soc Politecnice — 
1881 -1931). 


pentru cladiri monumentale civile. Ma feresc de a 
continue in§irarea pentru ca doresc sa elimin orice 
critica, insa trebuie mentionate cele doua epoci de 
eflorescenta a traditiei romane^ti. 

Aceasta traditie pe care unii credeau ca o pot 
§terge, a aparat-o cu plasticitatea sa cunoscuta d. 
Iorga nu de prea multa vreme 1 ): «Nu §tiu pentru 
«ce Turcii au refuzat «avenue»-rile ^i «broad- 
«street»-urile §i sky scraper»-u rile financiarilo:* din 
«New-York. Dar vom spune — §i cea mai mare par- 
«te din opinia pul)lica, toti oamenii cuminti, sunt de 
« aceia § parere — pentru ce cliiar daca miliardele ar 
«ploua din imperiul* fantaziilor abstracte, noi nu 
«dam Bucure§tii . 

«A§a cum e, cu strazi inguste §i uneori stramte, 
«cu case §i mai mari §i mai mici, §i mai urate §i mai 
«frumoase, cu biserici slutite de turnulete de tirii- 
«cliea §i asediate cu case evree^ti, cu Dambovita ca- 
«randu-§i muradia intre maluri pe care cetatenii ex 
«pun zilnic prisosul lor de hartii §i de gunoaie, el e 
«o parte integrantd din tradifia noastrd istoried, un 
«element din viata noastra morala, un martor al 
«sfortarilor §i suferintelor noastre». 

0 a doua grupa am forma-o din persoanele carinu 
acorda multa sau nici macar putina incredere viito- 
rului unui styl neo-romanesc. In aceasta grupa in- 
clinam sa a§ezam §i pe d-1 Arh. Duiliu Martin , care a 
scris: «lnsa§i glorioasa Franca se in§ela cu imitatia 
«trecutului sau stralucit 2 )... iar mai departe: «daca 
«judecam tot ceeace s’a cladit in ultimii 50 ani, une- 
«ori trebuie sa dam preferinta acestor cladiri cliiar 
«cand sunt lipsite de originalitate, insa nu de price- 
«pere, fata de atatea aberatiuni de arhitectura zisa 
«nationala, fara proportii, lipsita de bun gust §i de 
«seriozitate §i a§a de indepartata de buna traditie 
«nationala»,... §i inca: «azi, cu exceptiunea invata- 
«mantului din Academia de Arhitectura, mi§carea 
«traditionala este pe cale de a e§ua»... 

«nala»,... §i inca: ^azi, cu exceptiunea invatamantu- 
«lui din Academia de Arhitectura, mi§carea tradi- 
«tionala este pe cale de a e§ua»... 

«Noul curent (este vorba de modernism) cuprin- 
«de mai toate tarile §i capata dela inceput un carac- 
«ter international »... 

«Arhitectura devine pur constructivista»... 

Mai a§ezam tot in aceasta grupa §i pe unii esteti- 
ciani, ca d. Simionescu-Ramniceanu care a scris 3 ) : 

«Considerand insa rezultatele la care a ajuns (ar- 
«liitectura romaneasca), e indoios daca aceasta spri- 
«jinire pe trecut a fost cu adevarat prielnica. Im- 
«parecherea curenta dintre villa apusului §i stylul 
«nostru manastiresc, a produs pana astazi numai 


1) „Neamul Romanesc din 20 Mai 1924: ,,Ganduri zadarnice *. 

2) Duiliu Marcu: , .Arhitectura si Cladiri” (Vol. I Semicentena- 
rul Soc. Politecnice din Romania t 1881 — 1931). 

3) ..Ideea Europeana” Nr. 138/1924. 
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•nionstruozita-ti: contraforti ca cle cetate sprijina un 
•geamlac de sera, coloane scunde §i posomorate, o 
•degenerare a celor de arhondaric pentru a le a- 
•dapta casei de aparare (cula) fac logie unui bou- 
«doir, tot a§a cum ferestrele luate deagata de la o 
•ciiilie sunt trecute la un salon. E o contradicfie in- 
tro styJul massiv §i auster al manastirilor §i ceeace 
*se pretinde dela o villa, in cat numai lipsa unui 
•styl in viata a societa^ei romane§ti poate explica 
•euni aceasta arliitectura romaneasca a fost rabdata 
•in ora$»... 

Aceasta grupa;, de§i nu este multumita de rezul- 
late, nu este ireductibil contra unui viitor sty 1 ro- 
manesc. 

Dar o a treia grupa este cea liiai numeroasa: a- 

ceia a indiferentilor, a strei\iilor, a iubitorilor de no- 
tttati, $i a multor arhitect-i veniti de peste irontiera, 
CBri nu simt nici o atractie pentru traditia de pe a 
<x*st sol. Ace^tia cilia r neaga existenta reala a unui 
styl romanesc in arliitectura ’). Prin constructive pe 
care le-au finantat sau proectat $i executat, in «ri t- 
imil international* (in arliitectura gasesc ca nu poa- 
te deveni un styl complet international, caci atunci 
ar urina ca cel pulin clima, relieful, materialul solu- 
iui, sa nu mai joace nici un rol in realizarea arltitec- 
twiica) — ace$ti adversari au format un curent de 
teinut, in favoarea. lor; in fata acestuia, socote§te nu 
fara temei d. Diiiliu Marcu y e posibil ca mi^carea 
traditionala sa fie pe cale de a e§ua sau sa ramana 
ineliisa intre zidurile Academiei de Arliitectura. 

Pin cele expuse pana aici nu rezulta nici ca stv- 
lul romanesc in arliitectura a cucerit terenul, dar 
»i“i ca a facut dovada neputinfei §i ca trebuie sa ne 
•Upunem fara rezerve «internationalului». 

Buna parte din realizable de pana acum, adrm- 
K*Oi, nu a multumit, mai ales ca aspect exterior §i 
•desea §i ca dispozifie interioara, pe cei mai multi 
cari le-au cercetat cu atentiune §i simf estetic. Cum 

exista nemultumiri este explicabil, mai ales in a- 
c*asta epoca in care comparafia §i adaptarea se poa- 
U face cu cea mai mare inlesnire, din cauza imensu- 
iui progres in tecnica transporturilor, §i cand lumea 
•steapta creiarea §i stabilizarea unui styl arhitecto- 
n ■ numai dela cateva lucrari §i numai in cafiva ani. 
InetTcarile, unele fericite, cele mai multe neizbutite, 
dat ♦ •aza numai de cateva decenii $i la un numar res- 
trans de lucrari, prin urmare suntem prea grabifi in 
a face aprecieri definitive. Apoi faptul ca o arhitee- 
tura la noi i§i imprumuta tecnica §i elementele ca- 
rae*eristice din arliitectura religioasa, aceasta nu 
c»>nstitue nici un pacat: nu este decat continuarea u- 
iiui tonomen care se intampla de mii de ani. $i sty - 


1 * Aceasta aserfiune a fost combatuta foarte documenfat de 
mai rnul^i cunoscatori. Printre lucrarile documentate citez : Ing 
P. Pa§carui: ,,Rela$iune asupra originei stylului romanesc in ar- 
fctcctura" (Bui. Soc. Politecnice, 1914). 


lurile clasice (mediteraniane) §i cele ale rena§terei, 
au aparut intai in arliitectura religioasa. Ulterior a- 
daptarea lor s’a facut din ce in ce mai bine la cerin- 
tele vietii de toate zilele. Este insa important ca in 
aceasta adaptare sa se pastreze caracterul esential 
care formeaza stylul. 

Iar argumentul ca un anumit styl nu ar exista §i 
deci trebuie sa primim deagata un alt styl, care e- 
xista sau e^ste in lormafie, in nici un caz nu poate fi 
acceptat. U11 styl cliiar daca nu exista inca, poate fi 
realizat, daca ambianta sociala il cere; cu a tat mai 
mult daca exista de fapt toate componentele care-i 
pot da viata 

Ca un existent sau pretins styl nu ar fi decat va- 
riante ale altor styluri, nu exclude posibilitatea for 
marei unui nou styl pe baza acelei variante. In 
Urania sunt recunoseute, stylul norma nd, stylul 
base, ca bine distinete, de§i acestea nu sunt decat 
variante ale stylului roman diferentiat dupa re- 
giuni. 

Cine a vizitat muzeele de arliitectura ce sunt unele 
ora§e ca Luxor, Cairo, Atena, Roma, Constantinopol, 
Parisul, etc. i$i da seama ca de fapt elementele dife- 
ritelor styluri arbitectonice nu reprezinta decat o 
evolutie inceata, prin adaptarea la noile forme de 
viata, a metodelor de constructie din cele mai vechi 
timpuri. 

Prin urmare cliiar daca stylul romanesc biseri- 
cesc nu ar fi decat o contopire f acuta abia in secolul 
XVII intre arliitectura orientala (in deosebi bizan- 
tina) cu goticul occidental, aceasta nu ne face decat 
sa ne intareasca parerea ca aceasta noua forma de 
arliitectura are ceva propriu §i deci poate da na§te- 
re la un nou styl laic. 

De fapt la lucrarile vechi de arliitectura biseri- 
ceasca rornana aparcitul de zidarie este romanic L ) 
(§iruri de caramida aparenta comliinata cu piatra) 
§i anume dupa mi cut ciparat , fie opus spicatum (ca- 
ramizi in zabrele) sau opus reticulatum (caramizi pe 
muche in solzi), sisteme care nu se gasesc in lucra 
rile din Grecia, iar planul este al basilicclor. Ciubu- 
cele in forma de tor, care inconjoara de obicei des- 
chizaturile in ziduri sau ni^ele spre exteriorul cla- 
direi, sunt tot de origina rornana ca §i bolfile aces- 
tora in plin cintru. 

Dar caracterele unui styl romanesc s’au pronun- 
tat mai ales in sec. XVII, in «tindele» cu coloane 
sculptate, de lemn sau piatra, in stra^inele formand 
mai totdeauna prispe, in arcurile devenite adesea 
trilobate. Aceste pot fi caractere suficiente pentru a 
forma un styl local, cu condifia intrebuinfarei lor 
sincere (functionate) §i proportionate, adica tocmai 
cu calitatile ce trebuiesc adevaratului artist. 

Dar.§i ca dispozitie a spatiilor necladite intre 


1 ) Ing. P. Pasganu: Op. cit. 
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spatiile cladite, consti-uctiile mai importante i§i ga- 
sisera forma locala artistica. Acele curfi mari inte- 
rior re inconjurate pe patru laturi de construct^ 
prevazute cu prispe $i care nu erau decat o repro 
ducere a modului de constructie mai ales in jurui 
manastirilor intarite merita a fi reluate, caci pre- 
zinta §i dupa principiile urbanistice moderne toate 
avantagiile. 


turei din fara noastra §i intrebuinfarea lor artis- 1 
tica, cu intensitate, deoparte §i adaptarea acelor I 
elemente la noile forme §i materiale de constructie ] 
de alta parte, suntem siguri ca un sty] romanesc I 
va putea satisface in viitor simful artistic. 


Fig. 45. — Hanul lui Marine din Bucuresti (vechea stare) 

Stylul acesta a dat in trecut lucrari remarcabile 
de arhitectura bisericeasca §i chiar de cladiri cu 
caracter public, cum erau vechile hanuri, cari in tre- 
cut au avut diferit9e destinafii (fig. 45), iar chiar 
mai de curand cladiri pentru locuit, care insa cores- 
pund sentimentului social actual, §i printre care ci- 
tam Palatul Cotroceni de Grigore Cerkez (fig. 46), 
actual ul Palat al Yoevodului Miliai dela §os. Kise- 
lef, construit dupa planurile aceluia§ (fig. 47), Gasa 
Stanovici din str. Gandului, dupa planurile aril. 
Cristofi Cerkez (fig. 48), casa Candiano Popescu 
din Parcul Filipescu §. a. 

Aceste ultime cladiri cu caracter particular au 
fost inspirate dupa vechile case bpere§ti. (Fig. 49 
reprezinta fosta casa Ciurcu din str. Labirint, da- 
ramata) . 

Dar dupa cum cu ivirea noilor nevoi ale societalii 
in materie de cladiri monumentale sau cu caracter 
public (gari, muzee, teatre, primarii, etc.) toate sty 
lurile eunoscute §i-au gasit forme de adaptare, ar fi 
nelogic sa respingem, din cauza unor incercari in 
parte neizbutite, ca aceste caractere de arhitectura 
locala nu §i-ar putea gasi echilibrul. 

Nu trebuie sa consideram ca stylul modern actual- 
mciite in mar§ul sau cu aparenfa de triumf a cuce- 
rit defmitiv tereuul, Deocamdata acesta este la noi 
in faza simplificarei la ultima expresie utilitarista 
a construcfiunei, dar in fiecare t^i*a acel super fluu, 
adaos artistic care styleaza construcfia, a gasit in 
sursele gustului locnl forme care diferent-iaza chiar 
acest nou «styl international ». 

Intre pastrarea elementelor ^i formelor arhitec- 


Fig. 46. — Palatul Cotroceni 

De altfd prima orientare se va impune in Bucu- 
re§ti, daca voim a creia acele ansambluri estetice, in 
jurui monumentelor istorice care exist;!. De aceia 
va trebui f;!cut de urgent;! pentru ora§ un invent;; r 
al cladirilor cu caracter istoric §i artistic, fara a ne 
rnargini numai la arhitectura bisericeasca. 


Fig. 47. — Palatul M. Voevod Mihai §os. Kiselef 

Administratia Comunala va trebui sa lucreze in 
stransa legatura cu Comisiunea Monumentelor Is- 
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■ •in acest sens, iar legea monument elor istori- 
•1 putin pentru Bucuresti, va trebui complecta- 
n afara de ora§ §i in legatura cu frumusefile 
rale, aceasta orientare poate da rezultatele cele 
fericite in regiunea din jurul municipiuhii. 


Fig. 48. — Casa Stanovici (str. Gandului) 



A doua orientare semnalata mai sus, ar fi de re- 
mandat mai ales cladirilor cu scop industrial ori 
mercial pronuntat, unde dela simplicitate §i uni- 
rmitate in detalii, care corespund regulelor eco- 
miei moderne, va trebui sa porneasca orice con- 
ic ie artistica. 


Fig. 49. — Fosta casa Ciurcu din str. Laabirint (daramata) 


i otu§i §i pentru asemenea construct^ prima me 
Uxla recomandata s’a dovedit ca poate da rezultate 
iKitisfacatoare §i a$ cita printre acestea cladirile de 
la hypodromtil Floreasca executate dupa proectele 
d-Iui arhitect Smarandescu (fig*. 50). 

3. Organizarea circulatiei 

Circulatia numai in cazuri cu totul exceptionale 
poate forma personalitatea unui ora?, $i atunci inca 
na-iodata singura. 

< Vganizarea circulatiei insa, conceputa dupa 
toate regulele artei, contribuie totdeauna la estetica 
penerala urbanistica, mai des prin o acfiune intelec- 
tuala §i uneori ?i prin una sentimentala §i cliiar 
«e?isoriala. 


Astfel clasarea distincta a arterelor principale .de 
circulatie, claritatea lor in structura ora?ului, tra- 
seul lor propriu circulatiei §i organizarea profilului 
lor pentru categoriile de circulatie, corespund unei 
actiuni intelectuale; pe cand acumularea unor mari 
masse in mi^care pe un spatiu mare ?i larg sau pe 
cai diferite ?i suprapuse (ca in ora§ele mondiale: 
New-York, Londra, Paris, Berlin), da o actiune sen- 
timentala, de forta; apoi aspectul din vazduh al ar- 
terelor drepte §i largi, care taie dupa directii bine 
orientate un ora? mare, uneori poate fi estetic prin 
o acfiune sensoriala ?i a?a se prezinta Parisul. 

In Bucure?ti actualmente gasim in circulatie ?i 
comunicatii mai mult pitorescul pictural ?i uneori 
arhi tectonic, a neregularitafei inca prea pronuntata, 
?i a amestecului in circulate a unor factori care a- 
desea exprima saracia, suferinfa sau batranefea, 
toate datorite mai mult timpului decat artei. Dar fa- 
tal pitorescul actual va dispare ?i desigur va apare 
un altul. Tecnica urbanistica ne impune masuri de 



Fig. 50. — Hipodromul Floreasca-Tribunele 


alt ordin estetic in circulatie, fiindca acest ora§ a 
erescut si va create inca, iar astfel de spor se resimte 
cel mai rapid in circulafie. 

Din punct de vedere estetic trebuiesc pregatite §i 
marile artere de penetrafie in ora§, §i strazile de cir- 
culatie cu totul redusa, cum §i acelea care la un mo- 
ment dat trebuie sa acfioneze estetic mai ales po 
cale sentimentala. 

De aceia nu recomandam nici din punct de vedere 
estetic largirea sau corectarea tuturor strazilor unui 
ora§, nici risipirea circulatiei prin toate par file o- 
ra?ului, si nici plantarea fara discernamant a arbo- 
rilor mai ales pe arterele monumentale, ,caci tre- 
buie sa se lase ochiului camp liber spre a vedea des- 
fa§urarea masselor in mi§care (de ex. tfoseaua .Tia- 
nu, parte din $os. Buc'ure§ti-Ploegti, s- a.). 

Deschiderile de mari artere trebuiesc facute nu- 
mai in masura nevoilor si a introducerei ordinei si 


1) John Ruskin: „Le paysage". 
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orientarei in regiunile unde la un moment dat nu e- 
xista decat confuziune (cum este cartierul intre Ga- 
lea liahovei §i Str. 13 Septembrie) ori cel dintre 
B-dul Bratianu §i Calea Mo§ilor, §. a. 

Aceasta organizare a circulafiei, mai ales din 
punct de vedere estetic, este foarte dificil de reali- 
zat, fiindca ea se complica cu chestiuni de ordin so- 
cial, economic, etc. dupa cum am aratat in un stu- 
diu precedent special acestei chestiuni J ). Totu§i in 
zonele exterioare ora§ului, unde pot predomina fru- 
masefile naturale, piedica aceasta este mult redusa, 
iar foloasele estetice vor fi cele mai man. De aceia 
insistam ca acolo sa nu se piarda un timp pretios. 

B. Dispozitiuni tecnice de estetica general a 
urbana 

Odata ce am examinat posibilitafile de existenta a 
simbolurilor esteticei generate urbanistice in Capi 
tala conform programului stabilit, trebuie sa dam 
§i cateva indicatiuni macar asupra catorva din ca- 
zurile ce '§i gasesc aplicare in Bucure$ti, a dispozi- 
tii lor tecnice care pot face sa acfioneze estetica sim- 
bolurilor examinate, §i anume pe rand aplicafiuni 
cu acfiune sensoriala, sentimentala §i intelectuala. 

1. Tecnica urbanistica cu actiune sensoriala 

Am eitat printre aceste dispozifii tecnice: a) pers- 
feciivele , b) coronamenUd ; c) aspectul din vdzduh; 
d) sdueta. 

Oadrul nu ne permite a clezvolta §i exemplifica 
ieoriile de tecnica a acestor dispozifii 1 2 * ) ; ne vom 
maifgini a indica pur §i simplu cateva cazuri de a- 
plicafie in regiunea Bucure§ti, fie in cea exterioara, 
fie in cea interioara. 

a) Perspectivele 

Trebuie totdeauna ca acestea sa fie deschise spre 
frumusefile naturale, sau spre monumente arhitec- 
tonice, dar care in orice caz sd predomine. Astfel de 
linii de perspectiva ori exista deja §i trebuie numai 
folosite, ori trebuesc creiate. 

O perspectiva existenta spre un fond natural pre- 
dominant care sa fie in acela§ timp §i un simbol de 
estetica generala al Bucure§tilor, nu exista in aceas- 
ta regiune, ci numai din cele din categoria de este 
tica locala; iar a creia in viitor grupari numeroase 
de perspective monumentale pentru a caracteriza 
estetica generala a ora^ului consideram ca exclus. 
Parisul este poate singurul ora§ din lume care a re- 


1) C. Sfintescu: ,,Caile de comunicatie si transporturile In Mu- 
nicipiul Bucuresti”. 

2) A se vedea pentru detalii: „Cursul de Urbanism" Jinut de 

Prof. , C. Sfintescu la Academia de Arhitectura, litografiat in 

in 192 4 §i 1929 (partea I_a). 


u§it sa creeze artistic acest gen de estetica generala 
urbanistica. Turinul a incercat apoi, cu mai pufin 
succes. 

Ca syymbol secundar de estetica generala bucu- 
re§teana desigur ca ar putea fi utilizate meandrele 
Dambovifei pentru o serie de perspective monumen- 
tale, care sa joace un rol important in aspectul es- 
tetic al ora§ului. Studiind liarta cu traseul actual al 
Dambovifei, observam ca exista cateva concavitafi 
in acest traseu cari pot procura perspective pe dis- 
tanfele cerute de estetica, perspective cari ar ca§tiga 

mai mult daca Dambovifa ar fi acoperita cel pufin 
pe acele porfiuni, iar arborii ar fi transplantafi nu- 
mai pe marginele arterei astfel obfinuta. 

De pilda, un fond de perspectiva s’ar putea ob- 
fine ca o cladire monumentala ce s’ar ridica pe nia- 
lul stang al Dambovifei, cam intre Cazarma Pom- 
pieri §i str. Imprimeriei, perspectiva ce trebuia sa fi 
fost una naturala, data de gorganul pe care se afla 
zidita biserica «Sf. Hie din Gorcjani », dar care s’a 
pierdut prin acoperirea acestei proeminenfe care 
predomina malul raului, cu ni§te construcfii anti- 
estetice §i care nici nu pot deveni macar pitore^ti. 
Aceasta perspectiva vazuta din Piafa Senatului, ar 
putea avea o lungime de circa 400 m. fafa de o lar- 
gime de circa 64 m. a arterei, deci in raport de 1 : 6, 
ceeace ar da aspectul unei esplanade. La fel s’ar fi 
putut creia una vazuta dela podul Miliai Yoda spre 
Piafa Senatului, dar care este compromisa prin fe- 
lul cum s’au aranjat deja cladirile in acea piafa. 
La acestea nu au fost deloc studiate efectele de pers- 
pectiva din acea parte, care cere ca planul fafadei 
principale sa cada normal pe un ax de perspectiva, 
pentru ca formele simple ale volumelor construcfiei 
sa nu apara deformate, caci atunci i§i pierde acfiu- 
nea estetica a suprafefelor simple, regulate. Ar fi de 
cercetat daca nu s’ar putea face oarecare corecturi 
situafiei actuale, finand seama ca in acea parte cu- 
rand va trebui sa se acopere canalul Dambovifei. 

Din fericire, privind spre avalul Dambovifei, 
chiar mai departe decat din dreptul str. Imprime- 
riei, dela o distanfa pana la circa 1100 m. de monu- 
ment (mai bine dela podul Arliivelor), apare pers- 
pectiva Yamei Po§tei, care deocamdata exista, dar 
dar care adesea a fost ameninfata sa fie stricata 
prin interpunerea ecranului unei noi construcfii. Va 
trebui vegliiat ca aceasta sa nu se intample. Daca 
s'ar fi observat la timp prezenfa acestei perspective, 
poate *ca silueta acestei cladiri ar fi fost aleasa alta 
pentru a predomina (fig. 51). Piafa Miliai Yoda 
are deci o pozifie privilegiata §i se cuvine a fi tra- 
tata in mod artistic. 

Alte doua perspective, pe o lungime de 300 m. se 
pot obfine prin tratarea adequata a concavitafei cam 
din dreptul unde se afla proprietatea Soc. de Tir 
(Teatrul Regina Maria) cum §i aceia opusa, §i anu- 
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me terenul comunei unde se afla liala de came. 
Prin urmare §i aici este ceva de creiat. 

Mai in aval, alte doua perspective, la distant;! de 
circa 400 m. pot furniza proprietafile unde se afla a- 
proximativ Hotel Regina din Calea Raliovei §i cele 
•it* pe concavitatea opusa, pe malul drept al Dambo 
vip-i, intre Calea §erban Yoda §i str. ORelor. 



51. — Perspective pe Dambovija spre cladi-rea Vama Postei 

In fine, o ultima perspectiva, de asta data mai 
farnga, ar fi eea vazuta din aval spre amonte, §i a- 
n line incepand din dreptul podului dela str. Taba- 
carilor, pe linia ce duce la concavitatea cheului stang 
al Dambovifei pe frontul proprietatei unde se afla 
liorga. 

lata dar cum se poate obfine o succesiune de cel 
put in 9 perspective monumentale pe porfiunea Dam- 
^•vitei dintre str. Costache Negri ori podul Schitu 
M.iirureanu §i str. Tabacari, ori mai bine B-dul Ma- 
%i>»*^ti (Radu-Yoda), dintre care cel pufin doua pot 
fi obfinute pe propriety comunale. Tocmai aceasta 
*u<oesiune, la distanfe relativ mici, de perspective 
r-mumentale, credem ca poate procura o caracteri- 
■ure de estetica generala a Capitalei. 

Daca am impinge §i mai departe cultivarea este- 
tica a acestor perspective, in sensul ca am degaja 
unt*l(‘ ondulafii predominante, aflate pe aceste linii 
d** perspectiva, §i anume cel pufin pe un plan nor- 
mal acestor linii, §i inca am mai profita §i de aceste 
demente naturale pentru a combina esteticul natu- 
ral cu acel arhitectural, efectul artistic ar fi mult 
#porit. Ar fi de studiat in acest sens degajarea si a- 
rr enajarea colinei bisericei Sf. Hie din Gorgani §i 
poate $i aceia a M-rei Radu-Yoda. 

Pentru asemenea motive de estetica , in 1924 — 1925 
c.'tnd am propus anteproectul liniei ferate in lungul 
Dambo vifei, am prevazut ca intre podul Sf. Elefte- 
tie §i podul B-dul Mara$e$ti, linia sa ramana sub- 
terana ’). 

Alte perspective naturale sau artificiale spre noi 


1) C. Sfin^cscu: ,.Asupra liniei ferate traversand Capitala in 
ftar.gul Dambovijei”. 


monumente ce s’ar putea creia, le consideram emi- 
namente cu caracter local §i ne vom ocupa de aces- 
tea la locul stabilit. 

b) Coronamentul 

Exista coronamcnte celebre, uncle formand pe 
langa personalitate chiar corp cu silueta (ex. Mont 
St. Michel), sau numai personal itatea (ex. Acropole 
din Atena); altele care aproape depa§esc cadrul es- 
teticei locale urbane (Sucre Coeur din Paris). In re- 
giunea Bucure§ti nu vedem posibilitatea unei astfel 
de dispozifii cu caracter general est(*tic, fiindca re- 
liet'ul este aci prea pu(in pronuntat. Coronamentele 
ce s’ar putea obfine aci raman forfamente cu carac 
ter estetic local si tocmai de aceia se cuvine sa pro 
fitam la maximum de pozifiile naturale care ne po’ 
procura intrebuinfarea unei asemenea tecnice. 

c) Aspectul din vdzduh — Panoramele. 

In viitor, chiar pentru ora§ele de §es, cum e Bu- 
cure§tiul, din ce in ce valoarea estetica a aspectului 
regiunei din vazduli va avea o importanta mai mare, 
din cauza dezvoltnrei aviatiei. Pentru ora§ele a§e- 
zate la poalele muntilor sau dealurilor, acest aspect 
a avut totdeauna importanta §i a fost exploatat in 
toate ora§ele de turism prin reclamele vederilor ce 
se pot gusta, uneori chiar numai prin ascensiunea 
pe acoperi§urile monumentelor inalte ale ora§ului, 
ca la Salzburg, Yiena (dela Kobenzl), Brasjovul (de 
pe Tampa) §i alte exemple numeroase pot fi date. 
Parisul utilizeaza vederile din turnul Eifel sau de 
pe Arcul de Triumf. 



Fig. 52. — Piiaha Maria si cartieruil vecin vazut din avion 


(regularitate) 

Bucurestiul din vazduli prezinta si vederi de pla 
cuta regularitate ?i de multa verdeata (fig. 52 §i 
fig. 53), dar §i de incoherent*! (fig. 54). 

Vederi panoramice ale Bucure§tiului putem avea 
si acum, insa parfiale, din uncle puncte ale coline- 
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lor Dambovifei. De acestea no vom ocupa la estetiea 
locala. 

d) Silueta 

Aceasta forma, de cele mai multe ori aparand 
spre exteriorul ora§ului, §i care e nascuta fie din to- 
pirea prin departure intr’o forma simpla geometrica 



Fig. 53. — Palatul Cottraceini vazuit din avion (regkine die verdeata) 


unica, fie in sudarea unui asamblaj de figuri ele- 
mentare frumoase, a formelor naturale §i arhitecto- 
nice predominante in ora$, nu exists incS in Bucu- 
re$ti. Silueta prin insS$i constitute sa, arStata mai 
sus, este o dispozifie cu caracter estetic general ur- 
banistic. Am amintit deja un exemplu de silueta es- 
tetiea naturala, adica piramida (triunghiul) dela 
Mont St. Michel. Dar nu numai fnimusefea natura- 
ls, ci §i constructive pot furniza siluete cu caractere 
analoage. Colonia vSzutS din tren din clepSrtare, ve- 
nind clinspre Coblenz, apare in ceatS cu ni§te triun- 



Fig. 54. — O regiune din Bucure§ti vaz-uta din avion (structura 
incoherenta) 


ghiuri suprapuse pe douS dreptunghiuri a§ezate pe 
baza lor cea lunga, din care ultimul este foarte lung: 
nu este decat silueta topita a cladirilor ora§ului pre- 
dominata de aceia a catedfalei. La fel cu ora§ul 


Heims, unde catedrala produce un efect estetic ana- 
log. Parisul din departure, vazut din anumite punc- 
te, este predominat de silueta turnului Eifel. In toa- 
te aceste cazuri formele geometrice sunt simple, dar 
procurate de un monument de proporfii gigantice §i 
in acela§ timp de arts. 

Putem cita §i cazuri de formare a siluetei prin 
asamblagii de forme geometrice simple, unele mai 
mici dar mai numeroase, altele foarte mari; este tot 
cazul ora^ului Colonia vSzut de pe malul stang al 
Rinului, (dinspre Deutz) sau al New-Yorkului vS- 
zut din rada poTtului, ori a unor ora§e din sudul 
Arabiei, de curand cercetate. 

Am dat aceste exemple pentru ca nu cunosc ase- 
menea siluete estetice ale oragului Bucure^ti, insa 
una sau mai multe pot fi creiate in viitor. Nu avem 
de cat sS a§ezSm in punctul predominant al ora§ului 
sau in punctele predominante, care nu lipsesc a- 
proape nici odatS, §i deci nici in Bucure^ti, monu- 
mente grandioase arhitecturale, care dintr’un anu- 



Fig. 55. — Dealul Patriarhiei aproape invizibil dinspre Bd. 'Maria 


mit punct exterior de privire sa apara in lungul 
avenue-urilor in o forma sau in o grupare de for- 
me simple geometrice. Coasta sudica §i apuseana a 
lacului Fundeni nu e lipsita de interes din acest 
punct de vedere. Din nenorocire unele din .aceste 
puncte in relief din interiorul ora§ului sunt deja 
construite cu cladiri care nu sunt nici predominante, 
nici grandioase §i nici nu reprezinta asemenea for- 
me simple §i frumoase. Ma gandesc la Dealul Pa- 
triarhiei, ale caror cladiri abia. se vad acum din 
preajma colinei, dar inca din exteriorul ora§ului 
(fig. 29 §i 55). 

Aceasta chestiune trebuie studiata amanunfit mai 
intai pe harta refiefului solului §i apoi pe teren, 
pentru a stabili punctul sau punctele interesante §i 
apoi forma siluetei §i modul de amenajare a ei. 
Chestiunea este din cele mai complexe. 
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2. Tecnica urbanistica cu actiune sentimentala 

I >ispozitivele acesteia sunt: e) contrastul; f) pito 
t'ccnl varietatea imaginilor ; g) alternanfa regu 
laritdfei cu neregularitatea. 

Ce aplicafiuni putem face in Bucuresti! 

e) Contrastul 

Si contrastul poate fi natural sau rezultat din ac- 
tmtatea omului. Cel natural trebuie totdeauna pas- 
m\ §i daca nu putem sa-1 accentuam, cel pufin sa 
nu-1 micsoram. De aceia ondulatiile terenului nu 
trvbuiesc niciodata nivelate fara discernamant artis- 
tic, si nici denivelarile abrupte nu trebuiesc indul- 
ote, fiindca se pierde contrastul. 

Bucurestiul §i chiar imprejuriniile lui este plin 
de contraste, ,creafiuni ale omului, dar lipsit de con- 
trive puternice naturale. 

I'nele din contraste realizate de om pot fi pito- 
n ?ti dar nu de ordin estetic urbanistic si acelea sunt 
de inlaturat; altele acfioneaza favorabil §i cata a fi 
past rate 

Contrastul arhitectural nu poate fi intrebuintat 
ca tecnica de arta urbanistica in sens general, ci 
numai cu caracter local. Amestecul stylurilor nu for 
roeaza contraste, ci lipsa de unitate, ceeace este anti- 
«p‘t**tic. Asemenea nu trebuie cautat sa uzam de con- 
trive provenite din marea variable a proportiiiur 
aonstructiilor pe suprafafa orasului, caci atunci ea- 
dem in confuziune. Contrastul arhitectonic intra in 
tecnica esteticei locale urbane. 

f) Pitorescul §i varietatea imaginilor 

Pitorescul urbanistic, ca §i contrastul, poate fi na- 
tur.i! sau arhitectural, dar nu poate constitui o tec- 
nica de estetica, caci este o stare de fapt, realizata. 
cum spune Paid Leger, de timp. Pitorescul este deci 
o <-;ditate ce nu aparfine obiectului considerat, §i 
C' 'i.'ta. cum a demonstrat RusJcin, din exprimarea 
cr.,-i stari patetice, adica de suferinfa, saracie ori 
bitranefe, fie a unui paysagiu, fie a unei creafiuni 
wnene§ti. 

< um rolul urbanismului este sa elimine saracia $i 
•uferinfa, rezulta ca anumit pitoresc nu poate fi 
cult i vat in estetica urbanistica. 

llnmane deci a fi pastrate lucrarile veclii §i isto- 
care totdeauna sunt pitore§ti §i au o actiune 
sentimentala estetica. Cand asemenea creatiuni au 

alte calitafi artistice, cu atat valoarea lor este mai 
mare §i vom cauta a o scoate in relief. De aceia o- 
nujele vechi sunt totdeauna §i pitoresti, de un pito- 
ivsc care procura o estetica generala urbanistica. 

Asemenea paysajele reprezentand degradari ale 
nuturei sunt pitoresti, precum: malurile surpate ale 
nmrilor, stancile macinate de apa, arborii batrani 
scorborosi ori rasucifi. Toate acestea sa fie realizate 
de natura, nu pe cale artifieiala, caci atunci avem 


anti-esteticul. Un astfel de paysaj trebuie sa predo- 
mine oi-asul pentru ca acel pitoresc sa procure un 
motiv de estetica generala urbana. 

Toate celelalte cazuri de pitoresc raman de interes 
estetic local. 

Nu putem da exemple de pitoresc cu caracter ge- 
neral urban in regiunea Bucurestiului. 

In schimb varietatea imaginilor este destul de bo- 
gata, atat ca paysagii cat si cea arhitecturala. A- 
ceasta varietate, mai ales cea arhitecturala, tinde sa' 
dispara prin distrugerea vegetafiei, abuzul alinierei 
inutile a strazilor si uniformizarea dispozitiei arlii- 
tectonice a cladirilor. Desigur ca aceasta variafie nu 
inseamna nici confuzie de styluri, nici anarhizarea 
urbanistica. Raymond Unwin recomanda, spre a se 
obfine o astfel de variafie, mai ales in orasele ce se 
dezvolta repede sau in orasele noi, ca planurile de 
urbanizare sa fie. intocmite pe cartiere de specia- 
list diferiti, caci altfel fatalmente cadem in mono- 
tonie. 

Bucurestiul, ca oras vechi, cu contributiile cele mai 
diverse, are parti cu variafii artistice de imagini. 
\’om cauta sa dam astfel de exemple la estetica cu 
caracter local, la care contribuesc. 

g) Alternanja regularitatei cu neregularitaiea 

Este o tecnica de estetica urbanistico-arhitectu- 
rala, care aefioneaza tot pe cale sentimentala, fiind- 
ca da impresia rezistenfei forfelor naturale la uni- 
formitate, prin urmare impresia de conformare la 
acele forfe. De unde rezulta ca aceasta alternare cata 
sa se produca in mod justificat, fie in lucrarile de 
amenajare a spatiilor libere (parcuri, piefe, strazi, 
ape, etc.), fie in lucrarile urbanistice de amenajare 
arhitecturala :.incadrari de strazi, grupari de cladiri, 
alinieri de fafade s- a. 

Un oras de deal sau de munte va impresiona tot- 
deauna mai estetic fiindca vom fi forfafi la astfel 
de alternanfe. 

Dupa cum sunt unii, si nu cei mai pufini, cari 
cred ca numai regularitatea poate realiza frumosul, 
sunt destui cari sunt convinsi de contrariul. Am 
aratat insa ca pentru a obfine un efect in adevar 
estetic trebuie ca tecnica aleasa sa corespunda ce- 
rintelor naturei si sa fie proportionata acelor ce- 
rinfe. 

In nici un caz insa nu vom infelege ca estetica re- 
gularitatea, ce nu poate fi observata decat in plan, 
adica acele lotizari simetrice sau planuri de urbani- 
zare urmarind o re tea simetrica de strazi, de care 
s’a abuzat si in trecut asa de mult si in care se imi- 
tau compozifiile de desenuri ale covoarelor. 

Bucurestiul nici ca paysagiu, nici ca cladiri si 
dispozifii, nu sufera de abuz de regularitate, dupa 
cum nici de neregularitatea artistic realizata. Caci 
trebuie sa deosebim intre neregularitatea artistica ?i 
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dezordine. Exemplificarea unei astfel de teernce la 
Bucuresti ramane de.domeniul esteticei locale. 

3 , Tecnica urbanistica cu actiune intelectuala. 

Am enumerat printre astfel de norme: li) ordinea 
si orientarea §i i) echilibrul intre viafa sociald lu- 
crdri. Astfel de norme an la baza lor satisfacerea 
interesului utilitar. 

h) Ordinea §i orientarea 

Cu toate ca Le Corbusier , dupa Laugier din epo- 
ca lui Ludovic XIV, recomanda «tumultul in ansam- 
blu si uniformitatea in detaliu» aplicabila rnai ales 
in arhitectura urbana, aceasta nu Irebuie interpre- 
tata ca dezordine si 1 ipsa de orientare, caci confu- 
ziunea este eel mai mar(‘ inamie al artei, lucrand 
anti-estetic pe calc intelectuala. 

Orasele medievale caracterizate pnn tumult, insa 
estetic, nu erau lipsite de oarecare ordine si mai 
ales de orientare. Cole cateva spatii libere (piefele) 
cum si turnurile catedrelor ori donjonurile palate- 
tor, porfilor cetafilor ori burgurilor, serveau si ca 
orientare. 

In ora'sele moderne perspectivele (de care ne-am 
ocupat), ,cu ordinea si organizarea cailor de comu- 
nicatie, formeaza tecnica acestui principiu de este- 
tica. 

Bucurestiul sufera din pricina unei lipse de ordi- 
ne si orientare. Multe artere de comunicatie sunt 
foarte largi, fara a servi un interes mare de circula- 
tie (B-dul Ferdinand de exemplu se infunda intr’o 
gara cu circulate secundara, iar soseaua Jianu va 
fi strangulata intr’un pod peste lacul Herastrau), pe 
eand altele de mare circulate sunt prea strampte si 
intortochiate (cele din cartierul dintre B-dul Aca- 
demiei si Splaiul Dambovitei). Multe cartiere sunt 
lipsite de orientare, de pilda chiar unele cartiere 
centrale (spre str. Cazarmei ; etc. ori spre str. Popa 
Husu) asa ca multi obisnuiti ai Bucurestilor se ga- 
sesc adesea dezorientati, caci cladiri predominate 
nu exista, si nici vreo artera larga si bine orientata; 
iar colinele Capitalei sunt invizibile din cauza ca 
nu au servit pentru a fi cladite pe ele cladiri gran- 
dioase si aparente din toate parfile, ziua, ca si 
noaptea. 

Numai aceste exemplificari, sper, pot servi la tra- 
sarea unui intreg program de activitate estetica, nu 
numai practica in Bucuresti. 

i) Echilibrul intre via fa sociald §i lucrdri 

Este o tecnica de estetica urbana izvorata direct 
din necesitafile permanente sociale, ,care cer o stare 
de echilibru intre mijloace si realizare. Nici odata o 
impresie estetica, ,mai ales in urbanism, nu poate fi 
desprinsa de o comparatie intelectuala intre niiiloa- 


ce si realizare. De aceia Raymond Uitivin cu drept 
cuvant scoate in relief aceasta tecnica, care este si 
o consecinfa a principiului sinceritdfei. 

Nu vorn obfine esteticul urbanistic daca alaturi 
sau chiar in mijlocul cartierelor fastuoase gasim 
neagra mizerie urbana, sau daca un oras executa lu- 
crari fara rafiune, fara utilitate si mai ales pe o sca- 
ra cu totul in disproporfie fa fa de starea materiala 
si culturala a societafei ce locueste acel oras* Gran- 
diosul care apare ca o lipsa de modestie, poate pro- 
voca comicul, care nu este un efect de arta urba- 
nistica, ci de arta literara. Din nenorocire ar fi sa 
dam prea multe exemple de realizari cornice chiar 
in Bucuresti. Numai enunfarea principiului este 
suficienta pentru stabilirea unui program de vi i tor 
in acest sens. 

C. Persona lit atea estetica a Bucurestiuluj 

Acum ca am examinat atat simbolurile cat si tec 
nica cu metodele ei pentru obtinerca unei estetice 
cu caracter general in oras, si mai ales ca aceasta 
examinare am facut-o asupra posibilitatilor Bucu- 
restiului, putem trece la studiul realizarei celei mai 
de seama de estetica generala urbanistica, adica la 
personalitate . 

Ne intrebam dela inceput: Bucurestiul poate a- 
vea o personalitate estetica? Cum poate fi obfinuta 
o personalitate a acestui oras? 

Nu este inutil sa incepem cu fixarea cuprinsului 
acestei nofiuni in urbanismul estetic. 

Personalitatea urbanistica fiind un termen me- 
taphoric prin care voim sa distingem un oras din 
cauza unei caracteristice care sa-1 individualizeze, 
desigur ca personalitatea estetica urbanistica va 
trebui sa corespunda acestui infeles. Simbolurile 
primordiale creatoare de efecte artistice urbanisti- 
ce sunt 1 imitate, dar individual izarea unui oras 
pentru a-i obfine o personalitate estetica poate fi 
realizata prin o varietate nelimitata de utilizare a 
acelor simboluri. 

Dupa cum personalitatea omeneasca poate apare 
prin o caracterizare numai a uneia din atributiile 
omenesti, tot asa si personalitatea estetica a unui 
oras poate exista numai prin predominarea esteti- 
ca a unui simbol urbanistic. Cu atat mai bine daca 
la o personalitate urbanistica contribuie individua- 
lizarea mai multor simboluri. 

Prin urrnare, ,atat terenul (natura) cat -si cladi- 
rile (stylul arhitectonic), cat si populafia (circula- 
te), fiecare separat, ca simboluri urbanistice, pot 
procura personalitatea unui oras. Dar daca stylul 
urbanistic al orasului este astfel in cat individuali- 
zeaza in mod predominant orasul, atunci obfinem o 
personalitate estetica urbanistica desavarsita. 

Cu cat o astfel de individual iza re este mai adan- 
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<‘ita §i valabila pentru o suprafafa teritoriala mai 
mare, cu atat efectul estetie va fi mai puternic. 

Elementele istorice, alaturi de cele naturale, care 
aetioneaza mai ales sentimentul, sunt cele ce dau 
na§tere la personalitatile urbanistice cele mai es- 
tetice. 

Roma, prin importantele monumente istorice e- 
sistente acolo, Atena pentru acelea^i motive §i prin 
piedominarea Akropolei asupra regiunei, ca sa ci- 
*am numai aceste exemple, verifiea cele mai sus 

spuse. 

Piramidele §i Sfinxul de langa Cairo, ar acfio- 
na sentimental mult mai slab, deci efectul lor este- 
tic ar fi mult redus, daca s’ar afla langa importan- 
to denivelari de teren, intre plantafii, §i nu in a- 
propiere de Nil, in un §es pustiit de nisipuri, cu 
©ontrastele lor, sporite uneori prin reflexe in apele 
Xilului. Toate aceste particularitafi amesteca sen- 
timentul de forfa al naturei cu acelea de cliinuire 
omeneasca §i de energie 'mu§ehiulara carora li s’a 
dat sens prin ni§te forme geometrice simple, a$a 
de u§or perceptibile 

Ora^ul Bucure§ti nu poate ca§tiga o personalitate 
estetica urbanistica mondiala prin o caracterizarq 
procurata de elementele naturei, nici prin valorile 
Dionuxnentelor veclii, istorice sau artistice, nici prin 
circulate §i nici prin lucrari de mare grandoare 
arhitectoniea. 

Nici unul din aceste simboluri urbanistice, soco- 
tese, nu pot fi exaltate in a§a grad in cat individual 
v «i ereieze aici o puternica personalitate urbanisti- 
ca. mai ales ca de cele mai multe ori voinfa omului 
este insuficienta pentru obfinerea unor asemenea 
personalitafi. 

Prin creatiunea unui styl urbcinistic insa, stra- 
duinfele omului in obfinerea unei personality es- 
tctice urbanistice pot fi fructuoase, §i pe aceasta 
eale §i §ansele unei personality a Bucure^tiului 
cresc mult. 

Reamintesc ca prin styl urbanistic intelegem o 
tecnica de estetica urbana, care intrebuinfand ca 
simboluri estetice paysagiul natural, stvlul arhi 
t**ctonic $i viafa sociala a populafiei, realizeaza un 
maximum de efect cu minimum de mijloace. In care 
prop, cum am mai aratat 1 ), trebuie sa perfecfionam 
cairaoterele naturale existente ale solului $i ale so- 
eietatei omene^ti ce trae^te pe acest sol. 

< 'uni putem realiza aceasta perfecfionare ,am ca- 
ttint sa indrumez prin studiile anterioare ce am pu- 
blirat asupra rezolvirei problemelor generale urba- 
Bistice ale municipiului Bucure^ti, §i anume: asupra 
ddimitarei spafiilor construite §i a zonelor de ver- 
den ta, apoi asupra zonificarei, §i in fine asupra 


’ ‘ C Sfintescu: ..Delimitari in regiunea Municipiului Bucuresti- 
zc~.c de construe^! $i zone de verdea^a’' (1930 pag. 10). 


cailor de comunicafie §i transporturi ! ). Daca pe 
langa rezolvirea urbanistico-sociala a acestor pro- 
bleme cu rezultate estetice, mai adaogam §i un styl 
local arhitectonic ,ajungem la stylul urbanistic 
creator de personalitate. Arta insa cere perfecfiu- 
ne §i perfectiune fara solufii artistice pana in deta- 
lii nu poate exista. 

De aceia in cazul particular al Bucure§tiului tre- 
buie sa cautam realizari artistice §i de detaliu, adica 
de estetica locala, iar nu numai de estetica gene- 
rala. Stylul urbanistic al Bucure§tiului va avea 
aceasta caracteristica: va trebui sa fie predominat 
de solufii estetice cu caracter local, in lipsa facto- 
rilor de estetica urbana general a. Inmulfirea cou- 
tinud a rcalizarilor estetice cu caracter local va a- 
sicjura a$a dar personalitatea ora§ului. 

Spre acest finit, trebuie sa avem o con^tiinfa so- 
ciala a esteticei Bucure§tiului. 

Se impune dar ca sa trecem acum la ultima parte 
a studiului nostru. 

D. Simbolurile §i dispozitiile teenice de estetica 
locala urbanistica 

Printre acestea am enumerat ca spafii libere : 
paysagiul , parent sau grddina, piafa, strada; ca spa- 
fii cladite: clddirea f monumental , monumental isto- 
ric , grupdrile , ansamblurile ; in fine, ca circulafie: 
starea de mi$care in piete §i pe strazi. 

1. Spatiul liber si tecnica lui estetica 

Afara de caracterele generale de estetica urbana 
ale spafiilor libere din interiorul §i din exteriorul 
municipiului Bucure§ti, caractere de care ne-am o- 
cupat mai sus, fiecare porfiune din acel spafiu liber 
poate prezenta particularitafi, care utilizate ridica 
valoarea locala a acelui simbol estetie. A§a dar la in- 
ceput frumusefile naturale din intreaga regiune, 
deja indicate, urmeaza a fi studiate spre n determ i- 
na care tecnica de estetica locala urbanistica este 
reoomandabila pentru obfinerea unui rezultat cat 
mai artistic. 

Am vazut normele de tecnica pentru estetizare 
generala urbana aplicabile spafiului liber ca sim- 
bol urbanistic. La acelea se mai adaoga pentru a- 
menajerile unui spafiu liber de estetica locala, in 
primal rand o tecnica ce satisface interesul utilitar 
care sa aefioneze in mod intelectual §i functional 
pentru producerea unui efect estetie. Apoi vin ame- 
najerile cu acfiune sensoriald / cum ar fi tecnica re- 


1) Toate aceste studii au fost publicate in BuLetinul Soc. Poli- 
tecnice 1930 §i 1931 ,iar acesta asupra esteticei, completeaza te- 
tralogia pe care o formeaza problemele de baza urbanistice ce se 
pun unui ora§. 
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comandata de Camilla Sitte §i in fine, altele tot cu 
actiune sensoriala dar si sentimentala, cum ar fi 
diferitele decorafiuni deja mentionate. 

Am mai aratat cu alte ocazii larg tecnica utili- 
tara a spatiilor libere care asigura §i un efect e.ste- 
tic de actiune intelectuala J ). Nu mai insistam din 
nou aici. 



Fig. 56. - — Lacul Baneasa, malul nordic spre §os. Herastrau, 
inainte de amenajare. 


Tecnica de actiune Sensoriala estetica a lui Ca- 
millo Sitte este universal cunoscuta acum, §i ne dis- 
pensam a ne opri in mod teoretic asupra ei ; 
cele deja tfmintite pana acum in aeeasta privinfa le 
consideram suficiente. La fel privitor la tecnica 
decoratiunilor, cari au o actiune sentimentala este- 
tica, f?i care formeaza in deosebi obiectul artelor 
plastice §i cbiar industriale *j . 



Fig. 57. — Lacul Baneasa, portfunea din fig. 56, 
dupa amenajare. 


1) C. Sfinjescu: ,,Delimitari in regiunea municipiului Bucuresti” 
si ,,Zonificarea in Municipiul Bucure$ti“ (1930 — 1931). 

2) Clasificarea de arte industriale (in care ar intra §i arhitec- 
tura, afara de arhitectura comemorativS) §i arte plastice, este a lui 
Paul Leger. 


Ceeace este cu deosebi re important in tratarea 
tecnica a spatiului liber ca simbol de estetica locala 
urbana este gasirea solutiunei care sa-i scoata la 
maximum de relief caracterul predominant estetic. 
De pilda lini§tea , vederile libere , coronamentul, pci- 
noramele, contrastele, pitorescul trebuie sa predomi- 
ne la paysagele rustice, la parcuri sau gradini. 0 a- 



Fig. 58. — Lacul Baneasa, langS podul §os. Bucure§ti~Ploe§ti, 
inainte de amenajare. 


semenea tecnica poate fi cu u^urinfa aplicata la 
paysagiul din regiunea exterioara a capitalei §i 
chiar la parcurile interioare: vaile sa aiba ap.a, dea- 
lurile paduri, §esurile campii de verdeafa. In fig. 
23 — 26 §i fig. 56 — 59 aratarn cum s’a aplicat acest 
principiu la amenajarea lacului Baneasa. 

Mai trebuie sa finem seama ca la orice paysagiu 
se poate scoate in relief unul din cele trei forme ale 



Fig. 59. — LacuJ Baneasa, aceia§ portiune din fig. 58, 
dupa amenajare. 


aspectului sau estetic: aspect-ul primitiv, aspect id 
utilitar §i aspectul decorativ. Prin urmare fiecare 
spatiu liber i§i determina singur tecnica sa de a 
menajare estetica. 
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Este aici locul sa aratam ca dintre aces tea, as- 
pectul primitiv §i cel utilitar sunt acele cu actiuni 
estetice mai puterniee si mai u§or de realizat. In 
special in lungul marilor artere de comunicatii, in 
afara de spatiul cladit al orasului, trebuie sa preve- 
nim, sa aparam, stricarea acestor aspecte. 

De aoeia, cum in Buciuvsti o buna parte din a- 
ceste artere de comunicafie care patrundeau in Bu- 
curesti dealungul unor paysagii placute cata acuni 
a fi stricate prin lucrari antiestytice, pe deoparte sa 
pazim pastrarea mai departe a paysagiului, pe de 
alta parte, sa amelioram situatia noua, fals creiata. 
Cea mai eficace pazire este introducerea principiu- 
iui terenurilor non-aedificandi in acele zone. Cea 
mai lesnicioasa ameliorare consta in largirea zono- 
lor de protectie in lungul arterelor §i plantarea lor 
cu arbori stufosi, pe marginea arterelor, ca sa ridi- 
cam acel val tamisant la care se refera cu atata jus- 
teta de observafie d. Guerard. Ace?ti arbori formea- 
za frumusefea si majestatea drumurilor franceze. 

Sunt de parere ca §i statul trebuie sa procedeze 
da fel pe toate arterele de mare circulatm aV 
tarei, fiindca mai ales acum, cand se cheltuese mi- 
liarde cu modernizarea anumitor sosele, ar fi o con- 
damnabila neglijenfa sau nepridepere sa nu se ia 
masuri de pastrare si sporire a frumusefilor lor, 
conditie esenfiala de ordin turistic. In sate astfel de 
artere sa fie largite si prevazute cu lucrari edi- 
litare, iar pe restul parcursului, prin o lege spe- 
ciala, sa se interzica cladiri si stabiliri de noi colo- 
nii ori sate dealungul lor. Este recomandnbil ca ori 
sa se faca artere secundare de derivafie, care sa con- 
stitue axa unci noni aglomeratii, ori, cel pufin, sa 
se intrebuinteze sistemul. propus de Unwin, adica 
sa se execute artere secundare paralele, la oa recare 
distanfa cu cea principals, in lungul carora sa se 
dezvolte coloniile de case. Dispozifia nu este numai 
de interes estetic, ci si economic. 

Tot pentru aceste motive de estetica, lacurile e- 
xistente trebuesc realimentate cu apa, iar nu dese- 
cate, cum au propus unii pentru lacurile din nordul 
Capitalei; padurile replantate si ingrijite, iar cam- 
purile lucrate, nu lasate in salbatecie sau sa se im- 
prastie pe ele locuinfe mai mult sau mai putin rni- 
zerabile. 

Estetica spafiului liber natural si cliiar in jurul 
celui cladit, mai ales in Bucuresti, poate fi mult ri- 
dicata prin cultura arborelui. Arborele are o tecnica 
anumita in estetica urbana, fie ca este intrebuinfat 
izolat, grupat neregulat sau urmand o dispozifie 
geometrica. 

Efectele estetice cele mai puterniee le produce 
mai totdeauna arborele izolat sau in grupuri mici. 

Totusi si aliniamentele de arbori au rosturile lor- 
Am arStat cateva cazuri. GSsesc nimerit sS atrag 
aci atentia asupra unei concepfii gresite, care se in- 


talneste mai ales in Bucure§ti la replantarea arbori- 
lor din aliniamente, atunci cand unii din ei sunt 
distru§i de vreme sau de oameni. Anume, se inlo- 
cuesc acei arbori lipsS, cu puefi plSpanzi ce fac un 
efect de plans printre arbori i maturi vecini, cSci nu 
au nici soare, nici protectie, si reusesc numai sS facS 
impresia cS nu vor ajunge niciodatS la maturitate, 
cum este desigur si cazul. Putinii arbori inlocuitori 
de acest fel, trebuie sa fie tot arbori maturi, cSci 
aceasta nu este o imposibilitate; iar atunci cand se 
intrebuinteazS puefi, sS se revina. la uzul acelor 
fuste iPt'talice protectoare, cel putin p<> strazile mult 
circulate (intre care intrS si §oseaua Kiselef) caci 
slabii tutori intrebuintafi acum sunt sprijine ano- 
dine. 

La piefe si pe strSzi, cari au un rol in primul rand 
utilitar, vom cSuta proporfii in raport cu rezultatele 
obfinute: adicS in raport cu cladirile ce incadreazS 
strada §i piafa si in raport cu circulars cSreia i-e 
destinatS. Asa dar pietele pot fi lini§tite dacS rolul 
lor este pur sensorial ; dar sa deserveasca mai multe 
artere de circulafie, dacS actiunea lor esteticS va fi 
intelectuald . La fel s> cu strSzile si cu spafiile libere 
particulare (curfi, grSdini, alei). 

2. Spatiul cladit si tecnica lui estetica 

Afara de cele aratate la stylul arhitectonic si ia 
incadrarea spatiilor libere (regulele lui Camilla Sit- 
te) se cuvin cateva cuvinte despre insolare, despre 
iluminatul in timpul nopfei si despre coloritul cld- 
dirilor, cu aplicatiune la Bucuresti. 

Insolarea paysagiilor si spatiilor libere in gene- 
ral nu este o tecnica urbanistica, ci o stare de fapt 
naturala. La spatiile cladite adaptarea lucrarei la 
gradul de insolare constitue o tecnica si de estetica 
locala urbana, cu actiune sensoriala, ori cu una in- 
telectuala. Lumina soarelui prin efecte de umbra 
scoate in relief formele, iar prin rolul lor hygienic 
au un efect intelectual de utilitate. Asa dar expune- 
rea fatadelor cladirilor la sud mareste efectul este- 
tic al spatiului cladit, ca si marimea curfilor si Jar- 
gimea strazilor in raport cu inaltimile cladirilor. In 
tarile ,cu soare permanent, efectele de lumina si 
umbra se prezinta si mai puterniee la strazile 
strampte, pe cand in tarile nordice, cu un grad he- 
liotermic redus, utilitatea hygienica predomina, si 
deci cautam actiunea estetica intelectuala, adica 
strazile mai largi. 

Bucuresti ul, punct de incrucisare a tuturor extre- 
melor, ar trebui sa aiba strazi largi pentru soarele 
de iarna si strampte pentru cel de vara. Inca un mo- 
tiv, ca, pentru aceasta realizare paradoxala, sa in- 
trebuintam arcadele la parteru rile caselor asezate 
pe linia strazilor, caci ele fac posibile strazile mai 
inguste si totusi insorate iarna la etaje, unde sunt 
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locuinfele, §i umbroase vara, pe sub arcade, unde 
circulatia e mai mare. 

Un rol analog cu al arcadelor, cu deosebire pro- 
nunfat in Bucure^ti, pot avea §i arborii, daca sunt 
judicios a§ezafi pe spatiul liber. ^ 

* 

* * 

Iluminatul in timpul noptei are efect decorativ, 
dar §i intelectual, din ce in ce mai pronunfat; iar 
prin sistemul proecfiilor, are §i o actiune sensoriala. 
Din nenoroeire insa in aceasta materie s’a lasat frau 
liber tuturor extra vaganfelor, astfel ca decorul ob- 
finut prin illuminarea puternica cu diferite colori 
(cu neon, etc.) $i cu diferite forme, nu dau impresii 
estetice, ci demonstreaza numai dezordinea. Daca 
privim de la Universitate spre Ci^megiu in lungul 
bulevardului 111 lisa beta, sau calea Yictoriei din spre 
str. Campineanu, putem in orice seara sa ne con- 
vingem ca este ceva de facut pentru ca acest fel de 
illuminat sa devie artistic. Trebuie studiate §i regu- 
lamentate §i din punct de vedere artistic aceasta de- 
coratiune cu caracter permanent in timpul noptei. 

Dar afara de aceasta §i illuminatul public trebuie 
studiat din punct de vedere artistic cum se face in 
alte ora§e. In Bucure§ti a§ezarea lampilor in axul 
bulevardului Bratianu a aratat ca ceva se poate face 
din acest punct de vedere, insa mai sunt inca artere 
importante, precum calea Yictoriei, calea Grivifa, 
bulevardul Colfei, cate-va piefe, care ar cere un mi- 
nimum de activitate in aceasta materie. 

# 

Ooloritul cladirilor formeaza o tecnica de mare 
importanfa, in estetica locala urbana, caci poate ri- 
dica sau distruge un efect artistic urban. Coloarea 
cladirilor acfioneaza sensorial dar §i intelectual §i 
de aceia coloritul §i cliiar policromia la cladiri a fost 
intrebuinfat din cele mai veclii timpuri. D-l Iorga 
descriind efeetele de colorit ale M-rei Curtea de Ar- 
ge§, gase^te coloarea alba-galbuie a zidurilor $i ro- 
§u\ acoperi^urilor foarte convenabila albastrului ce- 
rului $i accentuiaza ca policromia a jucat un rol 
important in arhitectura romano-bizantina. 

Profesorul norvegian Pedersen nu gase^te potri- 
vita coloarea alba la casele mici, caci se proecteaza 
pe fondul inchis al terenului §i al padurilor, $i da 
un efect urat. 

Din punct de vedere sensorial colorile fafadelor 
cladirilor sau chiar policromia lor trebuie sa res- 
pecte regula colorilor compli men tare: ro§u compli- 
mentarul verdelui, galbenul al ultramarinului; al 
galbenului-verde este violetul. Individualismul in 
aceasta materie provoaca dissonanfe pe care un 
ochiu artistic nu le poate suporta. De aceia este de 
preterit reintrebuinfa rea metodelor veclii adica „ser- 
vitutea de coloare” pe care d-na Bibescu o recoman- 


da Bucure§tiului. Cel pufiii vom fi ferifi de aseme- 
nea dissonanfe. 

Yor varia numai tonurile, ceeace nu va fi dis- 
placut. 

Dar la alegerea eoloarei trebuie sa ne gandim $i 
la acfiunea estetica intelectuala a ei, ceeace ne-ar 
face sa respingem de exemplu sistemul modern de 
a intrebuinfa tencueli colorate viu, in modul cel mai 
bizar: verde, albastru, portocaliu, violet, etc. pe care 
intelectul nostru nu le admite pentru un material ce 
nu poate avea niciodata o asemenea coloare. Acest 
sistem intrebuinfat mult in preajma razboiului mon- 
dial in arhitectura germana s’a raspandit §i in Bu- 
cure§ti in ultimul timp §i tinde a strica $i mai mult 
aspectul arliitectural al strazilor deja destul de stri- 
cat prin varietatea stilurilor. 

Pe cale de regulament se poate prezerva ora§ul 
de un astfel de antiestetic. 

3. Miscarea in piete si pe strazi 

Tecnica estetice i circulation are o acfiune de na- 
tura intelectuala §i mai pufin una de natura senti- 
mentala. Aceasta tecnica am dezvoltat-o pentru Bu- 
cure§ti in un studiu de dotal iu pe care 1-am citat 
deja §i nu mai revenim asupra ei aici. Respectarea 
acelor dispozifii asigura $i estetica circulafiei. 



Fig. 60. — ,, Decorate mobile” formata din autobuzele care a§teapta 
in Piata Mihai Viteazul din fata Universitatei (1921). 


Dar afara de acfiunea estetica a circulafiei inter- 
vine $i estetica mo bile! or. Aceasta formeaza a§a zisa 
». decorafie mobila”: oameni, animate §i veliicule. 
Nu vom admite, in cele mai multe cazuri, pito- 
rescul in aceasta decora fie mobila. Din nenoroeire 
astfel de pitoresc exista inca in prea larga masura 
in Bucure§ti. Streinul artist, calator prin Bucure^ti, 
gase§te adesea subiecte pitore^ti printre mobilele de 
pe strazile Capitalei noastre, dar acele desenuri sau 
literatura descriptiva nu ne fac o buna reclama de 
estetica urbanistica. Nici figanii nomazi, nici cer- 
§etorii, nici animalele slabe $i prost ingrijite, nici 
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vehiculele primitive ') si murdare (fig. GO), nici ne- 
curafenm mobiielor, necurafenie adesea imobila de 
pe strazi, nu contribuiesc la un efect de estetica ur- 

bana. 

(Va urma) 

RESUME 

M. le professeur Sfintzesco, dans une etude de- 
tainee, chercbe a etablir une doctrine de l’ esthetique 
urbaine, en appliquant les conceptions et les theo- 
ries en vigueur dans V esthetique en general. 

II nous demontre que jusqu’a present, les idees 
urbanistiques sur hesthehtique urbaine sont inconi 
pletes, disparates et meme contradictoires, etant 
donne que souvent ce qui a ete realise en esthetique 
urbaine a ete le resultat du liasard ou d'une impul- 
sion d’ordre sentimental et non pas de la raison ou 
de la logique qui sont a la base de la culture. 

Partant de l’idee que, en principe, la realisation 
de l’esthetique urbaine ne peut etre qu’une manifes- 
tation de la solidarity urbaine qui apparait tout 
d’abord comme un phenomena, social et, ensuik, 
comme une vision individuelle , par consequent d’in- 
teret local, M. Sfintzesco commence par classer ces 
resultats esthetiques en: a) realisations esthetiques 
d’interet urbanistique general; b) realisations esthe- 
tiques d’interet urbanistique local. 11 combat par 
consequent l’idee qu’il ne peut exister que des reali- 
sations esthetiques urbaines d’interet local et de- 
montre qu’il peut y avoir aussi des realisations es- 
thetiques urbaines d’interet general. 

Poursuivant sa doctrine, l’auteur cherche a deter- 
miner les elements ou les symboles urbanistiques 
par lesquels on arrive a l’esthetique urbaine d’in- 
teret general et etablit que ces symboles sont: I’es- 
pace libre, I’espace construct et la circulation, uti- 
lises pour arriver a une perfection de fontiotme- 
ment comme il est indique dans une etude de 1928 
intitulee par lui „Superu rbanisme” . 

M. Sfintzesco met en evidence la difference qui 
existe entre V esthetique urbanistique et h esthetique 
des autres arts c. a. d. que dans l’urbanisme, huh- 


1) Starea vehiculelor ilustrata m fig. 60 f este cea din anul 1921. 
Este drept ca astazi se observa un progres fata de anul 1921, dar 
cat drum mai e de parcurs chiar la autobuze, unde administrate 
poate, si e datoare, a interveni mai eficace! 
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lisation des beautes naturelles (nominees pseudo- 
esth6tiques) jouent un role important, tandis que les 
autres arts cultivent plus particulierement les beau- 
tes artistiques, voire memo la laideur esthetique. 

L’auteur fait ressortir que la realisation de hes- 
thetique urbanistique exige la predomination dans 
une vi lie an style urbanistique ce qui n’est pas la 
meme chose que le style architeetonique et definit 
ainsi cette notion : 

„C’est la technique de I’utilisation de I’espace li- 
bre, de Vespace construct et la solution du problerne 
de la circulation” . 

Le style urbanistique constitue la person nalite 
urbaine : les beautes naturelles et le style architcc- 
tonique isoles ou combines dans une cer Urine mesurc 
avec V organisation de la circulation et les monu- 
ments historiques, formant un syle urbanistique 
adapte au milieu social peuvent donner une pcr- 
sonnalite a une ville, et la personnalite contribue. 
pour la plus grande partie ct l’ esthetique generate 
urbaine. 

Apres avoir indique les differentes influences 
(sensoriale, sentimentale et intellectual le) que peu- 
vent avoir certains elements urbanistiques sur hes- 
thetique generate urbaine, et s’etre occupe de la tech- 
nique d’une esthetique locale urbanistique, mention- 
nant les commencements de la „technique geometn- 
que” de Camillo Sitte, il passe a l’application de sa 
doctrine ayant pour but certaines realisation esthe- 
tiques urbaines d’interet general a Bucarest. 

A cette occasion hauteur recherche quelle peut 
etre l’influence des beautes naturelles des alentours 
de la ville qui peuvent etre utilises comme espaces 
libres et nous montre ensuite les chances de reussite 
d’un style architeetonique local dans la pratique du 
deuxieme symbole d’esthetique urbaine qui selon sa 
theorie est Vespace construit. 

En ce qui concerne la pratique du troisieme sym- 
bole, V organisation de la circulation, hauteur releve 
en passant les dift’icultes qu’elle rencontre a Buca- 
rest. 

Les photographies encadrant le texte represen- 
tent toutes des vues de Bucarest a l’appui de la doc- 
trine de hauteur. 

La suite traitcra de happlication de la doctrine 
esthetique urbanistique dans les realisations esthe- 
tiques d’interet local a Bucarest. 


ffiS 
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ASANAREA §1 AMENAJAREA LACULUI HERASTRAU 


I. Consider atiuni generate. 

Amenajarea Pareului National este 8 trails legata 
de problenia asanarii lacului Herastrau, care cade 
In intregime in zona acestui pare, facand parte din 
lantul lacurilor formate de valea raului Colentina 
din nordul Capitalei. 

Starea deplorabila in care se gasesc toate aceste 
lacuri din ’nordul Capitalei, obliga Primaria Capi 
talei de a proceda cat mai curand la asanarea lor, 
incepand cu lacurile din a monte, adica Baneasa §i 
Herastrau. 

Nu vom insist;) aci asupra procedeelor de intre- 
buinfat pentru realizarea acestei vaste lucrari, de- 
oarece ele au fost pe larg expuse in memoriul in- 
tocmit de catre d-1 Ing. Insp. G-ral C. Sfinfescu 
intitulat „Alimentarea lacurilor Colentinei cu, apd 
din Ialomifa”. 

Primul pas in directiunea asanarii a fost facut 
in vara 1929, cand s’a inceput amenajarea parfiala 
a lacului Baneasa, terminate in toamna 1930. 

Aceasta lucrare a fost in totdoauna considerate! 
de catre persoane competente (a .se vedea raportu! 
Dir. G-le C. L. M. Nr. 1359/929 catre Primarul Ge- 
neral) ca un provizorat, capabil sa aduca numai 
unele imbunatafiri partiale a starii deplorabile in 
care se gasea atunci lacul Baneasa, in partea sa 
cea mai freeventata, adica la interseefia acestui lac 
cu soseaua Bucure§ti-Ploe§ti, §i nici decum o solu- 
tie detinitiva, avandu-se in vedere ca proectul cu- 
prindea numai o parte neinsemnata a lacului, jar 
pe de alta parte principiul fundamental al asanarii, 
adica aducerea unei cantitati de apa proaspata, ni: 
putea pe atunci sa fie realizat. 

Pe baza acestor consideratiuni si avand in vedere 
cii lucrarea era decisa de Consiliul Comunal de ex- 
crema urgenta, si nu suferea nici o amanare, Di- 
reefia C. L. M. s’a marginit la intocmirea unui pro- 
ect de asanare si de amenajare provizorie, cuprin- 
z.ind un program minim de lucrari, al carui deviz 
se ridica la circa 1.000.000 lei pentru lacul Ba- 
neasa.- 


de Ing. II. Strunschi. 

Cu toate acestea lucrarile efectuate au costat cca. 
12.000.000 lei, in care suma nu intra costul expro- 
prierilor evaluate de catre Direcfia C. L. M. la lei 
8.634.250. 

Costul asa de ridicat al lucrarilor pe aceasta re- 
lativ mica portiune de lac, i§i gaseste explicafia in 
faptul ca programul minim de lucrari n’a fost res- 
pectat din motive cu totul independente de Direclia 
C. L. M. dandu-sc acestor lucrari o extindere mult 
mai mare. 

Prin urmare, in momentul de fafa suntem forfati 
sa finem seama de aceste lucrari existente, — fapt 
care ne restrange, in oarecare masura, posibilitatile 
de a alege solufia stiinfifica cea mai potrivita pen- 
tru asanarea lacului Herastrau. 



Studiile si proectele pentru lucrarile definitive in 
vederea aducerei apei lalomifei si asanarii tuturor 
lacurilor sunt in prezent complect terminate. In con- 
formitate cu aeest studiu s’a elaborat un program 
general de lucrari pentru asanarea tuturor lacurilor 
din Nordul Capitalei care prevede creearea a 3 bie- 
furi (sau denivelari) dupa cum urmeaza : 

1. Bieful Baneasa — Herastrau, obfinut prin des- 
fiintarea barajului provizoriu dela lacul Baneasa, 
Si prin inalfarea barajului dela Herastrau la o cota 
potrivita. 

2. Bieful Floreasca-Tei obfinut prin desfiinfarea 
barajului dela lacul Floreasca si inalfarea celui de 
la Tei. 
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3. Bieful Fundeni. 

Despartirea de mai sus a fost judicios aleasa dupa 
un studiu amanunfit, atat in biuvou cat §i pe teren, 
§i este singura care se potrive§te 'configuratiei to- 
pografiee a regiunei fji ne da posibilitatea sa inal- 
tam nivelul apei in lacuri fara sa inundam supra- 
fete mari de teren, §i in acela§ timp ne permite sa 
mic§oram numarul stavilarilor existente (a se vedea 
fig. 1 §i 2). 


In ceeace prive§te Jacul Fundeni, indepartarea lui 
de restui lacurilor cu cca. 5 km. implica amenajarea 
pentru acest lac a unui bief separat. 

Justificarea acestei solutii reese din comparatia ei 
cu altele, anume: crearea unui singur lac in locul 
celor 5 existente (Baneasa, Herastrau, Floreasca, 
Tei §i Fundeni). 

Ca sa creem un singur lac ar trebui sa desfiintam 
barajele existente, obfinand in acela§ timp peste tot 
o adancime de cel putin 1,20 — 1,50 m. pentru a nu 
mai permite cre§terea trestiei §i descompunerea ma- 
teriilor organice prin incalzirea apei la soare acolo 
unde sunt mici adancimi. 

Prin urmare ar trebui sa ridicam nivelul lacului 
din amonte — Baneasa, dela cota 79,00 — nivelul 
de retinere al barajului construit in 1929, la cota 
de cel pu^in 79,50. Aceasta cota 79,50 ne determina 
nivelul de retinere al barajului care urmeaza sa fie 
construit la capiitul din aval al lacului Fundeni. 

Studiind planul de situatie precum §i profilul in 
lung al lacurilor (fig. 1 §i 2) observam ca ridicarea 
nivelului lacului Fundeni dela cota actuala' 65.00 
la cota 79,50, adica cu 14,50 m. ar produce inunda- 
rea intregei regiuni de sud-est al municipiului (cam 
1/3 din suprafata municipiului), care este situata 
sub nivelul de 80.00. Aceasta inundare ar putea sa 
fie evitata construind diguri de retinere dealungul 
lacului Fundeni, insa cheltuelile pe care le implica 
aceasta solutie sunt foarte mari, deoarece ar trebui 
sa executam circa 8 km. diguri de inaltime media 
10 m. (conform fig. de mai jos Nr. 2 bis). 

Ceeace revine la : • 

215 X9.000=1.720.000 m s de terasamente. 
socotind a 60 lei 1 m 3 de terasamente, rezulta o 
clieltuiala 


Costul exproprierilor suprafetelor inundate se ri- 
dicii la cca. 200.000.000 lei, socotind un minimum de 

2.000. 000 nr exprop rieri cu 100 lei m 2 . Pe de alta 
parte refacerea a 8 poduri (figura 2) peste valea 
Colentinei dintre care 2 poduri C. F. R. iar restui 
de §osea ar costa cel putin 40.000.000 lei (socotind 

5.000. 000 de pod). 

Deci in aceste conditiuni numai exproprieri §i te- 
rasamente ar costa cca. 350.000.00 lei. Pe binga 


aceasta clieltuiala enorma, solutiunea de mai sus 
este dezavantajoasa §i prin faptul ca diguri le ar 
impiedica scurgerea apelor spre lacuri. 

Prin urmare solutia unui singur lac o consideram 
exclusa. 

Daca mutam barajul la capul din amonte al la- 
cului Tei (conform unei propuneri a d-lui Ing. Al. 
Davidescu), izoland lacurile Tei si Fundeni de lacu- 
rile din amonte, atunci situatia nu se amelioreaza 
mult, iar consecinfele acestui amplasament al bara- 
jului, cu cota de retinere 80.00 sunt studiate la pa- 
ginile 4, 5, 6 al „S tudiului asupra aducerii apei Ia- 
lomitei in lacurile din Nordul Capitalei” intocmit 
de D-l Ing. Insp. G-ral C. Sfinfescu. Reese dar ca 
nici aceasta solutie nu este recomandabila. , 



Tinand seania de toate consideratiunile de mai 
sus si avand in vedere actualele imprejurari fi- 
nanciare precum §i jiosibilitatile materiale ale Mu- 
nicipiului Bucure§ti, ne fix am la prima solutie pro- 
pusa, care prevede crearea celor 3 biefuri §i renun- 
tam, pentru moment, la infaptuirea tuturor lucra- 
rilor de asanare a tuturor lacurilor marginindu-ne 
la lucrarile de imediata necesitate, cari insa sa in- 
tre in cadrul lucrarilor generale. 

Profitand de avantajul pe care ll prezinta distri- 
butia propusa a biefurilor, ne vom limita la efec- 
tuarea lucrarilor cuprinse in primul bief : Baneasa- 
Herastrau. Aceste lucrari le putem considera ca in- 
dependente fata de lucrarile ce urmeaza sa fie exe- 



1.720.000X60 = 103.200.000 lei. 
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cutate la celelalte biefuri in viitor pe masura po- 
sibilitaRlor financiare ale Municipiului. 

In acelas timp vom avea satisfacuta condilia ca 
asanarea sa fie inceputa cu lacurile din amonte. 


Baneasa — Herastrau 


Determinarea debitulu-i maximum-maximorum 
al raului Colentina la Herastrau 

Aplieam metoda preconizata de Profesorul Van- 
derlinden preeum §i de E. Kruger (Kulturtecli- 
nischer Wasserbau). Pentru aceasta stabilim: 


Bietui Baneasa — Herastrau a lost stabilit Rnand 
searna nu numai de consideratiunile de ordin tech- 
nic* dar §i de cele de ordin financial* §i anume : 
realizarea acestui bief necesita un minimum de chel- 
tueli cu exproprieri de terenuri riverane, prin fap- 
tul ca lacul Herastrau cade in intregime in zona 
Parcului National (proprietatea muncipiului). In 
ceeace prive§te lacul Baneasa observam ca penti*u 
partea sa amenajata s’au facut forme de expro- 
prieri, a§a incat ramane de facut exproprierea ri- 
veranilor situaR in aval de podul de lemn de langa 
Regie. Astazi supra fata intregului lac Baneasa este 
in folosinta municipiului (fiind cedata de catre 
Stat). Chiar la aceste din urma exproprieri am pu- 
tea renun fa pentru moment din motive de economie, 
multumindu-ne numai cu asanarea propriu zisa, 
adica executand pe aceasta porRune (intre jjodul 
de lemn de langa Regie §i $os. Bucure§ti— Mogo- 
§oaia) numai curaRrea fundului, taierea stufului $i 
inaltarea nivelului apei, fara ca aceasta inaltare sa 
aduca vre-un prejudiciu riveranilor. 

Determinarea nivelului apei in bieful Baneasa 

Herastrau 

Nivelul apei la lacul Herastrau trebuie sa fie 
sporit astfel ca aceasta sporire sa aiba efect §i asu- 
pra intregului lac Baneasa, insa fara a periclita lu- 
crarile existente pe acest lac, t eci in nici un caz ni- 
velul apei in lacul Herastrau nu trebuie sa treaca 
peste cota 80.00 m. 

Evaminand profilul in lung §i planul de situa- 
tie al regiunei lacurilor (fig. 1 §i 2) gasim ca solufia 
cea mai potrivita este de a inalta nivelul apei 
lacului Herastrau dela cota actuala 77,10 (cota apei 
la stavilarul din §os. Jianu-Herastrau) la cota de 
refinere 79,50 (corespunzatoare unui debit zero). 

Cu modul acesta se obtine §i sporirea nivelului 
apei lacului Baneasa dela cota de refinere 79,00 la 
cota 79,50. Aceasta cota va create in virtutea efec- 
tului remoului, care este in functie de debit §i de di- 
merisiunile secRunei libere a barajului deversor. Di- 
mensiunile acestei din urma sceRuni sunt la randul 
]° r in funcRe de debitul maximum maximorum a 
raului Colentina, spre a permite scurgerea acestui 
debit peste deversorul proectat, fara a periclita 
prin inundaRi riveranii §i instalaRunile inconjura- 
toare. 


S = bazinul liidrografic al raului Colentina pana 
la barajul Herastrau — 630 km 2 . 

h = cantitatea de apa (precipitatiuni) cazuta pe 
unitatea de suprafafa din bazinul de mai sus 
intr’o perioada determinate. T. 

Aceasta cantitate este data prin observaRile In- 
stitutului Meteorologic (Observatorul Filaret) tre- 
cut in tabloul Nr. 1. 

Q — cantitatea de apa scursa prin rau in peri- 
oada de mai sus T. Q rezulta din masuratorile §i 
observaRile facute de C. L. M. in 1929 (pag. 19-30 
din memoriul Ing. Insp. G-ral C. Sfinfescu „Ali- 
mentarea lacurilor din Nordul Capitalei cu apa din 
Ialomita”. 

Avand aceste date determinam coeficientul C. 


Aplieam formula de mai sus diferitelor perioade 
pentru cari vom determina coeficientul C. Din di fe- 
ll ti coeficienR C astfel determinaR vom a lege pe 
cel maxim cu ajutorul caruia vom stabili debitul 
(viitura) maxim. 

TABLOUL Nr. 1 


Precipitatiuni in regiunea Bucure$ti dupd datele 
Observatoriilui Meteorologic din Filaret (cantitdtile 
totale lunar e) in m.m. 


Anul 

lanuarie 

rebruarie 

"3 

s 

Aprilie 

Mai 

Iunie 

Iulie 

August 

£ 

Q. 

XI 

JS 

£ 

5 

TJ 

O 

Noembrie 

Dccembrie 

1910 

19.4 

45.2 

I 1 

15.7 45.8 

29.4 

1 1 

252.5 24.2 

25.5 43.1 

86.8 

30.3 

13.9 

1911 

24.8 

14.2 

15.5 42.0 

63.6 

93.3 34.8 

19.6 70.6 

14.3 

14.6 

99.9 

1912 

46.5 

20.5 41.2 36.1 

45.6 

37.1 

76.6 

84.4 1239 

23.2 1603 

3.9 

1913,36.7 

6.2 

18.8! 24.6 

129.2 

87.4 72.6 

43.0 1693 

2.5 20.4 

37.8 

1914 65 6 

0.8 48.6 28.2 

71.3 

166.8 82.4 

70.2 56.8 

73.6 

9.5 

21.1 

1915 56.3 

10.5 99.1 1 56.0 

109.3 

73.5 1951 

61.3 

IS} 

73.1 1 46.3 

14.2 

1916 

9.9 48.1 

50.1 

i 50.1 

145.9 

27.4 1077 

38.0 

16.8i 50.3! 24.5 

25.9 

1917 62.6 32.1 

91.0 36.8 

57.9 

124.6 66.7 

47.9 

1 1 .5 23.9 20.9 

11.7 

1918 

12.4 71.5.27.7 

! 15.9 

32.4 

51. 9' 141 3 

72.0 

7.0 85.5 1200 

19.8 

1919, 48.5 24.5 

28.91 22.6 

77.1 

87.0, 78.3 

48.3 

4.0 

1427 

50.2 

34.0 

1920138.5 17.1 

73.2 17.8 

80.3 

77.9 

80.4 

31.7 18.7 

27.1 

37.0, 

13.1 

1921 

41.5 50.4 

10.7 

14.5 

108.6 

49.4 

69.7 

11.0 

24.5 

3.3 

67.9 

65.5 

1922 

72.1 

0.7 

29.4 

44.4 

99.9 

63.1 

29.8 

47.6 

30.8 

1 100 120l! 

20.9 

1923 

76.4 56.6 

69.9 

48.2 

64.3 

120.7 

75 5 

3.2 

2.8 

10.3 

9.7 

85.2 

1924 

6.2 

34,7 

43.5 

21.1 

18.9 

126.9 

47.5 

85.5 

13.0 

73.9, 

1431 

4.2 

1925 

3.1 

33.9 

35.0 

35.3 

81.4 

88.2 

46.1 

43.1 

89.6 

7.0; 

59.3 

85.5 

1926 

90.9 

5.7 

13.0 

14.2 

74.9 

53.5 

46.0 

22.9 

1.5 

21.7 

2.2 

46.9 

1927 

83.8 24.5 

3.4 

30.7 

88.3 

48.2 

58.3 

73.1 

44.3 

27.5, 

41.8 

52.6 

1928 

15.9 

30.0 

37.6 

62.5 

72.9 

140.3 

34.7 

9.2 

45.2 

24.3 

56.8 

37.8 

1929 

50.3 

18.7 

5.1 

82.0 

22.5 

62.0 

86.4 

5.6 

5.9 

42.0 

43.4 

40.6 

1930 

5.4 

9.4 

17.5 

75.5 

88.2 

8C.5 

81.3 

61.9 






1931 

41.9 15.9 

1 

69.4 

59.9 

85.6 

110.6 

— 


— 

— 

— 

— 
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TABLOUL Nr. 2 
Coeficientul C zilnic 


q 

h 

u 

V u. 

SXh 

Q 



Precipita- 

. Si o 

Volum de 

Cantitatea 

c= 

Debitul 

gasit 

fiuni in 24 
ore, din ta^ 

£ « : -B 

. .2 ^ 
"O .t: 

(J r. 

apa prec. 
in bazin 

de apa 

Q 

scursa in 

SXh 


bloul nr. 1 

s 

in 24 ore 

24 ore 

0.483 m 3 /s. 

i 

11 lul 13,8 mm 

12 lul.0,0 

6,9 

435000 m* 

41700 m 8 

0,00959 

0.159 

15 „ 0 

16 „ 0 

0 

0 

) 






.o 


0.263 „ 

23 « 0 

24 „ 0 

0 

0 

1 *2 
> £ 

— 

0.146 „ 

1 

1 1 Aug.O 

12 „ 0 

o 

0 

"O 

(J 

J s 

— 

I 

0.222 „ 

5 Sep. 7,3 mm 

6.0 

3,65 

2300000 

19200 m 3 

0,00885 


Z iu a cand 
s’a masurat 
debitul 
Colentinei 


12 Iulie 
1929 

16 Iulie 
1929 

24 Iulie 
1929 


1929 


1929 


TABLOUL Nr. 3 
Coeficientul C mediu lunar 


Luna in care 
s’a facut obs. 
§i masurat 
debitul raului 
Colentina 

q 

Debitul 
j mediu 
lunar 

i h 

Suma pre- 
cipitafiti- 
nilor lunare 

SXI h 

Vol. de apa . 
precipitat 
in bazin 
intro luna 

Q 

Cant, de 
apa scursa 
intr’o luna 
prin r. Col. 

Q 

c — 

SX^h 

Iulie 192910.380 m’/s. 

86,4 mm 

54.400.000 m’ 

1017792*« 8 

0,0187 

August „ 

0.090 ,, 

5,6 . 

3.560.C00 „ 

241056 „ 

0.0677 

Septem. „ 

0.295 „ 

5,9 „ 

3.715.000 „ 

764640 „ 

0,2057 

Octom. . 

0.420 „ 

42,0 „ 

26.480.000 „ 

1124928 „ 

0,4245 

Noem. „ 

0.420 „ 

43,4 „ 

27.330.000 „ 

1088640,, 

0,0398 

Decem. . 

0.759 w 

40,6 . 

25.590.000 „ 

2032906,, 

0,0765 

Media celor 






6 Iuni 

0.394 „ 

223,9 „ 

141.075.000,, 

6269962,, 

0,04445 


vatorului Filaret pe anii 1910—1931 se constata ca 
precipitatiunea max. in acest interval s’a produs in 
ziua do 29 August 1927, cand a cazut in curs de 24 
ore 61,4 mm. de apa. 


Determinarea coeficientului C. max. 

Oercetand tablourile Nr. 2, 3 §i 4 de mai sus al 
coeficientilor, constatam ca conf. C. max. (eores- 
punde lunei Septembrie 1929) $i este egal cu 0,2057. 
(Observam ca luna Septembrie este apropiata zilei 
de 29 August cand s’a produs precipitatiunea max. 
— max.). 


Prin urmare 


C max. 


Q max. 

S X h max. 


de unde -Q max. = C max. X SXh max. = 
0.2057 X 630.000.000 X 0.0614 = 795800 m 3 in 24 ore. 


liezulta : 

q maximum 7.958.000 
maximorum 24 X 60X60 ~ m / sec ‘ 


Determinarea secfiunei liber e a barajului deversor 


Avand debitul max.-maximorum al Colentinei 
punem conditiunea ca in conditiuni norma le dever- 
sarea acestui debit sa se produca printr’o vana de 
apa care sa nu aiba o inallime (grosime) mai mare 
ca 0,50 m. pentru ca cota superioara a acestei vine 
sa nu treaca, conform celor stabilite in „determina- 
rea nivelului apei in bieful Baneasa-Herastrau” de 
79.50 + 0.50 = 80.00 m. 

Debitul pe 1 m. 1. a deversorului este dat prin 
formula cunoscuta 

1) q =-^p ll3 / 2 ' [' 2- § 


TABLOUL Nr. 4 
Coef icientul C anual 


Anul in care s’a 
facut observafie 
asupra debit, rau- 
lui Colentina 

Debitul mediu 
anual q 

(dupa datele M.L.P) 

I h 

Suma 

precipita- 

liumlor 

anuale 

SXlh 

Volumul de 
apa precipitat 
in bazin hidro- 
grafic intr’un 
an 

Q 

Cantitatea de 
apa scursa 
prin rau 
inlr’un- an 

C^ 

Q 

SXZ h 

1925 

0.435 m 8 

607,5 m.m 

372.300.000m* 

13.700.000 m 8 

0.03678 

1926 

0.413 „ 

393,4 „ 

247.800.000 . 

12.980.000 „ 

0.05251 

1927 

0.146 „ 1 

576,5 . 366.000.000. 

4.509.000 . 

0.01230 

1928 

0.420 „ 

567,2 * 

357.000.000 „ 

13.240.000 „ 

0.03708 

1929 

0.452 . 

464,5 „ 292.500.000,, 

14.240.000 , 

0.04868 

Media 
celor 5 ani 

0.373 „ 

2609,1 * 

1.635.600.000,, 

58.660.000 „ 

0.03585 

1925—929 




Evaluarea debitului maximum-maximorum im- 
plicit : 

1. Determinarea Ini h max. 

Din cercetarile buletinului meteorologic al Qbser- 


0 = coeficientul de contracfiune = 0,665 
li = inalfimea stratului de apa deversant. = 0,50 
Prin urmare : 


q = 0,694 m 3 sec. 

In ipoteza evacuarii intregului debit maxim, nu- 
mai peste deversor, ar trebui sa prevem un deversor 
de o lungime : 


92.2 

0,694 


133 m. 


Spre a nu exage ra lungimea deversorului, il ad- 
mitem numai de 30 m. lungime, atunci debitul eva- 
cuat peste aceasta lungime va fi : 

Q = 0,694 X 30 = 20,82 m 3 sec. 


Restul debitului 

92,2 — 20,8 = 71,4 m 3 /sec,. 
va U evacuat prin poarta de descarcare, care se des- 
chide in momentul cand stratul deversant la baraj 
trece peste 0,50 m. Aceasta poarta va servi §i pentru 
golirea complecta a lacurilor Baneasa-Herastrau 
spre a permite curafirea lor. 
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Calculul stratului de apd deversant peste baraj 
la diferite debite. 

Din formula (1) scoatem : 

3 r « — ~ 2 

2) h= ) 

I V2/3. 6 2. g / 

Av and in vedere ca: 

Q = 30 X q 

Putem scrie formula (2) : 

*•= V(5a^p5) a =^ i: 

Aplicand formula de mai sus diferitelor debite, 
cari pot sa fie evacuate peste deversor formam ta- 
bloul Nr. 5 de mai jos : 

TABLOUL Nr. 5 


Putem scrie: 

A 2 i z=z 2 — z, = — z, = — z 

Deci: 

a 2 L (u 2 _ u 2 )== _L (_1 La 

Al 2g 2g (U * Ul) 2 g V< uj 2 , ) 

s 2 

Termenul j ' | cp ( u ) ds. reprezinta pierderea de 
s, 

forfa prin f recare pe unitatea de lungime a albiei. 

Inlocuind aceasta integrals cu valoarea ei medie 

§i finand seama caqp (u) = b ir— b unde b este 

un coeficient dat prin tabele in funcfie de raza bi- 
draulica §i de natura supraiefei udate. putem scrie: 


f 2 — cp (u)ds = 


q. L.(— b' 8 + X ‘- b) 

^ \U), tu / 


Q 

0.5 m 3 /s. 

1 m 3 /s. 

5 m 3 /s. 

10 m 3 /s.' 

i 20,8m 3 /s 

h 

0,0416m. 

1 0.066 m. 

0.193 m. 

1 

0.307 m. 

0.500 m. 


Calculul remoului 

i 

Avand deter, minat li, adica nivelul in fata bara- 
jului la diferite debite, putem precede la determi- 
narea remoului in dreptul podului C. F. R. Bu- 
cure^ti — Constanta, care reprezinta punctul de des- 
parfire a lacurilor Baneasa §i Herastrau. 

Reprezentam in mod schematic profilul in lung 
al lacului Herastrau (fig. Nr. 3 de mai jos). 


Prin urrnare ecuatia (3) o putem scrie : 

4) Z =2^ ~^) +3 2 L {^ b °- + bl ) 

Aplicancl ecuatia de mai sus in cazul unui debit 
de 0,50 m 3 /sec. §i reprezentand in mod schematic 
sectiunile prin fig. Nr. 4 de mai jos gasim : 


/v^. 4 





\ 3. So ^a.5416 
-loo - 


>/ 

/irvehildpeiJaLPVi&d & ' 4 




J *“ *$, 9, u , 


flit fontf. * 79. SO 

— *-Si <jt ut Ox 


7 ^^V77777777^7^^^ 7/ 

1 r 2800 rr> “ 


)r 


Cele 2 sectiuni sunt : 

Sectiunea Si in fata podului C. F. R., unde debi- 
tul este q,, viteza apei u„ supra fata seefiunei «>i, 
perimetru udat Xi 

Sectiunea S 2 in fa (a barajului unde debitul este 
q,, viteza u 2 , supra fa ta seefiunei «> 2 , perimetrul 
udat X 2 

Aplicam equatiunea Bernoulli a mi§carii neuni- 
forme a apei intr’un curs oa recare : 

A 

3 ) 

Tinand seama ca: 

z 2 =o §i q 2 =q, 


Sectiunea S 2 

<o 2 = 842,0 m 2 .. 

X 2 =201,76 m. 

R 2 = 4,175 

b 2 = 0,000364 (pereti din 
pamant) 


Sectiunea S, 

<«,= 35.415 m 2 . 

X, =17,0832 m. 

Rx= 2,075 

bi= 0,000269 (pereti din 
piatra). 


Introducand valorile de mai sus in ecuatia 4 
gasim : i 

0.5/1 1 , 0,5^X2800> 

2 


0.5 / J 1 0 ,5 2 X28 00\ 

_ 2.9,81 \ 842, 0 2 35,410 2 ^ 2 / 

/ 3)1 J6 0 co 36 4 + L-M 2 . 0,000269 j 
X V 842,0 s 35,416 s ) 


A 2 , Z + A 2 ,-^y + f l <P (it) ds = o 


Efectuand calculele gasim : 
z = 0,0000264 m. 

Facand calcule identice pentru diferite debite va- 
riind dela 0,5 m 3 /sec. pana la 92,2 m 3 /sec. formam 
tabloul Nr. 6 de mai jos : 
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Debit in 

riP/sec. 


TABLOUL Nr. 6 

V ariafiunea nivelului apei la lacul Herdstrau in funcfie de debit 


( irosimea 
strat de apa 
dcversant 


Rcmou in 
dreptul podului 
C. F. R. 


h— f-z 


0,5 

1,0 

5.0 

10.0 
20,0 

f 20 cm. peste baraj 
50, U ro 

l aO cm. prin poarta 

g 9 2 1 20 cm. pests bar aj 
’ ^72,2 cm.pr. poarta 

50,0 pestc baraj 

8i i f 50 pcste baraj 
5 1 31,1 pr. poarta 


0,0416 m. 
0,0661 ,, 
0, 193 „ 
0, 307 „ 
0, 500 „ 

0, 500 „ 

0, 500 „ 

0, 900 „ 

0, 900 „ 


0,0000264 m. 
0,0001025 „ 
0,0023023 „ 
0,008559 „ 

0,02941 „ 

0,10877 „ 

0,625 

0,08038 „ 

0,3687 


Dcnivelarea totala 
a apei la podul 
CFR. faja de baraj 


0,0416264 m. 
0,0662025 „ 
0,1953023 „ 
0,315559 „ 
0,52941 „ 

0,60877 „ 

1,12500 „ 

0,98038 „ 

1 ,2687 


Cote absolute ale 
nivelulu i apei 


la ha raj 


la podul 

C.F.R. 


O b s e r v a 1 i u n i 


79,542 m. 
79,566 „ 
79,693 „ 
79,807 „ 
80,000 , f 

80,000 „ 

80,000 „ 

80,400 „ 

80,400 „ 


79,542 m. 
79,566 „ 
79,695 „ 
79,816 
80,029 „ 

80,109 „ 

80,625 „ 

80,480 „ 

80,769 „ 


Cota la podul $oselei 
Buc.-Mogo?oaia 79.710 


Cazul exceptional cand 
poarta estc inshisa 

Cazul exceptional, poarta 


Din tabloul de mai sus reese ca nivelul apei in 
bieful Baneasa — Herastrau depinde numai de debi- 
tul Colentinei. Pe de nlta parte observam ca re- 
mold — z este insignifiant pana la debitul de 50 
m 3 /sec. §i ca nivelul apei create numai datorita lui 
h = stratul de apa deversat peste baraj. Tot din 
tabloul de mai sus eonstatam ca nivelul absolut la 
80,00 la capatul din aval al lacului Baneasa (podul 
C. F. R.), nu este depa§it decat la debitul exceptio- 
nal ce trece 20 nr’ sec. Dar in conditiuni normale ni- 
velul apei nu trece niciodata peste cota 80,625 m., 
corespunzatoare debitului maximum-maximorum. 

In cele 2 rubrici din urma s’a studiat §i cazul eand 
poarta ramane incliisa sau incomplect deschisa la 
un debit ce trece de 20 m 3 /see. 

Facand calculul remoului pentru lacul Baneasa 
in cazul unui debit de 5 m :t /sec., care reprezinta un 
debit mediu posibil de realizat dupa ce lacurile din 
Nordul Capitalei vor fi alimentate cu apa Ialomi- 
tei, eonstatam ca la acest debit nivelul apei la capul 
din amonte al lacului Baneasa (podul $os. Bucure§ti- 
Mogoijoaia) ajunge la cota 79,71 dela cota actualii 
79,00. 

( 

Concluziuni asupra nivelului de repinere al apei 
hi bieful Baneasa — Herdstrau 

Din studiul facut mai sus rezulta ca barajul la 
capul din aval al lacului Herastrau, cu cota de reti- 
nerc 79,50 (la debit zero) nu prezinta nici un pe- 


nemna compiccr aescnisa 

ricol din punct de vedere al inundatiilor §i in acela§ 
timp amelioreaza in mod considerabil situatia in 
parea deja amenajata provizoriu a lacului Baneasa, 
realizand o adancime medie de 2.00 — 2.50 m. §i spo- 
rind nivelul apei fata de cel dinainte de luerarile 
provizorii cu 

79,50 — 78,30 - 1,20 m. 

fata de: 79,00 — 78,30 = 0,70 m. cat este acuma. 

Prin urmare putem desfiinfa barajul langd podul 
C. F . R., care realizeazd o refiner e de numai 0,70 rn. 
§i care a fost executat ca o lucr are provizorie din 
lemn . 

Prin desfiintarea acestui baraj provizoriu va dis- 
pare un bief intermediar, adica o intrerupere a cir- 
culatiei pe lacul Baneasa — Herastrau §i se va forma 
o suprafata comuna de apa de o iutindere de circa 
90 hectare, cu nivelul apei variind dupa debitul Co- 
lentinei dela cota minima 79,50 la debitul zero (caz 
cu totul exclus mai ales dupa realizarea alimentarii 
cu apa din Ialomita) pana la cota max. 80,625 co- 
respunzatoare debitului maximum-maximorum (vii- 
tura) de 92,2 m 3 /sec. 

Considerand ca debitul mediu al Colentinei va fi 
5 m 3 /sec. (dupa realizarea alimentarii) gasim ca ni- 
velul mediu al apei in bieful Baneasa — Herastrau 
va fi la cota 79,70 (la un debit de 3 m : 7sec., aceasta 
cota se reduce la circa 79,65). 


(Va urma) 
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RESUME 

M. l’ingenieur B. Strunschi publie l’etude d'uti 
projet d’assainissement du lac de Herestrau, sitin' 
au nord de Bucarest et qui doit etre amenage aus- 
sitot apres celui de Baneasa dont il est la conti- 
nuation et ou ont ete executes des travaux provi 
soires en 1929 — 1931. 

L’auteur preconise comme methode pratique et 
economique pour l’assainissement de la cliaino de 
lacs du nord de Bucarest, (lacs de peu de profondeur 


et dont l’eau se renouvelle a intervalles trop longs, 
par suite du debit reduit de la riviere Colentiiia qui 
les forme), l’amenagement de 3 biefs, en vue des tra- 
vaux d’adduction dans ces lacs d’un debit important 
de la riviere Ialomitsa, tel qu’il a ete demontre dans 
le „Memorial” publie par le professeur Sfintzesco 
en 1931. 

C’est sur ces bases que l’auteur commence l’ex 
pose des calculs hydrauliques pour ramenagement 
du lac de Herestrau, avec tableaux d’observation a 
l’appui, expose reste en continuation. 


N 0 

1. „URBANISM DIRIJAT Inca o denumire care 
constitue un pleonasm, (caci nu putem concepe urba- 
nism nedirijat, adica haotic sau al hasardului), pe care 
o intalnim intr’un articol din „La Seine" (Paris, 1 Mar- 
tie 1932) asupra amenajer ii orasului Saint Maur. A- 
cesta are acum 12.000 locuitori, si se prevede a se ridi- 
ca la 57.000. In acela§ articol gasim expresia ,, plafond” 
al populatiei §i densitafei ei, potrivita §i inspirata dupa 
po.litica monetara, acum la moda. Anume §i pentru Saint 
Maur se propune la populatie un plafond de 110.000 lo- 
cuitori, fie 97 locuitori pe hectar, pentru a se pastra ora- 
§ului un caracter cat mai apropiat de oras-gradina. Prin- 
cipiul plafond-ului l’am expus clar, fara a-i da aceasta 
denumire, ci aceia de „indice urbanistic" de acum doi 
ani, ca principiu de baza urbanistic (vezi „Delimitari in 
regiunea Municipiului Bucure^ti ' de C. Sfintescu). Lu- 
crarea pentru Saint-Maur vine sa confirme ca aceste 
idei, aproape simultan apar ca necesitati §i in alte parti. 

C. S. 

jL 

2. „URBANISM FUNCTIONAL", Pornind de la 
definitia ,,Urbanismul este organizarea tuturor functiu- 
,,nilor vietei colective in ora§e §i la {ara" Reichord 
(Dresda) cata sa formuleze „urbanismul functionary 
pentru planuri locale si regionale, in senzul fizic al cu- 
vantului, caci, dupa autor, in sensul psihic aceasta idee 
n’are aplicatie. 

Daca in Madagascar un sat are toate stradele indrep- 
tate dupa directia nord-sud, aceasta nu este de cat urba- 
nism functional, fiind-ca locuitorii vor sa aiba pe pragul 
casei ceasornicul solar care sa le dea orele ziua, dupa 
unghiul umbrei. * 

Daca targurile sunt in genere a§ezate la distante e- 
gale intre ele, cauza este functiunea lor de a servi pe 
locuitorii regiunei perzand cu dusul §i intorsul o zi : 
(Plan regional functional). In aceasta privinta recoman- 
dam a se cerceta ,,Superurbanismul" de C. Sfintescu). 
Orasele vechi si mari ne par acum haotice, desi in de- 


T E 

cursul secolelor s’au adaptat anumitor functiuni, din 
cauza schimbarei functiunilor. 

Actualmente se cauta realizarea de planuri functio- 
nale, dar adeseori lumea este dezamagita, cum e cazul 
cu ora§ul Camberra, care a fost imaginat numai din 
punct de vedere functional pur tecnico-administrativ, 
dar acolo functiunea economica e compromise definitiv. 

Autorul a§teapta mult de la Ru§i, cu ,,cea mai mare 
experienta urbanistica ce s a facut vre-o data", in ce 
priveste urbanismul functional. Rusii au reluat ideia 
t , orasului lineal" (Bandstadt) si au pus-o in practica, 
dar gresit, §i acum oscileaza spre orasele satelite, ,(con- 
cep|ia occidentala a extensiynei oraselor). Ambele con- 
cepjii (orasul linear sau satelit) ar fi de utilizat dupa cir- 
cumstantele locale, pastrand elasticitatea necesara. Ru§ii 
ar fi de pizmuit, dupa autor, fiind-ca ei cel putin au sta- 
bilit precis Jelurile economiei lor politice, ca si politica 
terenului ! (Wasmuth's Monatsheftc, Septembrie 1932). 

C. S. 

3. OOSTUL ADMINISTRATIEI OOMUNALE. 
Un american din serviciul tecnic al orasului Oak-Park, 
d. Dudle C. Meyers a avut curiozitatea, nu nejustifi- 
cata, sa faca calculul comparativ al costului diferitelor 
servicii prestate de municipalitate, §i a constatat ca : 

— costul apei pe locuitor §i pe zi este egal cu aceia 
al unei marci po§stale interne (2 c.); 

— costul serviciului politiei pe familie §i saptamana 
revine la aceia a doua tigari de calitate buna (21 c.); 

— al pompierilor pe familie §i saptamana este egal 
cu al unui pachet de tigarete (15 c); 

— ridicarea gunoaielor pe familie si luna revine a- 
proape la aceia al curatitului unui costum de haine 
(51 c); 

— costul luminatului public pe familie §i luna ega- 
leaza un bilet de intrare la un bun cinema (34 c); 

Calculatorul nu spune!* daca numarul unor asemenea 
servicii nu este asa de multiplicat, incat ar dubla costul 
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tuturor celorlalte nevoi ale orSfanului. Nu ar strica un 
calcul valabil fi pentru tara noastra. (The American 
City, Mai 1932, pag. 85). 

C. S. 

4. MOTOCICLETELE LA COLONIA sunt puse la 
respect printr un nou regulament, spre a salva siguranta 
§i liniftea (oh, mai ales liniftea !) publica. Politia va 
intensifica supravegherea fi va sigila (pTomba) la toate 
motocicletele efapamentul ca sa se elimine fraudele fi 
faciliteze controlul. Se simte fi la noi mare nevoie de 
asemenea masuri ! (Kolnische Zeitung, 4 fi 28 Iulie 
1931). 


vede In fotografia alaturata. Tefitura este executata 
in forma unei cochilii prevSzuta cu hidrant ? i basin. Pro- 
babil ca forma de cochilie data acestei tesituri este in 
legatura cu numele stradei, fi numele stradei s’a dat sub 
influenta formei tesiturei, desi cladirea este destul de 
veche. 

c. s. 

7. PAVAJE SOLIDE PE STRAZILE PUTIN CIR- 
CULATE se obtin in multe orase din Italia prin fixarea 
intre pavajul de bolovani al partei carutabile, in pozifia 
potrivitS, a doua benzi de piatra suficient de late si la 
distanta egala cu aceia dintre rotile vehiculelor, cum se 


5. AUTOSTRADE INTERNATIONALE. Vor veni 
?i acestea.caci zidurile chinezesti nu mai au valoare nici 
in China ! In adevar, congresul international de dru- 
muri din 1931 a format un comitet ad-hoc de studii pen- 
tru un program rutier international in Europa. care ar 
cuprinde o autostrada de la Gibraltar prin Franta, Ger- 
mania la sudul Rusiei; si alta Paris-Belgia-Olanda, apoi 
Hamburg-Berna-Geneva, cum §i o autostrada-tunel pe 
sub Mont Blanc. Se va forma un sindicat financiar. Ro- 
mania va fi traversata de vre-o astfel de autostrada? 
(Chronique des Travaux Publics, 21 Febr. 1932). 

C. I. S. 


6. TE§ITURI LA GOLTURILE STRAZILOR. In 
oraful Montpellier am intalnit o realizare pitoreasca a 



Te$itura din rue de la Coquille (Montpellier) 

te§iturei intersectiei unei stradele inguste (rue de la Co- 
quille) cu o alta mai largS (rue du Palais) si care se 



Pavajul unei strSzi din Aqui (Italia) 


vede in fotografia alaturata. Aceasta reprezinta o strada 
din Aqui (Italia) cu vederea spre celebrul izvor de apa 
minerals termala. 

Cu acest sistem pavajul de bolovani dureaza mai mult, 
vehiculele circula mai u?or §i fara prea mult zgomot. 

C. S. 

8. SISTEMUL EXAGONAL in meaua de strSzi 
a fost imaginat fi propus de urbanistul Canadian Cau- 
chon pentru a remedia defectele sistemului dreptun- 
ghiular. mult intrebuinjat in America. D-sa arata ca 
se objine avantajul unei economii la strazi, (10% eco- 
nomic), o circulafie mai buna la intretaierile pe 3 direc- 
(ii (caci vizibilitatea este mai mare sub unghiuri depa- 
find 90° fi deci se sporefte iuteala de circulatie la col- 
turi) fi o mai lesnicioasa illuminare a strazilor. 

Figura alaturata reprezinta aceasta dispozitie teore- 
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tica. Se uita insa ca in sistemul exagonal numarul in- 
cruci§erilor este considerabil sporit si fara necesitate. 



Sistemul a fost propus de d. Barry in Anglia pentru 
extensiunea Mancesterului. (Urbanisme, Mai 1932). 


C. S. 

9. CONGRESUL DE IGIENA DIN LYON s a ocu- 
pat §i cu problemele asanarei aerului oraselor (fumul. 
praful, gazele deletere), cu igiena locuintei. cu igiena 
transporturilor, cu igiena industrials. 

Spicuim titlurile cator-va din comunicarile ce intere- 
seaza direct pe urbanist : 

1 ) Fumivoritatea focarelor industriale prin inbunata- 
£irea combustiunei. 

2) Intrebuintarea cokului in lupta contra fumului. 

3) Praful microinvisibil din aerul urban. 

4) Contribufiuni la studiul experimental asupra ac- 
£iunei nocive a inhalatiunei prafului aerului urban. 

5) Fumul si gazele toxice ale atmosferei fata de le- 
gislate. 

6) Instalatiile hidraulice, sanitare §i de evacuare in 
clSdirile cu apartamente multiple. 

7) Densitatea populatiei urbane si mortalitatea. 

8) Constructs antisismice. 

9) Importanta luminei artificiale indirecte §i a raze- 
lor ultra-violete in probliema iluminatului localurilor co- 
lective. 

10) Zgarie-norii §i igiena urbana. 

11 ) Inbunatatirea cladirilor vechi in materie de i- 
giena. 


12) Lupta contra salpetrului. 

13) Interesul produselor ceramice vitrificate din 
punct de vedere igienic. 

14) Evolutia moderna a egourilor urbane. 

15) Conditionarea aerului in localurile locuite. 

16) Lupta contra umiditatei. 

17) Racirea (refrigerarea) vagoanelor de cai Terate 
si de tramvaie. 

18) Zgomotele considerate ca izvor de boale ner- 
voase. 

19) Satul sanitar de la Salagnac (Dordogne). 

20) Incinerarea gunoaielor in imobile. 

21) Evacuarea gunoaielor prin canale la gruparile 
de locuinte eftine. 

22) Ultrafiltrarea aplicata la apele de baut. 

23) Lupta contra tantarilor la Lyon. 

24) Deratisarea moderna a corabiilor si locuintelor 
in lupta contra bolilor infec^ioase. 

25) Formarea in Franfa a tecnicienilor pentru asanari. 

10. CONGRESUL FRANCEZ PENTRU LOCU- 
INTE DE LA MULHOUSE (Iulie 1932) a fost orga- 
nizat de asociatiile care au luat nastere in Franta in 
urma legiuirilor votate acolo in diferite randuri (intre 
care intra §i legea Loucheur) asupra locuintelor eftine. 

AfarS de obisnuitele rapoarte administrative citite in 
diferitele sectiuni, §i discutiuni asupra legislatiei de re- 
sort, s'au mai facut studii §i vizite la Bale §i Fribourg 
cu colonii de locuinje, pl^ji, piscine si du§uri publice 
(Urbanisme> Iulie 1932). 

11. EXPOZITIA INTERNATIONALA DE ARTA 
MODERNA-PARIS 1937. 

Sub patronajul Ministerului de Instructie Publica §i 
al Artelor din Franta s'a deschis la 1 Martie 1932 un 
concurs de idei intre tofi arhitectii, decoratorii §i urba- 
nistii de nationalitate franceza, pentru asezarea, direcli- 
vele r organizarea si compozitia generala a unei expozi- 
tii internationale de arta moderna la Paris in 1937. Au 
fost prezentate 68 proecte, cari au fost expuse la Grand 
Palais. 

Autorii proectelor au cautat de asta data sa aseze ex- 
pozitia in vecinatatea Parisului, nu in centrul lui, ca in 
trecut, tragand invataminte din Expozitai Coloniala din 
1931. Au studiat astfel urbanizarea regiunei ,accesele, 
posibilitatile de transport si de circulate pentru mari a- 
glomera^iuni. 

S'a propus local'tatea Bagatelle, insulele de la Puteaux, 
campul de manevre dela Issy-les-Moulineaux. lacurile, 
Saint Cloud, Versailles, muntele Valerien, etc. 

Juriul a cazut de acord asupra zonei Bagatelle §i insu- 
lele de la Puteaux, avand in vedere deplasarea centru- 
lui activitS^ei Parisului spre Arcul de Triumf si faptul ca 
in acea regiune se gasesc peste 80 hectare de teren im- 
padurit, cu ape §i cu accese marete. traversand Bois de 

Boulogne. 
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Cei ce au propus terenul campiei de manevre de la 
Issy-les-Moulineaux au preferit avantajele unui teren 
plan care ajuta armonia intr’un ansamblu arhitectural, 
iar cei ce au propus Mont Valerien s’au gandit la un 
acropolis ce ar putea Iua na§tere acolo. 

Ramane ca statul sa decida asupra amplasamentului 
§i executiei. (Le Journal, 12 August 1932). 

C. S. 

12. VA SCADEA SAU VA CREATE POPULATIA 
EUROPEI ? Chestiunea a facut obiectul unei comuni- 
c&ri a lui Ferd. Boverat la „Congresul International de 
Demografie” tinut la Roma 1931. Atunci sa mentionat 
diferitele pareri ale specialistilor, din care unii prevad 
o suprapopulare rapida si considerable, ca o consecinta 
a §omajului si mizeriei; altii, tocmai contrariu, prevad o 
descrestere spre sfarsitul secolului. 

D. Boverat arata situafia demografica din cateva tari, 
Germania este in stare de depopulare virtuala. Situatia 
Angliei, Austriei, Elvetiei, Suediei, Norvegiei §i Unga- 
riei. nu difera de a Germaniei. 

In genere farile latine, afara de Franta, prezinta pers- 
pective marTini^titoare. 

Cea mai favorabila situate o prezinta Rusia §i Po- 
Ionia. 

Urbani§tii au deci ocazie sa se intrebe: extensiuni 
de orase, sau amenajeri pentru ceeace exista ? 

M. L. 


13. SPITALELE BUCURE$TIULUI apartinand 
Eforiei Spitalelor Civile au unele o vechime istorica. 

Astfel : 

Spitalul Coltea dateaza din 1714, (cu 24 paturi) §i a 
ajuns in 1932 cu 392 paturi. 

Spitalul Pantelimon, intemeiat la 1735, a fost la In- 
ceput de izolare, iar acum are 367 paturi. 

Matemitatea, infiintata In mahalaua Radu Voda la 
1837, a avut 2 paturi si acum are 171 paturi> 

Spitalul Colentina, infiintat la 1864, are azi 600 paturi. 

Spitalul de Copii, infiintat la 1858, are 258 paturi in 
1932. 

Spitalul Filantropia, infiinfat la 18155, avea 20 paturi, 
are astazi, sporit de curand, 221 paturi. 

(Din Revista de Igiena Sociala, Iunie 1932). 

M. L. 

14. STERILIZAREA IN FRIZERII $1 RESTAU- 
RANTE. Se afirma ca masurile luate de Ministerul Sa- 
natatii din Franta asupra restauratorilor de a-si desin- 
fecta vesela in apa de Javel dilutie 1/50 ^i clatirea lor 
cu apa curata, precum §i asupra frizeriilor de a -§i desin- 
fecta ustensilele in alcool, dnaturat cu oxicianura de 
Hg. \% 0 sau cu 20 gr. formol, nu sunt nici practice §i 
nici economice. Apa de Javel ataca pielea si lasa un mi- 
ros desagreabil, ca si formolul. De aceia se recomandS 


imersiunea veselei in apa fiarta in care s'a diluat car- 
bonat de sodiu, iar pentru ustensile sterilizarea prin 
caldura. 

(Paul Cazeneuve, Annales d'Hygiene, Fevrier, 1932). 

M. L. 

H5. POPULATIA §1 FAMILIA. Dintr’ o comuni- 
care asupra natalitatii americane facuta de d-1 L. Du- 
blin la congresul international pentru studiul popula- 
tiunii, care a avut loc la Roma in Septembrie 1931, 
rezulta ca daca Statele Unite ar admite o descrestere in 
perspective a natalitatei. ar ajunge treptat la acelas nivel 
cu mortalitatea in cazul unei populatiuni cu o tabla de 
mortalitate din care viata medie ar fi de 70 de ani. sau 
natalitatea ar descre§te pana ar ajunge la un nivel si 
mai scoborit (sub 10% 0 in anul 2100). 

Pentru ca populatia sa fie la un nivel stationar §i in 
cazul cand T/6 din totaHul femeilor nu ar avea, din dife- 
rite motive, copii, ar trebui ca fiecare mama sa aiba in 
mediu peste 3 copii. O continuare a inbnnatatirei lo'n- 
gevitatei nu admite o reala reducere a marimei familiei. 

S’a calculat numarul mediu al copiilor de fiecare ma- 
ma in timp de 20 ani, presupunand ca nu ar avea copii 
din motive diferite, §i s’a gasit 1/6 §i 1/4 din totalul fe- 
meilor. 

Considerand §i cazul cand descendenta ar egala nu 
meric ascendenta, daca nu ar surveni nici o imprejurare 
nefasta, ar fi suficient pentru mentinerea echilibrului 
populatiei ca fiecare mama sa aiba 2 copii in medie (fiu 
Si fiicS). 

In cazul unei mortalitati normale pentru astfel de fa- 
milii populatia s'ar reduce cu un sfert in timp de un veac. 

M. L. 

Societatea Natiunilor si Igiena Rurala. In conferinta 
europeana {inuta intre 29 Iunie — Iulie, Societatea 
Natiunilor s’a ocupat de chestiunea organizarei igienei 
rurale. 

S’a hotarit ca asistenta medicala sa fie data de un 
serviciu medical bine organizat, cu un medic pentru 
2000 oameni si mai tarziu la fiecare 1000 oameni, care 
medic sa fie ajutat de un personal auxiliar technic, in- 
firmiere, moase si controlor sanitar. 

Farmaciile rurale sa fie suficiente si bine repartizate. 

La fiecare 20.000 — 30.000 locuitori sa se gaseascS 
cate un spital bine organizat. cu laborator, legatunl te- 
lefonica si mijloace de transport. 

Pentru realizarea acestui scop e necesara o colaborare 
dupa un program rational a autoritatilor publice de i- 
giena si asistenta a corpului medical, a institu^iilor de 
asigurare, a societa^ilor de ajutor reciproc si a organiza- 
tiilor particulare, 

S’a propus si pentru muncitorii agricoli metoda asigu- 
rarilor de boala. 

Fiecare circumscriptie sanitara va avea un medic, rSs- 
punzator de sanatatea locuitorilor cu o leafs onorabil5, 
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fara sa mai practice medicina. Acesta va fi ajutat de per- 
sonal technic sanitar ca: una sau mai multe infirmiere, 
cu ajutor technic sanitar §i un secretar administrativ. 
Circumscriptia nu va fi lipsita nici de un inginer sanitar. 

Fondurile sanitare, vor proveni in proportii variabile 
de la stat, provincie, judet sau comuna. 

Centrele de sanatate, unele primare, sa fie un fel de 
dispensarii centrale care s ar interesa de protectia mamei 
copilului, de igiena lor, ajutoare in caz de urgenta; altele 
secundare, cu o desvoltare mai mare decat primele, care 
ar trebui sa lupte contra diferitelor boli contagioase, 
protectia mamei si copilului, asanare, analize de labo- 
rator. 

M. L. 

V 

ASISTENTA SOCIALA IN ROMANIA. — Evo- 
lutia asistentei sociale in Romania dela inceputurile ei 
1920 (prin Decretul lege Nr. 1879 pana in anul 1930), 
a fost examinata de d-1 Dr. Cerkez in rev. de Igiena 
Sociala, August 1932. 

Bugetul asistentei sociale este format din venitul tim- 
brului de asistenfa sociala infiintat prin decrete legi si 
dela 1925 este inscris in acel al statului, dupa cum se 
poate vedea din urmatorul tablou : 


Anul 

Venituri 

; Cheltueli 

Excedcnt 
reportat pe 
exercitiul 
urmator 

Cheltueli 

neacope- 

rite 

1|V 1920 — 1|1V 1921 

11.824.574 

8.123.000 

3.701.574 

— 

1|IV 1920—1 IV 1922 

39.516.598 

38.607.525 

209.073 

— 

1 'IV 1922-1 jlV 1923 

45.483.822 

44,797.140 

685.682 

— 

1 IV 1923— ljVll „ 

97.289.934 

96.292.500 

997.434 

— 

1924 intre anul • 

100 994.041 

108.482.816 

— 

7.488.775 

1925 

104.000.000 

111.402.816 

— 

7.402.816 

1926 

126.232.731 

— 

17.897.913 

— 

1927 

— ' 

111.213.903 

— 

— 

1928. .... 

— 

111.212.000 

— 

— 

1929 

— 

— 

— 

— 


A^ezamintele de ocrotire, administrate de Dir. Asis- 
tentei Sociale, sunt numeroase §i au luat fiin£a Inca din 
1920. 

Pentru vagabonzi §i cersetori s au infiintat azile ; 50 
locuri in Capitala, 50 locuri in Buhotin (Falciu) §i 75 
locuri la Raul Vadului (Sibiu). 

Triajul si casa de protectie pentru femei cuprinde 150 
locuri in Bucure§ti, 7 locuri in Braila. 


Urmatoarele orase au biurouri de triaj. Buzau, Bacau, 
Cernauti, Craiova. Focsani, Galati, Iasi, Ploesti, Pitesti, 
Botosani, Turnu-Severin, Cluj, Brasov, Costanta, Ora- 
dea-Mare, R.-Valcea, Arad, Timisoara, Sibiu si Roman. 

S a infiintat de asemenea si scoala de corectie pentru 
fete, care are 30 locuri in Bucuresti. 

Pentru ocrotirea copiilor s’au infiintat in Ardeal 6 
centre cu 855 internati si 6500 copii in colonii, 70 in- 
ternal la Orlat ; apoi o cantina pentru copii cu 80 locuri 
(Tg. -Mures) ; 5 copii internati, si 100 dati la doici ; 100 
copii la „Castelul Turnu-Rosu (Sibiu). 

Azilele de batrani au 163 locuri (Iasi); 37 locuri pe 
langa spitalul ,.Movila” (Ploe§ti); 12 locuri pe langa 
azilul Ignatescu (Craiova); 326 locuri la azilul ,,New- 
schi” (Chisinau); azilele din Romanaji, Tecuci, Piatra- 
Neamt, Roman §i Botosani cu 290 locuri ; 200 locuri la 
Bobesti-Balaceanca (Ilfov), 100 locuri la Taraclia (Ti- 
ghina). 

Orbii internati in azilele dela Cluj, Timisoara, Arad 
in numar de 180, la Ungheni 60. 

S au infiintat institute medico-pedagogice cu 160 
locuri (Cluj); camine pentru studenti, cu 100 locuri 
(Iasi); 100 locuri la Cluj. 

Apoi colonii de munca la Plevna (Ialomita) cu 100 
internati, la Marcuta (Bucure^ti) cu 250 locuri, la Er- 
biceni (Ia§i) cu 120 locuri, si preventoriul de copii dela 
Sancrai (Alba) cu 50 locuri ; 

Dispensarul de sugaci Romano-Britanic din Bucure§ti 
si Institutul de corectie de pe langa §coala Normala din 
Gradi§tea cu 170 locuri. 

M. L. 

Asanarea rurala in Franta. Aprovizionarea cu apa po- 

tabila in Franca este o opera realizata inca dela 1903, 
exploatarea facandu-se in regie municipala sau sindicala. 
Tratamentul materiilor uzate se fac inca din 1919. Mi- 
nist. Agriculturei a hotarit cel mai bun tip de locuin£a, 
grajduri. etc. ameliorarea terenurilor precum §i regula- 
mentul sanitar municipal relativ la locuinte, apa, etc, 

M. L. 

Constructia locuintelor in orasele germane. In toate o- 
ra§ele germane cu mai mult de 10.000 locuitori (totali- 
zand aproape Y 2 din populatia Germaniei) s’au construit 
149.000 locuinte in 1931, adica cu 25% mai putin ca in 
anul precedent, cand s’au cladit 197.000 locuinte. Din 
23.400 noi locuinte executate in 1931 au fost 26% locu- 
inte de o singura familie. 

(Wirtschaft und Statistik, 1932). 





RECENZII 


BULETINUL SOCIETATII POLITECNICE (Nr. 

5, Mai 1932). 

Modernizarea soselei Bucuresti-Ploesti de Ion Ionescu. 

Autorul, cunoscutul profesor dela politecnica din Bu- 
curesti, d-1 inginer inspector general Ion Ionescu, publi- 
ca un articol asupra felului cum s’au comportat in iarna 
trecuta lucrarile facute de societatea suedeza pe soseaua 
Bucuresti-Ploesti. 

Dupa cateva spicuiri din desbaterile si cercetarile di- 
feritelor comisiuni la care autorul a luat parte, d-sa arata 
starea in care se gasea §oseaua dupa desghetul din luna 
Ianuarie trecuta. 

,,§oseaua era desagrejata pe intinderi mari ; stratul 
,, superior distrus complect asa ca automobilele asvarleau 
„pietrele mici in urma lor, pietre care nu mai erau legate 
„una de alta §i care se puteau lua cu doua degete §i ri- 
,.dica de pe §osea, Tara nici un efort altul de cat cel ne- 

cesar invingerii greutatii proprii. Pe zonele, unde za- 
,,pada fusese mica, §i o topise zilele calduroase din T a- 
„nuarie, soseaua era uscata, iar in urma automobileloc 
,,se ridica un praf bituminos, care indoliase copacii de 
,,pe margini si aruncase un zabranic negru peste zapada, 

. inca netopida, din santurile de pe margini sau de din- 
,,colo de ele pe oarecare distanta. Era in adevar un as- 
pect modern’’. 

In Consiliul Tecnic Superior, cand s’a discutat avizul 
comisiei numite spre a cerceta starea soselei, d-sa a fa- 
cut opinie separata §i a conchis ca o §osea. pentru care 
se garanta o uzura de 8 mm. in 4 ani si care ajunsese in 
halul descris, numai dupa cateva luni, nu poate fi adrii- 
sibila. 

Dupa demisia d-sale din Consiliul Tecnic Superior, 
provocata de criticele aduce acestei opiniuni de catre 
ministrul cailor de comunicajii, autorul a continuat cer- 
cetarile si in articolul de fata publica o serie de foto- 
grafii luate la 27 April 1932 din care se vede degrada- 
rea §oselei. . 

Concluziunea este ca in materie de noi metode de pa- 
vare, nu trebuie sa ne bazain pe experientele facute in 
strainatate, ci, inainte de a ne decide sa face astfel de 
lucrari pe scara mare, trebuie sa facem experience inde- 
lungate pe scara mica. Prescriptiuni universale, caete de 
sarcini international, nu convin tecnicei aplicate. Clima. 
tul nostru are particularitajile lui: ingheturile §i desghe- 
turile repetate pot distruge o sosea poroasa mult mai 
repede de cat un ger mare continuu, c,are tine luni in- 


tregi. Sistemul de modernizare suedez nu convine c&rii 
noastre. 

Inainte de a se angaja trei miliarde in §osele de mo* 
dernizat, trebuiau facute incercari indelungate in Jara 
la noi. Ca tara sa nu pagubeasca sume enorme, trebu ; e 
abandonat sistemul suedez inainte de expeiimentarea lui 
complecta 4 — 5 ani. 

..Daca insa finanta internationala, interesata in con- 
,,tractul suedez, nu renunta la beneficiile ce contau sa 
,,realizeze din aceste lucrari, atunci pentru suma ce este 
,,disponibila sa se schimbe sistemul de soseluire in sis- 
,,teme experimentale si incetaten ite la noi. A§a cel putin 
,,nu vom ramane si cu banii dati si fara sosele. peste 
,,cativa ani". 

Fotografiile care insotesc articolul sunt foarte sugges- 
tive si arata portiuni de sosea cu totul deteriorate sau 
pline de baltoace, (starea din April 1932). 

Intre timp soseaua s’a reparat, dar aspectul de astazi 
al §oselei nu infirma intru nimic — credem noi — opi- 
niunea autorului asupra durabilitatii acestui pavaj. 

Recomandam tuturor edililor no§tri sa citeasca arti- 
colului d-lui Profesor Ion Ionescu spre a se convinge 
cat de prevazatori trebuie sa fie fata de diferite oferte 
de pavaje miraculoase ce li se fac de straini si de conce- 
tateni si sa nu se increada in ,,prospectele sbarnaitoare" 
cu care sunt asaltati de cei interesati. Bune sunt numai 
pavajele care in tara noastra la climatul nostru, la cir- 
culatia vehiculelor noastre, s’au comportat bine ani in- 
delungati. 

Aceasta nu inseamna, bine inCeles. ca trebuie sa res- 
pingem a priori orice inovatie, caci tecnica progreseaza 
mereu. Un scepticism prea pronuntat fata de metodele 
noi nu-i de multe ori decat inertie, ignoranta sau scle- 
rozare. Dar inova^ia trebuie mai intai incercata aici la 
noi si numai dupa aceia adoptata, daca merita, lucru ce 
invata orice tecnician in primii ani de studiu. 

T. R. 

Nr. 5 Mai 1932. 

Materiale servind ca liant in noile tipuri de imbraca- 
minte (revetements) ale soselelor moderne, de Ing. D. 
/. Atanasiu . 

Adaptarea retelelor de drumuri nationale noile ce- 
rinte ale circulafiei moderne se studiaza cu multa grija 
de catre technicieni §i industriasi in toate statele civili- 
zate. Tendinta practica ce se urmareste in toate aceste 
preocupatiuni technice este de a se gasi un tip de sosea 
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sau mai exact tipuri de sosele, cari, in conditiunile de 
clima proprii fiecarui stat sau regiune, sc corespunda cir- 
culatiunii moderne automecanice, sa fie usor de intre- 
tinut, sa dureze cat mai mult timp si a carui cost total sa 
fie cat mai mic posibil. 

Partea carosabila a unei sosele, zisa moderna, pentru 
a putea rezista efectelor distructive atat de strivire, cat 
§i dislocarii si uzurii, prin actiunea tangentiala a rotilor 
motoare, trebue sa fie alcatuita dintr’o fundatie solida 
si o imbracaminte formata din materiale dure si bine so- 
lidarizate intre ele, formand o suprafata circulabila, ne- 
teda, fara ondulatiuni sau gauri si in acelas timp anti- 
derapanta. 

Din aceste conditiuni rezulta insuficienta vechiului 
macadam ale carui materiale compunatoare piatra, nisip 
si apa au intre ele o putere adesiva aproape nula §i sunt 
cu totul nesatisfacatoare pentru o circulatiune automo- 
bila, din cauza lipsei de coeziune a partilor ce-1 compun. 
Astfel apar noi tipuri si metode de soseluire, unele cau- 
tand a ameliora vechile macadamuri si acestea sunt tra- 
tamentele superficiale: gudronare, bituminare, emulsio- 
nare, potrivit cu materialul ce se folose§te; altele in care 
macadamul existent reprofilat serveste ca strat de fun- 
datie pentru o imbracaminte speciala alcatuita din ma- 
teriale aglomerate in masa lor, prin diverse procedee, cu 
un liant: hidrocarbonate, tarmacadamul, sheet-asfaltul 
si betoanele asfaltice altele in care agregatul mineral 
este aglomerat cu un liant hidraulic, in care caz soseaua 
formeaza un monolit in beton sau beton armat. 

Tratamentul superficial al soselelor in macadam cu 
un produs gudronos sau bituminos se intrebuinteaza as- 
tazi ca un mijloc curent de intretinere pentru soselele cu 
circulatie automobila usoara. In Franta in anul 1931 din 
totalul de 40.000 km. soselele nationale, existau 37.500 
km. impietruit si din acestia 30.000 km. (circa 75%) pre- 
vazu^i cu o imbracaminte superficial^ in gudron sau 
bitum. 

Gudronul si bitumul sunt produ§i hidrocarbonati de o 
constitute chimica foarte complexa, si cu toate cerce- 
tarile numerosilor chimisti nu s a putut stabili prin alca- 
tuirea lor moleculara. Congresul al V de drumuri din 
Milano in 1926 a dat urmatoarele definitiuni. Bitum: a- 
mestec de hidrocarburi naturale sau pirogenate, sau com- 
binatiuni de ale acestora, putand fi gazoase, lichide, se- 
misolide sau solide si care sunt in intregime solubile in 
sulfur a de carbon. Gudron: produs bituminos, viscos sau 
lichid, provenind din distrugerea prin distilatie a ma- 
teriilor organice. Cuvantul gudron trebue totdeauna sa 
fie urmat de numele materiei din care este extras: huila, 
sist, lignit, vegetale, etc. Se va indica de asemenea mo- 
dul de productie. 

Bitumul intrebuintat la sosele se extrage din asfaltu- 
rile naturale sau deriva ca un residiu in rafinare a petro- 
lurilor bituminoase, iar gudronul prin carbonizarea huilei 
la o temperatura inalta in uzinele pentru fabricarea ga- 
zului de iluminat sau a cocsului metalurgic. 


Ca liant hidrocarbonat, bitumul asfaltic este superior 
gudronului, continand mai putine produse volatile, este 
mai putin casant la temperaturi joase, se moaie mult mai 
greu sub actiunea cresterii temperaturei mediului incon- 
jurator si sporeste rezistenta materialului agregat. In 
Germania utilizarea acestui liant se face pe o scara mult 
mai intinsa decat in Franta. 

Autorul da indicatii asupra probelor ce se fac in labo- 
rator prin e§antioane preluate dintr'un bitum sau gudron 
destinat a fi receptionat pentru folosirea lui la lucrari 
de §osea. Descrie incercarile, metodele si aparatele spe- 
ciale pentru determinari fizice, chimice si a gradului de 
penetratie si prescriptiunile adoptate de catre francezi, 
englezi si germani pentru aceste materiale. 

I. H. P. 


Nr. 6 Iunie 1932. 

Memoriu asupra lucrarilor preliminare pentru un pro- 
gram de mcdernizare a soselelor, de Ing. §ef /. Andrie- 

scu-Cale . 

Prin inceputul de executare a asa numitului , contract 
rutier”, s’a ridicat o serie de probleme, care privesc ame- 
liorarea traseului, asanarea si consolidarea corpului so- 
selelor, menite a primi imbracaminti moderne. Amelio- 
rarea traseului consta din creiarea de variante locale 
pentru ameliorarea curbelor de raze mic i, deschiderea 
vederei, indulcirea declinitafilor prea mari, intercalarea 
de aliniamente intre curbele succesive de sens contrar, 
supralargirea platformei si creiarea deverului in curbe 
cu raze mici, deviarea pentru intersectarea mai conve- 
nabila a unei cai ferate, rau, canal, vai sau a altei sosele. 

Consolidarea corpului soselei consta din masuri si dis- 
pozitive technice menite a-i asigura stabilitatea si re- 
zistenta la solicitarile circulatiunei si la atacurile intem- 
periilor de care depinde valoarea modernizarei imbra- 
camintei. 

Apa este elementul hotarator in problema asanarei §i 
consolidarei corpului soselei si autorul citeaza din scr.ie- 
rile diferitilor technicieni din strainatate care s'au ocu- 
pat de aceasta problema. 

Subsolul menit a forma fundatiunea unui pavaj trebue 
sa prezinte o coeziune maxima la uscaciune si o plasti- 
citate minima la umiditate. 

Acela care nu indeplineste aceste conditiuni se poate 
ameliora, fie prin inlocuirea materialului de proasta ca- 
litate prin material de buna calitate, fie prin interpune- 
rea de straturi destinate a face o mai buna repartitie a 
presiunilor, sau pentru a intrerupe ascensiunea apei ca- 
pilare. 

Descrie mai multe metode de asanare §i consolidare a 
corpului §oselei dupa diferiti technicieni straini. 

I. H. P. 


RECENZII 


REVISTA DE IGINENA SOCIALA 
(Iunie 1932, Nr. 6). 

Cosmetologia medico-sociala si calipedia de Dr. A. 

Voina) . 

D-l Dr. Voina cauta sa demonstreze cum ca frumu- 
setea are valoare atat din punct de vedere estetico-so- 
cial cat si economic. 

Notiunea de frumusete e in stransa legatura cu sana- 
tatea. Dezechilibrul organic are consecinte imediate a- 
supra frumusetei fizice. 

Interventia medicului restabileste in limita posibilita- 
tii echilibrul estetic a! organismului, care va constitui o 
arma sigura in lupta pentru existen^a. 

D-l Dr. Voina face aplicatiune in calipedie a doua 
legi cu caracter estetic §i anume : a) frumusetea are 
un rol sigur in domeniul economic-social ; b) conceptia 
frumosului variaza cu timpul, cu alte cuvinte este in 
funcfie de moda. ca §i in arhitectura sau imbracaminte 
bunaoara. 

Ori datorita importanjei pe care o prezinta din punct 
de vedere social-economic frumusetea, va trebui sa ince- 
teze in acest scop metodele empirice si sa se recurga nu- 
mai la procedee medicale. In acest senz s’a creiat in 
Germania o asociafie medicala ..Arbeitsgemeinschaft 
fiir Enstellungslehre”. 

M. L. 

* 

b) (Iulie 1932, Nr. 7). 

Personalitatea urbanistica a Municipiului Bucuresti 

de Arh. /. Etiescu. 

Autorul arata ca personauitatea urbanistica a unui 
ora§ mare este rezultanta unei adaptari la principiile 
urbanistice respectand natura solului. 

Asezarea orasului Bucure§ti in campie este dezavan- 
tajat fata de orasul de munte atat din punct de vedere 
fizic cat si social. Pentru acest lucru va trebui sa se 
accentueze cat mai mult caracterul orasului de oras-gra- 
dina. 

Propune ca sa se faca un plan in ce priveste dist’i- 
butia rationale a parcurilor. gradinilor din cuprinsul Bu- 
curestiului, precum si amenajarea tuturor lacurilor, cu 
scopul de a fixa definitiv o personalitate urbanistica a 
acestui oras. 

Autorul pare ca nu cunoaste ce s’a lucrat la Munici- 
piul Bucuresti in chestia planului de sistematizare §i nici 
legislatia in vigoare, re!ativa la posibilitatile de realizare 
a unui plan de sistematizare. 

M. L. 

b) Activitatea Institutului International de Organi- 
zare Stiintifica a Muncii de Dr. G. Banu . 

D-l Dr. Banu enunta in articolul sau asupra Biuroului 
International al Muncii §i Comitetului International de 
Organizare §tiintifica, intemeiat in 1927 la Geneva, pro- 
gramul acestuia §i anume : scop §i modalitSti de activi- 
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tatea pe anul 1931, precum si rezolutiile conferintei in- 
ternational e din Geneva (1 — 4 Iulie 1931), in chestiu- 
nea supraproductiei, somajului, si in privinta consecin- 
telor etice si sociale ale rationalizarii. 

M. L. 

REVISTA PADURILOR 
Februarie — Martie 1932 

a) Padurea si probletna irigatiei aeriene in agricultura 

de Prof. M. Chiritescu-Arva. 

Autorul arata ca in anul 1931 a expus importanta pe 
care o are pentru agricultura in special, politica de con- 
servare a masivelor naturale paduroase, problema sus- 
tinuta de catre corpul ingineresc silvic. Chestiunea in- 
tereseaza si din punct de vedere urbanistic si de aceia 
expunem in rezumat articolul sus citat. 

In urma experientelor intreprinse in stepa dela Ca- 
menaia (Rusia) de catre pedologul Ghinka si contiuate 
de prof. G. M. Tumin, s’a determinat influenta pe care 
o au benzile de padure asupra solului. asupra precipi- 
tatiilor atmosferice, asupra vantului etc. 

In regiunile de stepa bantuite de vanturi terenurile 
lipsite de vegetatie lemnoasa sunt degradate, semSnatu- 
rile distruse de inghetul din timpul ernei sau desrada- 
cinate de puterea vantului. 

Altfel se petrec lucrurile acolo unde omul a executat 
plantatiuni de esente lemnoase in benzi, cari constituesc 
un obstacol in calea curentilor de aer anihiland actiu 
nea lor in rau. 

Tn stepa dela Camenaia s’au executat plantatiuni in 
fasii de latimi variabile paralele sau neparalele si de 
directiuni diferite inchizand intre ele un dreptunghiu de 
teren destinat agriculturii. 

Dupa experienta din timpul a 30 ani asupra influ- 
entei benzilor de padure din stepa dela Camenaia s’a 
constatat ca cernoziomul obisnuit din stepa deschisa, 
sub benzile de padure s’a transformat in parte in cer- 
noziom spalat. iar parte in cernoziom de tranzitie. 

Benzile de padure formeaza sub ele un nou regim de 
viata a solului, cu o inclinare spre umiditate si spalare 
mai mare, deoarece in aceste benzi se acumuleaza mai 
multa zapada si apoi din pricina ca apa. care se infil- 
treaza in adancime, este in cantitate mai mare. 

Din punct de vedere morfologic, avem 3 tipuri de 
soluri, cari intrunesc caractere distincte de deosebire 
intre ele, adica cernoziom obisnuit, cernoziom de tre- 
cere si cernoziom spalat. 

Procentul humusului si raspandirea lui, in diferitele 
orizonturi ale solului. este in stransa legatura cu canti- 
tatea de radacini care se desvolta in orizonturile res- 
pective, in stransa legatura cu conditiunile de umidi- 
tate. Ca o consecinta imediata a acestor posibilita^i. plan- 
tele cultivate pot gasi si absorbi o cantitate mai mare de 
apa §i de substante nutritive din pamant §i pot produce 
o recolta mai bogata. 
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Precipitatiile atmosferice in stepa deschisa au fost 
de 385.1 mm anual iar in sub-benzile de padure au fost: 
de 439.6 mm. anual ; pe cand evaporatia apei din stepa 
deschisa a fost mai mare decat in terenul dintre ben- 
zile de padure. 

In fine, in timpul ernei, pamantul dintre benzile de pa- 
dure nu inghiata atat de adanc, si zapada nu este mi§- 
cata din loc si spulberata ca in stepa deschisa 
In ceiace priveste recolta : 

In a nii secetosi recolta din stepa dintre benzi este de 
doua, trei ori mai mare decat in stepa deschisa. In anii 
mijlocii recolta este mai mare cu 20 — 30°7o, iar in anii 
umezi diferentele sunt mici. Toate acestea dovedesc ca 
mediul in stepa dintre benzi s'a schimbat in sens favo 
rabil din punct de vedere agricol. 

Autorul arata apoi consecinta dezastruoasa a despa- 
duririlor muntilor no§tri si a faramitirii prea repezi a 
marilor proprietati. 

Spre a salva agricultura, fara a nesocoti padurea, au- 
torul preconizeaza ideia irigatiei aeriene. prin ajutorul 
benzilor de padure si aceasta cu atat mai mult la noi 
ca in regiunile unde putem executa irigatia terestra, ea 
este stanjenita din lipsa fondurilor necesare. Iar in 
multe parti nu se poate executa irigatia terestra din lipsa 
de apa. 

Problema irigatiei aeriene la noi se poate executa cu 
u^urinta intrucat dispunem de maini de lucru in numar 
suficient. Dar problema trebue pusa cu ocazia comasarii 
§i rezolvata in mod favorabil. 

Atragem atentia ca din punctul de vedere urbanistic 
o repar titie judicioasa si o raspandire cat mai mare a 
padurilor, mai ales in jurul oraselor trebuie sa fie cat 
mai inourajata. (N. R.). 

I. C. 

b) Importanta inzestrarii padurilor cu o retea de dru- 
muri impietruite si mijloacele prin cari s'ar putea infap- 

tui, de N. Nedelcovici. 

In fond se arata ca orice padure fie ea constituita din 
arboreti, fag, molid sau din arborete de diverse specii, 
nu se poate exploata in mod rational si rentabil decat 
numai daca padurea este inzestrata cu o serie de dru- 
muri trasate in mod chibzuit. 

In padurile ce apartin tafilor apusene, cu o cultura 
silvica inaintata, mijloacele primitive de scoatere a lem- 
nelor, cu tararea si pravalirea, au fost abandonate. 

Autorul arata mijloacele prin care s'ar putea rezolva 
in practica problema inzestrarii padurilor cu drumurile de 
transport necesare. 

Asemenea drumuri sunt foarte importante si din punct 
de vedere urbanistic si mai ales turistic. (N. R.). 

I. C. 


INTERNATIONAL HOUSING AND TOWN 
PLANNING BULLETIN. 

Iunie 1932. 

Town Planning in Soviet Russia de Arh. Hans Bur- 
karL Urbanismul in Rusia cata a se conforma nouei 
conceptii industriale din Rusia. Autorul apreciaza ca 
in Rusia urbani§tii au acolo marele avantaj de a realiza 
ideile lor, la adapostul rutinei care exista in alte tari. 
Acolo nu exista limite de loturi, intregul teren fiind al 
Statului. Urbanistul are deplina libertate la alegerea te- 
renului de amenajat urbanistic. 

Locuintele executate sunt cu totul moderne: au apa, 
canal, electricitate, gaz, incalzit central, telefon, radio 
si serviciu de ridicat gunoaiele; apoi sali comune pentru 
club, sala comuna de mancare. gradina de copii si cresa 
de copii. Totusi in ultimul timp se observa o etapa de 
transitie spre locuinfe individuale, care au aparut intr o 
proportie importanta. Mesele comune de traditie spar- 
tana nu sunt neglijate, §i orice plan de ora§ prevede un 
numar de sali pentru acest scop. 

Miljutin, care a scris ,,Ora§ul Socialist’ ’ gase§te ca 
mai economic sa se creasca copii in comun, de cat in 
familie, totu§i familia poate sa-§i creasca singura copii. 

Directivele generale urbanistice sunt: spafii libere, lu- 
mina §i aer cat mai mult; adapost de vanturile puternice 
(mai ales in orasele Siberiene). Streasinele mari sunt 
foarte recomandabile pentru asemenea climate. 

Pericolul uniformitati urbanistice il atenueaza varie- 
tatea solului §i oarecare cladiri de interes public §i de 
educatie fizica, si mai ales din interes medicalo-sanitar 
cari sunt mult desvoltate. 

Mijloacele de transport s’a cautat a fi evitate la ma- 
ximum prin o concentrare a supraf e{ei cladite. S’au pas- 
trat numai cele ce conduc la fabrica si care pornesc 
dintr un punct sau din cateva puncte de adunare a po- 
pulatiei lucrato<ire. 

Alimentarea este asemenea concentrate in bucetarii 
centrale, brutarii centrale, abatcrr, laptarie, uzina de apa 
minerala, frigorifere, antrepozite si uneori chiar moara. 
Aceste instalatii functioneaza in stransa lcgatura cu fer- 
mierii vecini ale caror produse agricole sunt intre- 
buintate. 

Autorul recunoaste totusi ca se face prea mare abuz 
cu spatiile imense libere, ceeace constiue o eroare, si 
ca netecnicienii iau o parte prea importanta in discu- 
tiile de specialitate, (desigur autorul uita ca acest prin- 
cipiu este Ja baza organizarei sovietice) §i ca, cert, 
aceia voesc a face ceva foarte bun, dar nu prea au idee 
de ce este acel ceva foarte bun. 

Autorul evita a trage o concluzie. Noi o §tim: omul 
nu poate deveni o marina. 


C. S. 


RECENZII 


REVISTA — BOLETIN DE LA UNION DE 
MUNICIPIOS ESPANOLES. 

Numar extraordinar. August 1932. 

Are ca sumar : 1 ) Asupra reorganizarii : Alte ve- 
deri in curs; 2) Saptamana municipals din La Co- 
runa; 3) Raportul secretariatului ; 4) Propuneri de 
reorganizare; 5) Proect de regulament organic (sta- 
tute) al Uniunei Oraselor Spaniole; 6) Proect de regu- 
lament al serviciului interior al Uniunei Ora§elor Spa- 
niole. 

De fapt ,,Buletinul” cuprinde o dare de seama a acti- 
vitajei Uniunei Oraselor Spaniole pe anii 1930 si 1931. 
a lucrarilor comitetelor si adunarilor generale, a diferi- 
telor propuneri facute in acele comitete, participari la 
congrese international etc. 

Din bugetul Uniunei Spaniole constatam ca venitu- 
rile pe 1931 s’au ridcat la circa 100.000 pesetas, din 
care 12.000 sold din anul trecut si peste 83000 cotiza- 
tiile oraselor; iar la cheltueli circa 96.000 pesetas, din 
care numai pentru personal (10 func(ionari) circa 
30.000 pesetas si cam 6.000 pesetas pentru propaganda. 

Bugetul pe anul 1932 este sporit la 120.000 pesetas. 
(1 pesetas = circa 14 lei). 

C. S. 

TABLETTES DOCUMENTAIRES MUNICIPALE. 

1 Mai 1932. 

Proectul unui oras nou in Colonii. Ora§ul §inei. In- 
ginerul urbanist J. Raymond, a publicat in „I/inge- 
nieur constructed” (1931 si 1932) proectul unui nou 
ora§ colonial ,,al sinei”, conceput ca sa procure in- 
digenilor §i colonilor o via£a mai buna si cu sen- 
timente mai umanitare de cat ori unde. Acolo va fi ma- 
ximum de confort, pana la distributia de apa rece in a- 
partamente, obtinute prin curentul electric. Igiena va fi 
cultivate la maximum. Realizarea financiara se va face 
prin o societate, caci afacere^ ar fi remuneratoare. 

C. S. 

2 Iunie 1932. 

Dezvoltarea urbana a Romei (B. Debatz, ,Xa vie 
communale et departamentale” Octombrie 1931) este 
inceputa pe o scara mare, caci Roma create in populatie 
anual cu 30.000 locuitori. Planul inginerului Saint Just 
din 1909 s'a revizuit de o comisiune in 1925, iar la 1930 
a fost complet refacut de alta comisie, concepand o mare 
extensiune a ora§ului, pana la 50 km. distanta de centru, 
ca un ansamblu de mici centre urbane, rurale, agricole, 
turistice, sportive, climaterice, balneare, de repaos, etc., 
innecat printre parcuri, paduri, plantatii de pini. Va fi 
orasul-gradina in mare — ,,metropola-gradina”, 

C. S. 

3 Iulie — August 1932. 

Tokyo si Faubourg -urile sale au ajuns la 4,5 mi- 
lioane locuitori iar orasul interior la peste 2 mi- 
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lioane (Fairlie-Public Menagement, Aprilie 1932). Dupa 
catastrofa din 1923 s’a intocmit un nou plan de ameiia- 
jare a orasului, prin care s’a largit multe artere. S’au 
executat 500 de poduri din materiale rezistente, trei 
parcuri noi §i alte 50 mai mici, etc. alimentarea cu apa §i 
canalizarea au fost ameliorate. S au construit 5 spitale 
si peste 100 scoli, hale, uzina de incinerare a gunoaielor, 
linii de tramvaie ,autobuze, o linie de metropolitan. S'a 
aplicat sistemul comassarilor dela Francfurt pe Main. 
Noi constructs cu cate 5 — 10 etaje s’au ridicat, §i multe 
cu 2 — 3 etaje. Un centru civic este in curs de construc- 
ts §i localul primariei. Lucrarile s’au executat cu mare 
rapiditate si se considera o minune a lumei. 

c. s. 

URBANISME (Iulie 1932). 

a) Tourisme et urbanisme dans FUniversite. (Prof. 
A. Roux), Autorul considera turismul si urbanismul, cu 
drept cuvant, doua aspecte ale aceluia§ obiect. ,,Ur- 
banistul se completeaza §i se confirma prin ceeace in- 
vata ca turist din calatoriile sale’ 7 . 

Universitatea se ocupa de totul, dar nu face nimic 
relativ la turism si urbanism. Autorul face cate-va sug- 
gests de ordin practic pentru Franta bogata in exemple 
bune, dar si rele, insa inca superioara in cele bune, in 
care nu trebuie sa piarda avantajul. Universitatile ar tre- 
bui sa releveze exemplele bune in raport cu cele rele, 
sistem care reaminteste educatia spartiata. In universi- 
tate se aplica logica si inteligenta in totul. De ce sa nu 
se aplice §i in materie de arta, in care lumea este a§a de 
putin pregatita ? O astfel de pregatire este absolut nece- 
sara acum, cand puterea executiva este atat de pulveri- 
zata §i trebuie sa intervina activ opinia publica, in spe- 
cial a asociatiilor. ca sa opreasca sau propulseze anumite 
initiative. 

Deja in §colile secundare se preda notiuni de estetica 
o ora la doua saptamani, dar acest invatamant vegetea- 
za. Trebuie sa se recurga la exemplul viu ! §i in materie 
de estetica nu totul este intersangeabil : cutare element 
convine aici §i nu acolo ! 

Recomandam studiul publicat in acest numar asupra 
esteticei Bucurestiului, tratat dupa aceste principii. 

c. s. 

b) Legea si urbanismul in Franta (C. Rosier). Au- 
torul dupa un preambul in care arata pe scurt co- 
relatiunile ce exista intre urbanistica si alte stiinte, 
dezvolta cu multa eruditiune cateva idei asupra rolului 
economi§tilor in urbanism, asupra dispozitiilor legale re- 
lative la exproprieri §i la protectia sanatatei publice la 
autorizatiile de constructie, asupra protectiei monumen- 
telor istorice etc. pentru a termina cu explicate asupra 
invinuirilor aduse urbanistilor. 

D-l Rosier nu uita sa repete, combatand ideile lui Jean 
Jacques Rousseau, asupra ,,prapastiei spetei umane”. 
caci oamenii ,,cu cat se aduna mai mult, cu atat se con- 
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rupt mai mult", sau acele ale abatelui Galiani pentru 
care orasul era ,,un monstru, un semn de violenta facut 
naturei . Acestea erau ideile filosofice in speta ale se- 
colului XVIII. 

Teorii asupra dezvoltarei oraselor §tim ca nu au lipsit 
nici in secolele trecute. Autorul citeaza propunerea lui 
Hume, care considera ca necesar sa se fixeze populatia o. 
ra^elor la maximum 700 mii locuitori, iar Fourier, propu- 
nea o teorie (dupa Emile Faguet denumita Arcadia unui 
sef de biurou), adica orasenii sa fie repartizafi in falan- 
stere, un fel de sate elegante cu o populatie de maximum 
1600 locuitori (400 familii) pe un teren prevazut cu 
toate bunatatile. Ruskin §i Carlyle ar fi cei ce au ima- 
ginat orasele-gradini. Chahrles Gide ar fi fost primul 
economist francez care a avut o idee clara asupra dez- 
voltarei oraselor in sensul descongestionarei lor prin 
dilatare spre campie, peste rorsetul de fer al fortifica- 
tiilor. Dar economi§tii s au ocupat de orase mai mult din 
punctul de vedere al repartitiei rentei urbane, pe care o 
considers^ ca o renta nelegitima a proprietarilor, prove- 
nita din cauza concentrarei populatiei. Henri George in 
,,Progres and Poverty'’ stigmatizeaza imbogajirea pe a- 
ceasta cale a proprietarilor urbani. Ideile secolului al 
XIX se rezuma deci la propuneri de confiscare pe cale 
de impozite in folosul public, a rentei urbane. 

Vechiul regim francez insa, inca din 1638, se preo- 
cupa ca orasele sa nu se mai intinda ,,ceeace inrautateste 
aerul in oras §i aduce greutati la evacuarea gunoaielor ", 
masuri repetate pentru Paris la 1677 si la 1724, pentru 
ca ,,centrul sa nu ramana desert 

Cat priveste legislatia franceza din sec. XIX in raport 
cu urbanismul, a fost fragmentary §i accesorie. Abia in 
sec. XX s’au completat legile cu prevederi din punct de 
vedere sanitar al monumentelor istorice, al esteticei, al 
reglementarei industrial. 

Ultima lege din 1924, a completat dispozitiile anted* 
oare, dar este considerata inca a fi departe de perfectie, 
mai ales din cauza procedurilor prea lungi si complicate 
si a contestatiilor ce se ridica. Cu deosebire legea asu- 
pra plus valutei, desi existenta din 1807, nu s’a reu§it 
nici macar in Paris sa i se obtina aplicarea. 

Cu toate acestea urbanismul este viu criticat. De ex. 
profesorul Haurion din Toulouse il considera „o noua 
„si grava manifestare a tendintelor pe care le are statul, 
,,ca sa inlocuiasca spontaneitatea intima a viefei prin 
„formalismul exterior al administratiei”. 

Altii acuza urbanismul ca cere operatiuni prea one- 
roase si adesea in disproportie cu nevoile prezentului §i 
viitorului apropiat, exemplificand cu erorile oraselor ger- 
mane cari au intreprins lucrari grandioase iar acum 
populatia lor scade. 

Toate aceste incriminari rru sunt valabile de cat atunci 
cand se intrece masura. Franta insa este tara masurei, 
a armoniei. 


WASMUTHS MONATSHEFTE — BAUKUNST 
u. STADTEBAU. 

(1 August 1932). 

a) Noul oras universitar din Madrid de Ing. Riidt. 
Proectul lucrarei se evaluiaza la 300 milioane pese- 
tas. Lucrarile sunt incepute pe un teren aflat la nord- 
vestul orasului. §coala de agricultural, stadionul pentru 
65.000 spectatori, caminul studentesc, institutul de hi- 
giena sunt deja date in folosinta. In construcfie se ga- 
sesc: facultatea de medicina, clinicele universitare, ins- 
titutul de farmacie. Restul se calculeaza a fi gata in 10 — 
12 ani, precum : facultatea de stiinte, de filologie, de 
drept, aula, rectoratul, gradina botanicu, observatorul 
astronomic, restaurantul ; scoala de arhitectura, con- 
servatorul, piscina, locuintele profesorilor, administrate. 

Facultatea de medicina are 21,33 m. inaltime cu 5 
etaje. Aerul din incaperi este filtrat si racit vara ori in- 
calzit iarna. Toti arhitectii intrebuintati la lucrari sunt 
spanioli. 

b) Sculptorul in orasul de beton de W. Demeter- 
Berlin. Autorul s’a inspirat dela feericul oras San- 




Sculpturi mederne in beton 


torin, asezat pe craterul vulcanului ce formeaza insula 
cu acelas nume din arhipelagul Cicladelor. Orasul e 



c. s. 


ScuLpturi moderne in beton 


R E C E N Z I I 
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construit in terase intr o inimaginabila inghesuiala si cu 
forme neprevazute, sustinute unele de altele prin arcuri, 
poduri, etc. totul executat in blocuri de beton. Acolo ci- 
mentul este gata pe loc, amestecand praf de bimstein cu 
praf de piatra de var. Santorin-ul este un oras de beton, 
de o valoare artistica nebanuita. Fiecare element al con- 
structs constitue un ornament. Acolo se gasesc din sec. 
XVIII elemente de plastica executate odata cu casa din 
acelas material si facand un singur trup, iar nu adaose 
§i din alte materiale, cum se facea mai inainte ori s'a 
facut mereu aiurea. Astazi arhitectii si sculptorii au in- 
ceput sa lucreze la fel in arhitectura moderna, adica sa 
conlucreze cu acelas material si in aceleas forme. Sculp- 
torul lucreaza cu dalta opera in masa de beton aproape 
intarita, iar nu separat, ca sa si-o lipeasca dupa ce con- 
structs e gata, pe fatada ei. In figurile alaturate se exem- 
plified acest principiu al armonizarei materialului, sti- 
lului si formelor sculpturelor cu acelea ale cladirilor. 



Tumultul arhitectonic din orasul Santorin 


No. din 2 Septembrie 1932. 

Cartierul de locuinte Ebert din Berlin. (Arhit. 
Mebes si Emmerich Berlin). Proectul a fost intoc- 
mit inainte de 1928 plecand dela rpincipiul ca locu- 
intele sa fie asezate pe linii cazand oblic pe strazile ce 
limitau terenu), pentru a se obtine locuinte linistite. 


Curtile interioare au fost tratate comune si cat mai in- 
chise spre una din strazile limitrofe, astfel ca unele strazi 
au aspectul unui cadru in redanuri. 



Cartierul Ebert din Berlin 


S’a dat o deosebita importanta variatiei in blocurile 
de constructii spre a se evita tipizarea, precum §i colo- 
ritului si tencuitului fatadelor. prin procedeuri speciale, 
spre a se evita murdarirea si degradarea aspectului din 
cauza prafului si fumului care se depune mai ales pe fa- 
£adele cu tencueli brute (fig.). 

C. S. • 

GESUNDHEITS-INGENIEUR 

a) Nr. 27 din 2 Iulie 1932. 

Izolarea prin modul de construcjie al acoperi§ului de 

E . Settele . 

Ca rezultate obtinute in laboratoarele tJnstitutului de 
cercetari asupra caldurei si zgomotului^ de la Politec- 
nica din Stuttgart, autorul da indicatiuni asupra calcu- 
lelor si dispozitiilor technice referitoare la diferitele 
parti ale acoperisurilor, la patrunderea si circulatia ae- 
rului si caldurei prin acoperis, cu sau fara presiunea van- 
tului, cum si asupra cerintelor pentru aparare. 

Din diagramele date asupra patrunderei aerului prin 
invelitoare (pielea acoperisului formata din tigla, tabla 
ardezie, etc.) se constata ca ceie mai penetrabile inveli- 
tori sunt olanele asezate direct pe lati, apoi tiglele mar- 
silia asezate asemenea direct pe lati, apoi tigle solzi §i 
in fine, prin invelitoarea de ardezie sau tigle a§ezate pe 
o retea de lati bine executata pe astereala. Aerul ce pa- 
trunde prin astfel de invelitori era de 1 00 — 2000 m. c. 
pe ora, diferenta de presiune pe cele doua fete ale inveli- 
toarei fiind de 0,4 — 10 mm. coloana de apa. . 

In ce priveste caldura, s’a constatat ca, la acoperisuri 
inclinate la 45°, cu invelitori de tigle solzi, ardezie, car- 
ton gudronat, sau la acoperisuri in terasa din beton cu 
placi de zgura pressata, fiecare executate dupa diferite 
dispozitive (lemn, sistem Remy, sistem Wenko. sistem 
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Rapid, sistem Sperle), daca afara este — 20° si in inte- 
rior + 20°, la un vant de 3 m. pe secunda, se pierd pe 
m. p. cele mai putine calorii, daca invelitoarea e execu- 
ted pe sarpanta solida de lemn, indiferent materialul 


invelitoarei (cam 0,42 — 0,51 calorii pe m. p. si pe ora 
si grad de diferenta de temperatura) si cele mai multe 
calorii se pierd la celelalte sisteme, intre dublu si triplu, 
decat la primul sistem de §arpanta. 


— 1 — — 

JURiSPRUDENJE 


Schimbari de destinatie. Degrevari actuate. Tribunalul 

Ilfov S. II c. c. (Audienta dela 11 Aprilie 1932. Sen- 

tinta civila 370). 

Modul de distribuire a mcaperilor nu stabile§te 
destinatia propriu zisa a imobilului incliiriat. A- 
numita destinatie data unei came re, daca poate fi 
considerate ca schimbare de destinatie a imobilului. 
Degradari actuate, cauza de reziliere. 

1. Modul de distribuire a incaperilor unui imobil 
potrivit intereselor proprietarului §i nevoilor loca- 
tarului nu poate fi privit ca un fapt menit sa stabi- 
leasca destinatia propriu-zisa a imobilului incliiriat. 

2. Faptul unui cliiria§ care uzand de dreptul sau 
de a se folosi de fiecare camera, potrivit nevoilor 
casnice, ciind prin contractul de inchiriere nu-i este 
interzis aceasta — §i da o anumita destinatie unei 
parti din imobil, nu poate fi considerat ca o scliim- 
bare de destinatie a imobilului intreg — fapt care 
sa cada sub prevederile art. 1430 c. civ. 

I 

3. Pentruca degradarile pricinuite unui imobil sa 
fie cauza de rezilierea unui contract de inchiriere, 
trebuie sa fie actuale §i sa pue in pericol situafia 


intregului imobil, degradarile dovedite dupa eafiva 
ani dela repara fia lor ne mai intrunind condifiunea 
actualitafii. 

( Cuvier ul .Indicia r , 21 August 1932) 

Partaj. Coerezi. Garantia de evictiune. Cand are loc. 

(Inalta Curte de Casatie si Justitie 3. I-a. — Decizia 

No. 255, audienta dela 4 Februarie 1929)). 

Conform art. 787 §i 788 c. c. fiecare coerede este 
garant pentru evictiunile ce vreunul din ei ar 
suferi asupra bunurilor cazute in lotul sau, daca e- 
victiunea provine dintr’o cauza anterioara parta- 
jului. 

Pe temeiul acestui principiu urmeaza ca cumpa- 
ratorul unuia din loturi, fixat prin partaj la o 

anume suprafafa, are dreptul, daca terenul sau este 
mai mic decat suprafafa prevazuta in act, la o ac- 
fiune in complinire, iar nu in revendicare, odata ce 
se constata ca terenul total ce s’a imparfit este mai 
mic decat supra fa fa avuta in vedere in actul de par- 
taj §i pe temeiul careia lotul vandut a fost fixat 
§i el la o suprafafa mai mare ca cea reala. 

(Curierul Judiciary 24 Mai 1931). 


— 


DIN SUMARELE REVISTELOR 


A ROMANE 

I 

1. Buletinul Asociatiei Generate a Inginerilor 

din Romania. 

a) Iunie 1932, Nr. 6. 

Ing. Mihai Hangan : Asupra contractiunei betonului 
armat. 

2 . Revista de Iffiena Sociala. 

a) August 1932, Nr. 8. 

Dr. A. Voina: Biologia sociala a frumuse^ei. Terapia 
calipedica. Intre §tiinta §i empirism. 

Emil Ccrkez : Istoricul asistentei sociale in Romania 
dela infiinfare pana in anul 1930. 

3. Natura. 

a) 15 Iulic 1932, Nr. 7. 

Ing. Ion Ionescu : Podurile noastre. * 

Dr. P. Cosac : Campania antimalarica in Romania 1931- 
1932. 

4. Revista Asoeiatiunei Generate a Conducto- 

rilor de Lucrari Publice din Romania. 

a) Martie-Aprilie 1932, Nr. 3 — 4. 

Ing. N. Profiri : Norme practice la executarea lucrarilor 
de drumuri. 

I* S. Munteanu : Desvoltarea navigajiunei fluviale in 
Romania. 

5. Revista Padurilor. 

a) Februarie — Martie 1932, Nr. 2 — 3. 

Prof. M. Chiritescu-Arva : Padurea §i problema irigatiei 
aeriene In agricultura. 

N. Nedelcovici : Important inzestrarei padurilor cu o 
retea de drumuri Impietruite §i mijloacele prin care 
s’ar putea infaptui. 

6. Buletinul Porturilor §i Cailor de Cornu nicatie 

pe Apa. 

a) August 1932, Nr. 8* 

Situatia operatiunilor efectuate la Directiunea Docurilor 
Galati. 

Situatia operatiunilor efectuate in docurile Braila dela 
1 Iulie la 1 August 1932. 

Recapitulatia generala a marfurilor e§ite din docurile 
Braila. 


7. Prog;resul Social. 

a) Aprilie 1932, Nr. 4. 

Cornelia Rudescu : Problema datoriei noastre publice. 

8. Buletinul Soeietatei Politeenice. 

a) Aprilie 1932. 

I. Andiiescu-Cale : O metoda expeditiva si economic^ 
pentru consolidarea malurilor raurilor cu curs lenes. 

N. I. Petculescu : Despre insemnatatea constructiei §i a 
rolului economic al viitoarei linii Curtea de Arge§— 
R.-Valcei. 

b) Mai 1932, Nr. 5. 

N. L Petculescu : Despre insemnatatea constructiei §i a 
rolului economic al viitoarei linii Curtea-de-Arges — 
R.-Valcei. 

D. I. Atanasiu : Materiale servind ca liant in noile ti- 
puri de imbracaminti ale §oselelor moderne. 

I. Ionescu : Modernizarea §oselei BucurestiPloesti. 

c) Iunie 1932, Nr. 6. 

I. Andreescu-Cale : Memoriu asupra lucrarilor prelimi- 
nare pentru un program de modernizare a §oselelor. 

D. I. Atanasiu : Materiale servind ca liant in noile tipuri 

de imbracaminti ale §oselelor moderne. 

♦ 

9. Revista Stiintifica „V. Adamachi”. 

a) Iunie 1932, Nr. 2. 

I. Simionescu : Starea actuala a studiului St. Naturale 
in Romania. 

B. STREINE. 

1. L’ Administration Locate. 

a) Aprilie — Iunie 1932, Nr. 62. 

Uniunea Internationale a Ora§elor : reuniunea Biroului 
Permanent. 

Criza §i interventiunile autoritatilor locale. 

Uniunile Oraselor si activitatea lor: Belgia, Spania, Sta- 
tele-Unite ale Americei. Letonia. 

2. Genova Rivista Municipale 

a) Iunie 1932, Nr. 6. 

Dott. Paolo Badano : Conferin^a a treia pentru regula- 
rea traficului stradei. 

Serviciul Salubritatei Urbane. 

Informatii urbanistice. 
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b) Iulie 1932, Nr. 7. 

M* Cello : Elemeiite urbanistice dupa traditia Colum- 
biana. 

Dott* Lasagna : Monografia concursului asupra comunei 
italiene. 

Cronicl administrative. 

Informatii urbanistice. 

c) August 1932, Nr. 8. 

Planul regulator al regiunei dintre torentul Sturla si li- 
mita orientals a orasului Genova. 

Autovehiculele Serviciului de Salubritate Urbana. 

Informafii urbanistice. 

Cabinetul fotografic municipal. 

3. Gesundheits-Ing;enieui\ 

a) 9 Iulie 1932, Nr. 8. 

Prof* Strell : Trecerea la basinele in suprafaja prevazute 
cu ma§ini pentru evacuarea namolului, pentru insta- 
la£ii de curatire a apelor canalelor. (continuare din 
numarul 27). 

b) 16 Iulie 1932, Nr. 29. 

Prof* Strell: Trecerea la basinele in suprafata prevazute 
cu ma§ini pentru evacuarea namolului, pentru insta- 
lajii de curatire a apelor canalelor. (continuare din 
numarul 28). 

c) 23 Iulie 1932, Nr. 30. 

Link : Cheltuelile anuale §i repartitia lor la grupele de 
uzini de apa. 

Kusch : Asupra economiei sistemului de curatire a ape- 
lor uzate prin metoda stropirei. 

d) 30 Iulie 1932, Nr. 31* 

Nadermann : Evacuarea apelor uzate din orasul Mag- 
deburg. 

Goner : Cum respira ora§ul ? Ce zice urbanistul ? 

e) 6 August 1932, Nr. 32. 

Bandt : In ce masura gazele din namol sunt cauzele dis- 
trugerei pestilor in timp de furtuna ? 

f) 13 August 1932, Nr. 33. 

Hingel : Expertiza asupra exploziei vaporilor de benzina 
din canalul orasului Altenkirchen. 

g) 20 August, Nr. 34. 

Lehmann: Bade comunale din Osnabriick. 

h) 27 August 1932, Nr. 35. 

Hanika : Noi sisteme de pompare a apelor din canale. 

i) 3 Septembrie 1932, Nr. 36. 

Schmidt : Aburi cu presiune mare, sau apa calda ? 


5. Housing;. 

a) Martie 1932, vol. 21, Nr. 1. 

Problema locuinfei in practica. 

Proecte recente la New-York. 

Locuintele negrilor in Washington. 

b) Iunie 1932, vol. 21, Nr. 2. 

Legea engleza de urbanizare. 

Cresterea Londrei si raportul d-lui R. Unwin. 

6. The Municipal Review. 

Mai 1932, Nr. 29. 

Finanjele comunale. 

Iluminatul strazilor la Croydon. 

Parcurile si spatiile libere la Halifax. 

Noua piata-targ din Oxford. 

Informatiuni diverse. 

7. Rivista di Venezia, 

a) Iunie 1932. 

Buletinul serviciului comunal de statistic^. 

8. Urbanisme. 

a) Iulie 1932, Nr. 4. 

M. Alphonse Roux: Turismul si Urbanismul in Univer- 
sitate. 

M. Henri Prost : Drumuri si c&i urbane. 

M. M. Bassompierre, de Rutte et Sirvin : Orasul-gra- 
dina dela Chatenay-Malabry. 

M. Camille Rosier : Legea §i urbanismul in Franca. 

M. Leon David : Conferinta asupra arhitecturei mo* 
derne in Belgia. 

10. Wasmuths Monatshefte Raukunst & Stad- 
tebau. 

a) August 1932. 

Arhitect Emil Fahrenkamp : Casa soc. Schell din Berlin. 
Ing* E. Rudt : Cetatea universitara proectata la Madrid. 

b ) Septembrie 1 932* 

Arhitectii Otto Weissgerber si Fritz Schizmer : Noua 
constructie a institutului de fizica dela §coala Poli- 
technica din Berlin. 

Hrhitect Hans Freese : Institutul de cercetari medicinale 
din Heidelberg* 

Arhitectii Paul Mabes si Paul Emerick : Cartierul Frie- 
drick Ebert din Berlin. 

Hans Reichon : Urbanismul functional. 

Werner Hegemann : Plan regional pentru ,,Provincia 
Berlin” si regiunea industrials din Germania de 
Mijloc. 
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INFORMAJIUNI 


1. Congresul international de Urbanism din Boston, 

1933. 

Acest congres fusese hotarat si apoi amanat pentru 
1933, in congresul international de urbanism din Ber- 
lin, 1931. Imprejurarile nefiind prielnice nici in viitor 
— dupa examinarea facuta de Comitetul Executiv al 
Federatiei Internationale de Urbanism — pentru un 
congres in America, din nou s’a hotarat amanarea con- 
gresului anuntat. Asupra locului si datei viitorului con- 
gres se va examina §i anunfa la timp. 

2. Al VUI-lea curs de vacanta de fotogrametrie ae- 
riana din Jena, dela 26 Septembrie la 8 Octombrie 1932. 

In Institutul Matematic (Abbelaum) al Universitatii 
din Jena-Helmholzweg, va avea loc, dela 26 Septembrie 
la 8 Octombrie 1932 (deschiderea la 26 Septembrie ora 
9 dimineata), al V-lea curs de vacanta de fotogra- 
metrie aerian£, in limba franceza, cu concursul d-lor Pro- 
fesori: Otto von Gruber §i Hugershoff si a d-lui Dr. In- 
giner Tappen* 

Numarul participantilor fiind restrans, inscrierile tre- 
buesc adresate cel mai tarziu pana la 1 Septembrie 1932 
la Societe Zeiss Aerotopograph. Boite postale 117, Jena. 
Directia cursului sta la dispozitia celor interesati, pentru 
a le indica hotelurile si familiile in care pot fi gazduit i. 
Carfile de auditor vor fi trimise persoanelor care se vor 
fi inscris pana la 1 Septembrie 1932. Persoanele ce se 
vor inscrie peste aceasta data vor primi cardie respec- 
tive in amfiteatrul Institutului Matematic, contra costului 
de inscriere. 

Cursurile cuprind conferintele ce vor avea loc in prima 
saptamana, iar exercitiile practice in saptamana urma- 
toare. 

Se vor face inscrieri dupa voe, fie pentru conferinte, 
fie pentru exercitiile practice, fie pentru cursul intreg. 


Costul este : pentru conferinte, 50 R.M.; pentru exer- 
cijii practice, 5 R.M.; pentru cursul intreg, 100 R. M. 

Cei interesati sunt rugati a trimite costul prin cek 
sau mandat postal. 

Programul : 

Conferintele (prima saptamana). 

1. Echipamentul pentru luarea vederilor (camere. 
obiective, obturatoare) V. Gruber. 

2. Filme si placi, tratamentul lor, Tappen. 

3. Procedee pentru luarea vederilor si navigatie ae- 
riana. Hugershoff. 

4. Aparate de redare (stereoscoape, aparate de re- 
dresare, aparate stereoscopice) V. Gruber, Hugershoff. 

5. Metode de lucru : a) lucrari pregatitoare ; b) me- 
tode cu cli§eu unic ; c) metode stereoscopice. V. Gru- 
ber. Hugershoff. 

6. Aplicatiile practice (satpamana a doua) : 

Conferintele vor fi completate prin exercidi prac- 
tice cu toate aparatele de luat vederi si de redare : foto- 
teodolite, camere aeriene de mana, camere simple, duble 
§i quadruple pentru luarea de vederi in serie. stereo- 
scoape, stereocomparatoare, triangulatoare radiale, apa- 
rate de redresare, stereoplanigraf, aerocartograf. 

Cusurile de vacanta, in limba franceza. vor fi urmate 
de cursuri : 

— in limba engleza dela 10 la 22 Octombrie 1932. 

— in limba germana dela 20 Martie la 1 Aprilie 
1933. 

O serie de cursuri speciale, avand de scop de a per- 
mite celor interesad de a se perfecdona in metodele si 
in practica aparatelor de redare, vor fi rezervate unui 
mic numar de auditori, grupad dupa gradul cunostin- 
telor prealabile. 

Durata acestor cursuri va fi de 6 pana la 10 sapta- 
mani. 


0C 


OR A§ELE NOASTRE*) 


1. ARAD. 

(Buletinul Municipiului Nr. 26 — 35/932). 

A) Financiare. Beneficiul sectiei de autobuze pe pri- 
mele 5 luni ale anului curent a fost de 159.064 lei. Be- 
neficiul se prezinta redus fata de anii precedent din 
cauza crizei financiare, cat §i din cauza platei anuitati- 
lor catre Creditul Judetean. 

B) Somajul. In Arad, din catuza crizei, mai multe fa- 
brici au inchis porjile concediind un mare numar de lu- 
cratori. 

Primaria pentru a cunoa^te numarul real al §omeuri- 
lor, a infiin£at un biurou care a intocmit fi§e individuale 
fiecarui lucrator. Cu aceasta ocazie sa constatat ca sunt 
4790 capi de familie fara lucru. Din totalul de 4790 §o- 
meuri au ramas in urma trierei 3456 someuri capi de fa- 
milie, cu 8750 membri, cari sunt localnici §i trebuesc a- 
juta£i, restul au fost trimi§i locului de origina, pentruca 
sa fie ajuta^i de autoritS^ile comunale respective. Siste- 
mul intrebuintat de municipiul Arad este practic §i me- 
rits a fi relevat. 

C) Regulamente. Pentru asigurarea salubritatei ora- 
§ului, Comisia Interimara a orasului Arad a intocmit un 
regulament pentra caratul gunoiului de casa. Acest re- 
gulament stabile§te in mod amanuntit ce se intelege prin 
gunoi de casa, taxele ce trebuesc platite, cum trebuie 
facut transportul §i in ce timp. Citind acest regulament 
i£i faci imediat convingerea ca a fost facut cu pricepere. 

Regulamentul a fost aprobat de Comitetul Local de 
Revizie Timisoara la 22 Aprilie 1932. 

Comisia a intocmit un regulament prin care se stabi- 
le§te modalitatile de impartire a ajutoarelor sinistratilor 
din Municipiul Arad. 

D) Scutiri de taxe. Din citirea Monitoarelor Munici- 
piului Arad se vede ca functionary municipiului sunt scu- 
tifi de taxa pentru constructie. Aprobarea se da indivi- 
dual de catre Comisia Interimara. 

E) Taxa ad valorem. Comercianti i de lemne din Arad 
au facut o cerere sa fie redusa taxa ad*valorem, Comisia 
Interimara in sedinta dela 23 August 1932, a respins a- 
ceasta cerere. 

F) Sanitare* Comisia Interimara a aprobat ca pe tim- 
pul sezonului sa se infiinteze un post de medic la stran- 
dul comunal, care sa examineze pe cei ce vin sa faca 
baie. 

*) In aceasta rubriica se dau informa ti uni din publicatiil'e ofidale 
comunalle. 


2. BARLAD. 

(Buletinul comunal al orasului Barlad Nr. 9, 10, 11 §i 
12/932). 

A) Reduced de taxe. Taxa pentru drumuri : 

Pentru o caruta intrata sau e§ita din ora§ cu o vita 
se reduce de la 5 lei la 2 lei. 

Idem cu 2 vite de la 10 lei la 5 lei. 

Idem cu 3 vite de la 115 lei la 8 lei. 

Preturile au fost reduse si la vanzari de vite in oboare 
si la bilete de vite. 

B) Preturi maximale. Cu incepere dela 29 Mai 1932 
carnea de mel se va vinde cu lei 16 kgr. 

Laptele lei 4 kgr. 

Lemne netaiate suta de kgr. lei 45. 

3. BUCURE§TI. 

(Monitorul Comunal al Municipiului Bucure§ti Nr. 
26—36/932). 

A) Marirea pietei Bratianu, In §edin{a de la 12 Apri- 
lie 1932 s’a aprobat marirea Pie{ei Bratianu, conform 
planului intocmit de Comisiunea de Sistematizare a Ca- 
pitalei. 

In acest scop s’a declarat de utilitate publica expro- 
prierea terenului liber proprietatea Ministerului de Do- 
menii si Agricultura din B-dul Carol colt cu str. Col^ei, 
o fasie de 20 m. latime de la zidul actual al cladirei Mi- 
nisterului. 

B) Regulamente. 

1. In curs de aprobare: In §edintele dela 12 Aprilie 
1932 s’au aprobat cu mici modificari, cerute de comitetul 
Central de Revizuire, urmatoarele regulamente: 

a) ^Regulamentul pentru executarea, intretinerea si 
exploatarea instalatiunilor particulare de apa si canal” 
din cuprinsul Bucurestiului. 

b) Regulamentul pentru acordarea de imprumuturi 
pentru constructiuni sau procurare de locuinte degre- 
vari de hipoteci membrilor societatii functionarilor Pri- 
mariei Capitalei din fondurile puse la dispozitie de co- 
muna. 

C) Regulamente aprobate. 

a) S’a aprobat ^regulamentul pentru functionarea 
brutariilor si simigeriilor cum si pentru fabricarea si 
vanzarea derivatelor” in Capitala, astfel cum a fost vo- 
tat de Consiliul Comunal General al Municipiului Bu- 
cure§ti in §edinta dela 12 Noembrie 1931 si modificat 

in sedinta dela 12 Aprilie 1932. 
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D) Gropile si carierele din jurul orasului. Pentru a nu 
se periclita soselele, s’a aprobat sa se ia masuri drastice 
in privinta gropilor si carierelor. Toate gropile unde se 
lucreaza fara autorizatii vor fi imediat inchise. 

Carierele care au ajuns la adancimi mari, vor fi aco- 
perite sau amenajate pentru disparitia apei stagnante. 

E) Participarea muncipiului la targul si expozitia dz 
mostre din Bari (Italia). In sedinta de la 29 Iulie 1932 
s’a aprobat participarea Municipiului Bucuresti la targul 
si expoziita de mostre din orasul Bari, pentru care scop 
s’a aprobat suma de lei 20.000. 

4. CLUJ. 

(Buletinul oficial Nr. 13 — 17/932). 

A) a) Concesiuni. In sedinta Comisiei Interimare dela 
28 Iunie 1932 s’a hotarat concesionarea afisajului pe te- 
ritoriul baii de vara a Municipiului, urmand ca conce- 
sionarul sa verse Municipiului 53% din sumele incasate. 

b) Comisia Interimara in §edinta dela 26 Iulie 1932, 
a adjudecat provizoriu concesionarea curajitului majelor 
dela Abatorul Comunal firmei ,, Bloch si Schwartz”, cu 
obligafiunea ca firma sa instaleze imediat si pe cont pro- 
priu contoarele electrice, potrivit dispozi{iunilor Direc- 
tiei Abatorului. 

c) In aceias sedinta s’a aprobat concesionarea trans- 
ports ghetei artificial produsa in frigoriferele Munici- 
piului d-lor Iacob Botoc si sotii. Concesionarul a depus 
o garantie de lei 100.000 iar durata concesiunei este de 
3 ani. 

B) Reduceri de taxe. S’a aprobat desfiintarea taxelor 
pe vehiculele ce intra in oras cu marfa. 

b) Taxele comunale asupra tarifelor hotelurilor au fost 
reduse cu 30%. 

c) S’a stabilit un nou tarif redus cu 30% asupra tutu- 
ror produselor silvice din padurile municipiului, 

C) Parcurile si florile de tei. S’a aprobat tuturor uni- 
tatilor din garnizoana Cluj sa culeaga flori de tei din 
parcul orasului, sub supravegherea gradinarului sef, cu 
conditia de a raspunde de pagubele ce va cauza. 

D) Cartile funduare. S’a deschis un credit de lei trei 
sute de mii pentru acoperirea cheltuelilor de material §i 
personal, necesar transformarilor si rectificarilor car^ilor 
funduare din municipiu. 

E) Estetica. S’a hotarit revizuirea tuturor tablelor 
de afisaj pentru a fi puse in concordanta cu regulamen- 
tul de constructs §i alinieri. 

b) S’a aprobat ridicarea bustului poetului Mihail E- 
minescu, pe piata de flori (squarul) din fata liceului 
, .Regina Maria”. 

F) Justitia si obligatiile municipiului. Comisiunea In- 
terimara in sedinta dela 12 August 1932 in urma hota- 
rirei justitiei, a aprobat ordonantarea sumei de lei 
46.912 d-lui Dr. P. H. Chappuis, reprezentand doban- 
da de intarziere a platei sumei de lei 605.725, suma ce 
reprezinta piata terenului expropriat pentru deschiderea 
strazei Fantanele §i pentru timpul dela 15 Ianuarie 
1930 — 23 Mai 1932. 


5. CONSTANTA. 

(Monitorul Municipiului Nr. 7 — 9/932). 

A) Biblioteca municipiului. S’a aprobat sa se cumpcre 
carti in valoare de lei 70.000, pentru ca biblioteca sa 
poata incepe functionarea. 

B) Suburbane. Vechiul Consiliu Comunal aproba -e 
ca cele 2 cartiere Anadolchioi §i Bratianu sa fie trans- 
formate in comune suburbane. Cum ideia nu a fost toc- 
mai fericita, Comisiunea Interimara a hotarit realipirea 
la municipiu, a acestor doua comune. 

C) Desfiintari de concesiuni. Cum in trecut se conce- 
sionase distributia apei din ci§melele publice, s’a hotarit 
ca aceste concesiuni sa fie desfiintate, iar populatia sa- 
raca sa se poata alimenta fara nici o piata cu apa su- 
ficienta. 

6. HU§I. 

Buletinul Comunal al orasului Hu§i Nr. 5, 6 §i 7/932. 

A) Reduceri de taxe: 


1) De fiecare bou §i juncan 150 lei 

2) Die fiecare vaca, cal, junc& .... 100 ,, 

3) De fiecare manzat 80 ,, 


Se desfiinteaza urmatoarele taxe percepute pana in 
prezent si anume: taxa pe cap de animal taiat in abator 
pentru despagubirea macelarilor §i imbunatatirea abato- 
rului. 

7. IA§I. 

(Buletinul Oficial al Municipiului Iasi Nr. 152, 153 si 
155/932). 

A) Incurajarea literaturei, Pentru deosebitele merite 
ale d-lui Mihail Sadoveanu i s’a fScut din partea Pri- 
mariei o donatie, un loc de cas&. 

B) Taxe noi. Cu incepere dela 9 Aprilie a. c. se per- 
cep la abator urmatoarele taxe suprapuse, la taierea 


meilor : 

Taxa de vita 1 leu 

Taxa comunei 6 lei 

,, de transport 3 

Camera Agricola 1 

Comunitatea Iasi 3 


C) Pentru sinistrati. Pentru ajutorarea sinistratilor s’a 
dat dela soc. ,,PaineaSaracilor” hrana la 500 persoane. 
Functionary primariei au renuntat in favoarea sinistra- 
Jilor la salariul pe o zi. Tot pentru ajutorarea sinistra- 
tilor s’a incasat taxa suplimentara de cate un leu la pai- 
ne, la tramvai, la cinematografe, iar regimentul 7 ro- 
$iori, compania de pompieri §i polifia au contribuit cu 
sume. 
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8. ORADIA MARE. 

(Monitorul Comunal al Primariei Municipiului Ora- 
dea Nr. 6, 7 ?i 8— 9/932) . 

A) Regulament. S’a aprobat regulamentul pentru or- 
ganizarea serviciilor si atributiunilor personalului dela 
Primaria Municipiului Oradea. 

9. SATU-MARE. 

(Buletinul Municipiului Nr. 7 — 8/932). 

A) Serviciul Technic. Dela 1 Ianuarie pana la 1 Au- 
gust 1932 s'au construit 73 de case noi ?i s’au reparat 

290. 


10. VASLUI. 

(Buletinul Orasului Vaslui Nr. 6, 7 §i 8/932) ?i (Bu- 
letinul Oficial al Jud. Vaslui Nr. 14/932). 

A) Regulament. S’a aprobat ..Regulamentul pentru 
prevenirea accidentelor rezultand din sapaturi si scoa- 
terea pamantului, nisipului sau pietrisului. 

B) Isvoare captate. Pentru marirea debitului de apa 
potabila a orasului Vaslui s’a facut captarea izvorului 
din padurea Chitoc. 

D. R. 
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DE LA INSTITUTUL URBANISTIC 


1. SSli de studii. In salile de studii ?i expozitie ale 
Institutului Urbanistic din Bucure?ti, Str. N. Filipescu 
23 etaj, afara de planurile, uvrajele ?i fisele colectionate, 
pot fi consultate urmatoarele reviste : 

Reviste romanesti : Buletinul Asociatiei Generale a In. 
ginerilor, Buletinul Cartel Romane?ti, Buletinul Portu- 
rilor ?i Cailor de Comunicatie pe Apa, Buletinul Socie- 
tStei Politecnice, Curierul Judiciar, Revista de Igiena So- 
ciala, Natura, Progresul Social, Revista Padurilor, Re- 
vista $tiintifica ..V. Adamachi”, Revista Conductorilor 
de Lucrari Publice, Urbanismul. 

Reviste streine : L’ Architecture, L’ Administration Lo- 
cale, Tabletes Documentaires Municipales, Revista Bo- 
letin dela Union de Municipios Espanoles. Genova, Ri- 
vista Municipale, Gesundheits -Ingenieur, Housing, Ri- 
vista di Venetia (A. Cura del Comune), Wasmuths 
Monatshefte fur Baukunst 6 Stadtebau ?i L Urbanisme. 

2. Planuri expuse. Institutul Urbanistic ?i-a imboga- 
0t colectia de planuri de ora§e (topografice sau de ur- 
banizare) cu urmatoarele cumparaturi §i donatiuni: 

a ) Orase din Romania : 

Alba Iulia (1 plan), Alexandria (1 plan), Bazargic 
(13 planuri), Barlad (1 plan), Braila 9 planuri), Bu- 
cure?ti (30 fotografii, 49 plan?e desen, 15 planuri si un 
plan in relief), Balfi (1 plan), Buzau (1 plan). Bra§ov 
(1 plan). Bacau (1 plan), Calara§i (4 planuri), Careii 
Mari (1 plan), Calugareni-Comana (1 plan), Chisinau 
(2 planuri), Cetatea Alba (1 plan), Cernauti (1 plan), 
Cluj (15 planuri), Cuza (1 plan), Deva (1 plan), Foc- 
sani (2 planuri), Galati (2 planuri), Gherla (3 planuri), 
Giurgiu ( 1 plan), Hotin (1 plan), Ia^i (2 planuri). Ma- 
vrodin (1 plan), MarS?e§ti (3 planuri), Media? (1 
plan), Miercurea Ciucului (1 plan). Ramnicu Sarat (1 
plan), Oltenita (1 plan), Oradea Mare (1 plan), Se- 


be?ul Sasesc (1 plan), Sibiu (5 planuri, Sinaia (1 plan), 
Slobozia (1 plan), Slatina (2 planuri), Techirghiol (4 
planuri). Timi?oara (6 planuri), Targu-Jiu (2 planuri), 
Turnu-Severin (3 planuri), Tighina (2 planuri), Turnu 
Magurele (1 plan), Vatra Dornei (2 planuri). 

b ) Orase din strainatate : 

Austerlitz (1 plan), Barcelona (2 planuri), Berna (1 
plan), Belgrad (1 plan), Berlin (3 planuri), Bordeaux 
(1 plan), Budapesta (1 plan), Brugge (1 plan), Constan- 
tinopol (1 plan), Charlottenburg (1 plan), Dresda (1 
plan), Diisseldorf (1 plan), Frankfurt pe Main (1 plan). 
Geneva (1 plan), Kopenhaga (1 plan), Lyon (3 pla- 
nuri), Milano (1 plan), Miinchen (1 plan), Nancy (1 
plan), Paris (4 fotografii, 25 planuri), Praga (3 pla- 
nuri), Reims (1 plan), Roma (2 fotografii), Salonic (2 
planuri), Spalato (1 plan), Saint Etienne (1 plan), Tou- 
louse (1 plan), Viena (11 planuri), Var?ovia (1 plan). 
Zurich (2 planuri). 

c ) Planuri turistice : 

(donate de d-1 Prof. Inginer Inspector G-ral C. Sfin- 
$escu) Harta Romaniei, Harta Austriei, Harta Italiei, 
Harta Ungariei. Harta Elvetiei, toate indicand drumu- 
rile turistice si planul ora?ului Budapesta pentru turi?ti. 

3. Apel catre sefii de servicii comunale 

Rugam pe d-nii ?efi de servicii comunale din toate 
orasele t§rei precum si orice persoane competente din 
Administratiile Comunale s3 binevoiasca a ne trimite 
spre publicare studii ?i memorii asupra diferitelor che- 
stiuni de activitate urbanistico-edilitara, in special din 
cele In care se arata realizarile de pana acum in acele 
ora?e. problemele dela ordinea zilei, cum ?i proectele de 
viitor, pentru ca o asemenea activitate sa fie cunoscuta 
in cercuri cat mai largi si apreciata cum se cuvine. 

Redac^ia ..Urbanismului” i?i rezerva dreptul de a a- 
dapta cadrului revistei comunicarile primite. 


DELA INSTITUTUL URBANISTIC 


4. Constatari. Institutul Urbanistic a reprodus In fie- 
eare numar din ^Urbanismur*, la rubrica „Orasele Noa- 
stre", extrase din organele oficiale ale oraselor din tara, 
^picuind ceeace putea gasi mai interesant din punct de 
vedere edilitar sau general §tiintific. 

Nu stim daca cititorii au urm&rit in acest timp rubrica 
„Oraselor Noastre” si daca au tras vre-o concluziune. 

Daca cum-va d-lor nu sunt multumiti de continutul, 
de sar&cia acestor rubrici, vina nu este a noastra, ci a 
modului cum sunt alcatuite acele publicatii oficiale ! 

Nu putem admite, nu putem crede, ca toata activita- 
tea administratiilor comunale din tara, se margineste la 
stabilirea de preturi maximale ori la impartirea de aju- 
toare pentru someuri si alte actiuni de progres similar, 
si ca, orasele noaste, asa de lipsite de lucrarile ce se cer 
unei societati inaintate, nu au intreprins nimic pentru 
implinirea unor astfel de nevoi ! 

Macar reproducerea, fara alte descrip£ii, a fotogra- 
fiilor starilor ante si post executarei unor lucrari, foto- 
grafii recomandate §i chiar impuse prin circulara Mims- 
terului de Interne Nr. 13807 din 17 Septembrie 1932 si 
tot va fi o indicatie de activitate constructive infimt de 
maie, fata de limita foarte apropiata de zero, oglindila 
in publicatiile noastre oficiale. 

Speram mereu ca circulara ministerilaa va avea ecou, 
si mai ales asteptam a se lua masuri ca acea circulara 
sa aiba urmari. 

Reproducem mai jos circulara. 

..In activitatea gospodareasca pe care consiliile jude- 
, tene §i comunale trebuie sa o desvolte in vederea ridi- 
,.carii la un nivel mai inalt al starilor locale: economice, 
,,culturale si sanitare, trebue contat in mare masura si 
pe spiritul de emulatie intre gospodarii ce se perinda 
,,vremelnic in fruntea treburilor ob§testi. 

..Rciida in om, luat ca individ cat si In coleetivitate, 
,.mandria fireasca de a se distinge de ceilalti §i este 
mult incurajat ,atunci cand lucrul sau este evidential. 

,,Trebueste dar folosita aceasta insusire si pe terer/ul 
, .treburilor ob§testi, evidentiind lucrarile realizate de ca- 
,,tre cei pu§i in fruntea administratiilor publice. 
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,,In acest scop, va rugam a lua masuri, atat la judet 
,,cat si la comunele din acel judet, ca orice lucrare, de 
,,orice natura, ce se executa din nou sau se reface, sa fie 
,,fotografiata inainte si dupa executare, iar fotografiile 
,,Sci se pastreze in arhiva autoritatii respective. 

,,La prefectura judetului se vor centraliza si se vor 
,,pastra in dosare pe comune toate fotografiile lucrarilor 
„din comunele rurale''. 

5. Rugaminte permanenta. Unele orase mai p&streaza 
inca bunul obicei de a publica ,,Dari de seama" anuale 
asupra activitatii comunale, cum erau cerute prin un 
articol precis al vechei ,4egi pentru organizarea cornu- 
nelor urbane din 1894", Rugam pe d-nii Secretari Ge- 
nerali ai oraselor noastre sa binevoiasca a ne trimite 
cate un exemplar, din ultima dare de seama aparuta, pe 
adresa Institutului Urbanistic, spre a imbogaji docu- 
mentarea noastra. Viile noastre multumiri anticipate. 

6. ,,Urbanismul” in afara devine din ce in ce mai 
cunoscut si mai apreciat. Din revista noastra publica re- 
gulat rezumate revistele de specialitate din strein&tate, 
unele cu caracter international, precum : *>Les tablettes 
documentaires municipales’', „Genova-Rivista Munici- 
pale’’ s. a. Asemenea si unele reviste romanesti si chiar 
presa sa ocupat de publicatia noastra. 

/. Sala „urbanism §i turisrn''. Cu perfecjionarea mij- 
loacelor de transport §i de informatiuni, din ce in ce tu- 
rismul a luat o mai mare dezvoltare, iar urbanismul tre- 
buie sa introduca printre obiectivele sale §i dezvoltarea 
turismului in regiunea pentru care se intocme§te un plan 
de amenajare. Institutul Urbanistic a luat initiativa unor 
astfel de cercetari pentru £ara noastra §i a inceput co- 
lectarea de documente intr’o sala a institutului, spre a 
popula cultivarea turismului. 

D-l Prof. Sfintescu a donat pentru aceasta sala cateva 
hard ale tarilor vecine si apusene, din care se constata 
grija care se pune in acele tari acestui scop. 

D-sa are un program intreg de activitate care va fi 
expus in coloanele nUrbanismului" in unul din numerile 
viitoare. 
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DE LA UNIUNEA ORA§ELOR DIN ROMANIA 


1. Informa{iuni. 

Publicandu-se ,,Legea pentru recunoasterea calitatei 
de persoana juridica a Uniunei Oraselor din Romania §i 
a Institutului Urbanistic” in Monitorul Oficial Nr. 95 
din 21 Aprilie 1932, toate orasele din tara au devenit 
ipso facto membre ale Uniunei Oraselor din Romania. 

2. Urbanismul si administratiile comunale. 

Organul oficial al Uniunei Oraselor fiind revista 
„Urbanismul” desigur ca toate ora§ele ii vor da con- 
cursul moral si material la care avem tot dreptul sa ne 
asteptam, caci cu to{ii suntem datori sa contribuim la 
progresul edilitar al tarei. 

Cu toate acestea, cu multa uimire am constatat ca au 
fost si unele ora§e — din fericire foarte putine — cari au 
restituit aceasta revista. 

Noi, cunoccand spiritul administrate, care blasat de 
avalansa publicajiilor, nu mai are curiozitatea sa des- 
faca nici copertele revistelor, ci lasa la aprecierea por- 
tarului sa le restitue din oficiu, am admis astfel de cir- 
cumstance atenuante functionarilor comunali pentru a- 
cest „ retour” al organului Uniunei Ora§elor. 

Speram insa ca pe viitor — caci vom continua trimi- 
terea revistei — dansii vor deschide coperta spre a citi 
sumarul si vor gasi tratate acolo unele chestiuni, care 
ii va interesa. 

3. Cotizatiile oraselor la ^Uniune”. 

Reproducem mai jos si art. 8 din ,,Statutul Uniunei 
Oraselor” §i rugam toate ora§ele a se conforma dispo- 
zi^iunilor acestui articol : 

Art. 8. — Membrii sunt datori sa plateasca anual, 
cel mai tarziu pana in luna treia a fiecarui an bugetar, 
urmatoarele taxe de membru : 


Bucuresti 

. lei 100.000 

Municipii : 


a) cu buget peste 100 milioane . 

. „ 50.000 

b) cu buget sub 100 milioane . 

. „ 30.000 

Capitale de judet 

. „ 50.000 

Ora§e neresedinte 

. „ 5.000 


Rugam staruitor Administratiile Comunale §i in spe- 
cial pe D-nii Secretari Generali ai Oraselor a dispune 
achitarea cotizatiei respective trimitand-o cu mandat 
postal pe adresa Uniunei Oraselor, Bucuresti str. Coltei 
27, Palatul Sutzu. 

4. Multumiri. 

Multumim ora§elor membre si persoanelor particulare 
cari ne-a trimis in ultimul timp costul abonamentului la 
revista ,, Urbanismul” pe anul 1932 : 

Ing. I. Solomon Piatra-Neamt, Ilarion Munteanu- 
Leova, Primaria orasului Techirghiol, T. Antonescu, 
Cond. Lucrari Publice Slatina, Ion Silaghi-Timisoara. 
Primaria orasului Sfantul Gheorghe, Giurgea Emil, com. 
Rosu (Bucure§ti). 

In aceasta rubrica vom publica numele oraselor si 
persoanelor particulare cari ne va trimite orice sume de 
bani potrivit statutelor Uniunei Oraselor si regulamen- 
tului Institutului Urbanistic. 

5. Cifre intunecate. 

In conformitate cu Legea Uniunei Oraselor §i a In- 
stitutului Urbanistic, sunt 171 comune urbane ale tarii, 
abonate la revista ,, Urbanismul”. 

Nu au platit pana acum abonamentul de 240 lei anual 
de cat 12 din ele, cu toate interventiile noastre §i man- 
dated postale imprimate anexate la revista, care usu- 
reaza efortul fizic a-1 trimiterei costului prin posta. 

Revista noastra fiind una de cultura stiintifica §i ci- 
vica, conducatorii ei au inteles sa o distribue gratuit §i 
bibliotecilor ori anumitor institutii publice in legatura, 
astfel ca alte 51 abonamente sau expediate gratuit. 

Cred conducatorii oraselor noastre ca o asemenea ac 
tiune de interes general poate fi continuata mereu. farS 
nici un sprijin ? Izvorul cel mai puternic seaca daca nu 
e realimentat, energiile cele mai active se pierd daca nu 
1 sunt utilizate de cei ce le-ar putea folosi. De aceia ru- 
1 gam administratiile oraselor sa foloseasca anexatul man- 
1 dat postal de plata a abonamentului. 

S$S 
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LA „INSTITUTUL URBANISTIC AL ROMANIES 

St* mai gasese de vanzare in folosul aeestui institut urmatoarele lucrari ce pot fi coman* 
date la sediul institntnlni trimi^and eostul respeetiv porto prin mandat postal: 

1. ..S1STFMATIZAREA ORA§ULUI BAZAR GIC” (l)oeumentarea §i Programul) 

«le Prof. C. Sfinfescu, care poate servi de calituzS, oricarei administratii si oricarui inginer 
sau arhiteet urbanist insdrcinat a intocmi plan ul de sistematizare pentru vre-un ora§ mie 
sau mijlociu din Romania. Lei 150 H- porto lei 10; total lei 160. 

2. ZOMFICAREA URBANISTICA a MUN1CIPIULUI BUCURE§TI 

(Lucrare premiata de Academia Romana) 

.it- Prof. C. Sfin^escu arata in mod documentat cum trebuie facuta aeeasa lucrare de baza, 
• an solutioneaza problema de ordin igienic a planurilor de sisematizare pentru un ora§ mare, 
in sjieta Bucure§ti, §i se recomandh oricui se in tereseazd de asemenea lucrari urbanistice. 

Lei 120 -j- porto lei 10; total lei 130. 

3. F A ILF DE COMUMCATIE $1 TRANSPOR TURTLE IN MUNICIPIUL BUCURE§TI 

(Lucrare premiata de Academia Romana) 

• It- Prof. C. Sfin^escu, trateaza a doua mare problema urbanisticft, adicd chestiunea eircu- 
la(iei in raport cu planurile de sistematizare §i intrege§te lucrarea de sub Nr. 2. 

Lei 120 + porto lei 10; total lei 130. 

4. ALIMENTAItEA LACURILOR COLENTINEI CU APA DIN TALOMI jA 

do Prof. C. Sfinteseu este o lucrare care cuprinde memoriul studiilor f&cute de Direc(ia 
Cassei Lucrarilor Municipiului Bucure§ti §i cuprinde indicatiuni §i metode de urmat pentru 
orice lucrare similar^ care se pune adesea comunelor din (ara noastra. De aceia o reeomand&ru 
in special inginerilor, eonductorilor de lucr&ri publice §i in genere oric&rei administratiuni 
iateresate la asemenea lucrari, c&ci pot gasi snggestiuni pentru rezolvirea ehestiunilor ce stu- 
diaZcl. Lei 150 + porto lei 10; total lei 160. 

5. CONGRESUL INTERNATIONAL PENTRU LOCUINTE §1 AMEN A J ARE A 

ORA§ELOR (Roma— 1929) 

de Prof C. Sfin^eseu cuprinde o amanuntitb dare de seamS. a lucrarilor acelui congres §i 
auume rezultatele dezbaterilor asupra cbestiunilor de sistematizare §i expansiune a ora§elor 
vet* hi .si ist orice cum §i asupra cbestiunilor de iinantare a locuin^elor populare sau a celor de 
amenajare a grupuri'lor de locuinte coleetive in ora§ele mari. RecomandSm aceasta dare de 
seama oricarui urbanist, inginer sau arhiteet, ca §i oric&rei administrate comunale care cauta 
a li la curent cu problemele noi ce se pun ora§elor. Lei 40 + porto lei 5; total lei 45. 

6. AL XIII CONGRES INTERNATIONAL DE URBANISM (Berlin —1931) 

de Prof. C. Sfin(escu, cuprinde, ca §i lucrarea de mai sus Nr. 5, rezultatele dezbaterilor a- 
>upra problemei traficului in planurile de sistematizare §i aceia a locuintelor insalubre, pre- 
cum .si odare de seama, asupra Expozitied Internationale Urbamistace (inutS. in acela§ timp loc. 
Lucrarea este recomandabila urbani§tilor ingineri sau arhitecti, ca §i administratiilor co- 
munale. Lei 40 + porto lei 5; total lei 45. 

7. CUM SA SISTEMATIZlM BUCURE^TIUL 

de Prof. C. Sfinteseu cuprinde o expunere in linii mari asupra motivelor care fac necesai 
mi plan de sistematizare regionala, asupra docu mentarii prealabile §i asupra programului care 
va sta la baza planului. Lei 40 + porto lei 5; total lei 45. 

5. PLANUL DE SISTEMATIZARE A CAPITALEI 

de Ing. T. A. Radulescu, este o lucrare cu caracter de popularizare asupra modului cum se 
i rateaza problemele de sistematizare ce se pun la Bucure§ti: repartizarea suprafetelor, spatiile 
libere, zouele §i clasele de construetii, problema cireulatiei, repartitia costului lucrarilor edili- 
lare, mijloace de transport in comun, metode noi de stabilire a alinierilor, etc. 

Lei 40 porto lei 5; total lei 45. 
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INSTITUTUL URBANISTIC AL ROMANIEI 


(ORCiANIZATIE A UNIUNEI ORA$ELOR DIN ROMANIA) 


RECUNOSCUT PERSOANA JURIDICA PR1N LEGEA DIN 21 APRILIE 1932 


BUCURFST1 — STR. NICOLAE FIIJPESCU, 23 


Pus sub conducerea Consiliului Uniunei Oraselor din Romania §i a d-lor 
Administrator! : 

loan Roban, Sccretarul General al Municipiului Bucure§ti §i Secretarul General 
al Uniunei Ora§elor din Romania §i 

(I. Sfintescu, Inginer Inspector General §i Profesor de Edilitate §i Urbanism 
la Academia de Arhitectura, Vice-Prc$edinte al bcderafiei Internationale de Urbanism 
din Londra. 

Cu colaborarea specia!i§tilor recunoscuji in chestiuni technicc, juridice s> tinanciare. 


OFERA ADM1NISTRATIILQR GOMONALE §1 INTERESAJILOR 8ERVICH 

LA S E C T I A TECHNICS r 


informa|ii, consultafiuni, expertize, proecte, exccutiuni, supraveghere, etc. technicc 
pentru orice fel de lucrari ora§enc$ti cu caracter arhiteclural, edilitar, urbanistic etc. 


LA S E C T I A JURIDICA: 
consultafiuni s> asistenja juridica 

LA SECTIA ECONOMICA-F1NANCIARA 
informajii, consultatiuni, expertize organization, studii, etc. economico - tinanciare 


■ 

tt 


A se vedea organizajia §i functionarea institutului in Monitorul Uniunei Ora- 
§elor Nr. 10-12 anul 1931, care sc vinde §i separat. 

Orice cerere sau corespondents va fi indreptatS pe adresa de mai sus. 
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AU APARUT IN 

„B I B L I O T E C A INSTITUTULUI URBANISTIC" : 


Nr. l.~Proectarea $i construefia slr&zilor . . de Prof. C. Sfintescu 

Nr. 2. — CurSf. strSzilor §i inlSturarea gunoaielor de Prof C. Sfintescu 

Nr. 3.— Parcuri $i grSdini de Ing. T. RSdulescu 

Nr. 4.-5. — Alimenf&ri cu apfi (pariea I-a) . . de Prof. C. Sfintescu 

Nr. 6.— 7 — Aliment&ri cu apS (partea II-a) . . de Prof. C. Sfintescu 

Nr. 8. — 9. CanalizSri de Prof. C. Sfintescu 


Fiecare numar poate fi comandat trimifand pe adresa ..Institutului prin 
mandat postal — costul de lei 50 plus porto 5 lei. Un numar dublu 
costa lei 100 plus 10 lei porto. 


ABONAMENTUL LA REVISTA „URBAN1SMUL“ LEI 240 ANUAL 


Tipografia «Bucovina», I. E. Torou$iu, Bucure§ti 


